


Die hawa Gruppe hat sich weit tiber
europédische Grenzen hinaus als inno-
vativer und kompetenter Zulieferer des
Maschinen- und Anlagenbaus, der Elek-
tro- und Elektronikbranchen profiliert.

Wir entwickeln und vertreiben mal3ge-
schneiderte, wirtschaftliche und sichere
Losungen fur die unterschiedlichsten
Anwendungsbereiche. Unsere jahrzehnte-

. Schranksysteme
. Gehause
. Brandschutz

¢

Thermokomponenten

E Leitungskanéle, Zubehér
Sonderbauten
Werkzeuge

[T-Lésungen
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lange Erfahrung im Schaltschrankbau und
die enge Kooperation mit den Anwendern
garantieren einen optimalen Kunden-
nutzen. Unser umfassender Service aus
einer Hand reicht vom ersten Gespréch,
Uber die Konzeptionierung, Konstruktion,
Produktion, Besttickung bis hin zur ausge-
feilten Logistik.

Als Problemldser und zuverlassiger Ent-

Reihen- und Standschréanke in Stahl und Edelstahl, PC-Schranke

Server & Verteiler Racksysteme, Schranke & Gehause

Wandgehause, Kleingehause, Klemmenkasten in Stahl, Edelstahl,

Kunststoff und Aluminium

Sicher durch Stahl: Funktionserhalt, Fluchtwegsicherheit

Heizung, Liftung, Kihlung

geschlossene Kandle, alles rund um den Schaltschrank

Maschinenverkleidungen, Spezial- und Sondergehause

-

Mobile Gerate, Werkstattausstattung, Werkstattautomation

wicklungspartner schaffen wir Mehrwerte
flr unsere Kunden. ,Made in Germany* ist
flr uns Mal3stab fiir Qualitat.

Zusammen mit unseren Exklusiv-Partnern
und einem hoch motivierten und qualifi-
zierten Team aus (iber 380 Mitarbeitern,
darunter rund 35 Auszubildenden, betreu-
en wir einen zunehmend internationalen
Kundenkreis.
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Leichtes Handling,
modular ausbaubar

Bei Einzelaufstellung sind die Stand-
schranke H390 / H370 Ihre Wahl.
Taren, Dach, Bodenausfiihrung und
tiefenverstellbare Montageplatte sind
analog den Anreihschranken H395
ausgefiihrt - entsprechend leicht
gestaltet sich das Handling.

In puncto statischer Belastbarkeit
und GroRenauswahl stehen sie den
Anreihschranken nicht nach.

Die Edelstahlvariante H370 erreicht
sowohl bei 1 und 2 -flgl. Tdren
Schutzart IP 56 (Nema 12), in der
Stahlblechausfiihrung H390 IP 55
(Nema 12).

Die Standschranke sind modular
ausbaubar. Montageschienen stellen
die vollstandige Kompatibilitdt zum
Systemzubehor der H395/H375 Bau-
reihe her und das bei Standardgrofsen
von max. BxHxT: 2000x2000x 600
mm.

Dies bedeutet eine deutliche Erwei-
terung der Einsatzmaglichkeiten von
Standschranken und gleichzeitig eine
Erhéhung des Nutzwertes.

Technische Parameter

« Edelstahlausfliihrung mit Schutzart
IP 56 nach DIN EN 60529 (Nema 12).

« Stahlblechausfiihrung mit Schutzart
IP 55 nach DIN EN 60529 (Nema 12).

* Erdung nach DIN EN 60439-1.

« Uberkantete Zarge verhindert Eintritt
von Schmutz und Wasser beim
Offnen der Tiire.

« Tlren mit nahtlos eingeschaumter
Dichtung, rechts und links anschlag-
bar. Mit Verstarkungsrahmen aus
stabilem Vierkantrohr mit Befesti-
gungsbohrungen 4,5 mm im
25 mm Raster.

» Standardanschlag:
rechts. Offnungswinkel der verdeckt
liegenden Scharniere 120°, auf 180°
umr(stbar.



hawa@

» Zargenverschluf8 bei 1-flgl. Ausfuh- * Oberflache:
rung, Stangenverschlufs bei 2-flgl.
Ausflihrung.
* Betatigung Standard:
3 mm Doppelbart. Tauschbar mit
einer Vielzahl von international
bekannten Betatigungsarten.
+ Dach abnehmbar.
* 4 St. Transportésen M 12 nach
DIN 580.

» Boden mit 3-geteilter, gegen-
einander verschiebbarer Kabelein-
fihrungsplatte und Befestigungs-
bohrungen 10,6.

» Montageplatte tiefenverstellbar im
25 mm Raster, leichte Montage durch
hawa Arretierwinkel.




Pfiffig im Detall

Die Baureihe H395 / H375 in pulver-
lackiertem Stahlblech und Edelstahl

1.4301 lalét an Einsatzmoglichkeiten
keine Wiinsche offen.

Fir Sie als Anwender sind wir:

+ Schnell: Anwendungsvielfalt ohne
Montageaufwand. (sieht gut aus)

« Einfach: Ubersichtliches
Sortiment des Systemzubehors.
(hochste Belastung)

+ Glnstig: Anwenderfreundliche
Verpackungseinheiten.
(Sonderausfihrung)

Fur Ihre besonderen Einsatzfelder gibt

es zugeschnittene Varianten:

+ Erdbebensichere Schranke bis
Zone 4 nach GR-63-Core und UBC
(Katalog H28-0/60)

+ PC-Schrénke Typ 2096

* Reinraum und Hygiene Anwen-
dungen mit Schutzart IP66/69K
Unser Berater hilft Innen weiter!

Ihre Schranke von
hawa sind:

Stabil:

+ Die mehrfach gekanteten Holme,
an den Ecken zusétzlich geschweifst,
bilden ein stabiles, besonders ver-
windungssteifes Gestell.

* Belastbar bis 1400 kg unabhangig
von der Stellung der Montageplatte
oder Verwendung von Montage-
schienen.

Bequem:

» Montageplatte verzinkt, tiefenver-
stellbar im 25 mm Raster. Schnell,
sicher und einfach montiert mittels
hawa Arretierwinkel. Durchgéangige
Montageflache in zweit hinterster
Stellung.

Variabel:

* Dreidimensional umlaufende Vier-
kant- und Rundlochung im 25 mm
Raster flr den universellen Innen-
ausbau.

+ Eingeschraubter Verstarkungs- und
Befestigungsrahmen mit 25 mm
Lochraster aus stabilem verzinkten
Vierkantrohr.

Pfiffig im Detail:

+ Das Dachblech ist verschraubt. Die

Transportdsen entsprechen der aktu-
ellen Ausgabe der Norm DIN 580.

« Schutzleiteranschluf® durch Erd-
ungsmaglichkeit an allen beweg-
lichen und abnehmbaren Teilen und
im Boden- und Dachrahmen des
Schrankgestells.

« Stabiler Bodenrahmen mit gut zu-
ganglicher, dreigeteilter und verstell-
barer Kabelplatte.

« Schutzart IP55 (Nema 12) bzw. IP56
mit Erweiterungssatz- auch bei
2-flgl. Gberlappender Ture.

 Ausgezeichneter und umwelt-
gerechter Oberflaichenschutz bei
Stahlblech mit verbesserter Vorbe-
handlung durch Eisenphosphatie-
rung und chromfreier Nachpassi-
vierung sowie umweltfreundliche
Pulverbeschichtung.

Nach DIN 50021 - 500 Stunden
Salzspriihtest - flir Auldenaufstellung
geeignet.

« Zargenverschlufd und Scharniere
der H375 Modelle komplett aus
Edelstahl (Verschlufshaken verzinkt)

« Scharniere 120° verdecktliegend,
entwickelt fir 1 Mann Handling.
Alternativ einfach wechselbar auf
180° Scharniere.

« Anreihungen erfolgen je nach
Anwendungsfall durch direktes
Verschrauben oder mittels Anreih-
winkel bzw. Kombinationen hieraus.




Technische Parameter

« Schutzart IP 55 nach DIN EN 60529
(Nema 12).

« Alle Gréf3en mit Erweiterungssatz auf
IP 56 umrdstbar!

* Erdung nach DIN EN 60439-1.

» Mehrfach gekantete Holme, an den
Ecken zusatzlich verschweifst,
bilden ein stabiles, besonders
verwindungssteifes Schrankgestell.

* Gestell mit dreidimensional umlau-
fender Rechteck- und Rundlochung
im 25 mm Raster fur universellen
Innenausbau.

« Uberkantete Zarge verhindert Eintritt
von Schmutz und Wasser beim
Offnen der Tire.

« Turen mit nahtlos eingeschaumter
Dichtung, rechts und links an-
schlagbar. Mit Verstarkungsrahmen
aus stabilem Vierkantrohr mit
Befestigungsbohrungen 4,5 mm
im 25 mm Raster.

« Standardanschlag:
rechts. Offnungswinkel der verdeckt
liegenden Scharniere 120°, auf 180°
umrUstbar.

« Zargenverschlufs bei 1-flgl. Aus-
fihrung, Stangenverschluf$ bei
2-flgl. Ausflhrung.

einer Vielzahl vo
bekannten Beta

* Riickwand von

+ Dach abnehmb

* 4 St. Transporto
DIN 580.

* Boden mit 3-ge
einander verscl
flhrungsplatte
bohrungen 10,6

» Montageplatte
25 mm Raster, |
durch hawa Arri

* Oberflache:
Stahlblech mit

wendungsfall. D
von UV-Strahlu




H390 Standschrianke T-400 mm

Hauptmerkmale

* Einzelaufstellung

* Schutzart

* durch Systemzubehdr modular ausbaubar

Produktbeschreibung

Standschranke mit 1- oder 2 flgl. Tire. Wahl-

weise mit oder ohne Montageplatte. Optional

mit Montageschienen fur 100% Nutzung des
hawa Zubehors.

* Erdung nach DIN EN 60439-1,
Erdungsbolzen M8x20 an allen beweglichen
oder abnehmbaren Teilen sowie in Dach und
Boden

« Uberpragte Zarge verhindert Eintritt von
Schmutz und Wasser beim Offnen der Tiire

= Turen mit nahtlos eingeschaumter
Dichtung, rechts und links anschlagbar.
Standardanschlag rechts.

« Offnungswinkel 120° auf 180° umriistbar.
Stangenverschluf? auRerhalb des
Dichtungsbereichs.

» Betétigung Standard 3 mm Doppelbart.

* Eingeschraubter Verstarkungsrahmen
aus stabilem Vierkantrohr mit
Befestigungsbohrungen 4,5 mm im 25 mm
Raster.

» Dach abnehmbar, mit 4 Transportosen M12
nach DIN 580:2003-08

» Boden mit dreigeteilter, verschiebbarer

Kabeleinfihrungsplatte sowie
Befestigungsbohrungen 10,6 mm.

» Montageplatte tiefenverstellbar im 25
mm Raster; leichte Montage durch hawa
Arretierwinkel

» Stahlblech mit verbesserter Vorbehandlung
durch Eisenphosphatierung und chromfreier
Nachpassivierung sowie umweltfreundliche
Pulverlackbeschichtung.

Technische Daten

* Tiefe=400 mm

» Erdung nach DIN EN 60439-1

» Salzspriihtest nach DIN 50021-500 Stunden
+ Material: Stahlblech

» Oberflache:

Pulverlackbeschichtung RAL 7035,

leicht strukturiert

* Blechstarke Tire: 2 mm; 14 ga

* Blechstarke Rahmen: 1,5 mm; 16 ga

* Blechstarke Riickwand: 1,5 mm; 16 ga

» Zulassung: cULus; GL

» Schutzart: IP55

Weitere technische Informationen = Seite 9

Lieferumfang

+ Schrank kpl. mit Transportosen, Dachplatte,
Kabeleinflihrungsplatten unten sowie 1
Schllssel.

Hinweis

Rickseite mit Scharnierttire oder sonstige
Modifikationen mit Lieferzeit. Preis auf Anfrage.
Achtung: Mittenbefestigung 0391-0003-..-00
ist nicht mit den senkrechten Montageschienen
0391-90..-00-03 kombinierbar.

Modularer Ausbau erfolgt durch Verwendung
der waagrechten/senkrechten Montageschie-
nen.

Bei Breite 1600/2000 werden 2 Satz waag-
rechte Montageschienen benatigt.

Zubehor

« Befestigungssatze flr Erdungsbéander
Standschranke =» Seite 10

» Sockel 200 mm hoch fir Schranke H390 und
H395 =¥ Seite 11

» Sockel 200 mm hoch nur flir H390 Schranke
(hinten blindig) =» Seite 10

» Sockel 100 mm hoch fiir Schranke H390,
H395 und PC2096 = Seite 11

» Sockel 100 mm hoch nur fiir H390 Schranke
(hinten blindig) =» Seite 10

+ Mittenbefestigung flir H370/H390 =» Seite 11

» Waagrechte Montageschiene = Seite 11

» Senkrechte Montageschiene = Seite 11

Abmessung (BxHXT)

mm

600 x 1.600 x 400

600 x 1.600 x 400

600 x 1.800 x 400

600 x 1.800 x 400

600 x 2.000 x 400

600 x 2.000 x 400

800 x 1.600 x 400

800 x 1.600 x 400

800 x 1.800 x 400

800 x 1.800 x 400

800 x 2.000 x 400

800 x 2.000 x 400

1.000 x 1.800 x 400

1.000 x 1.800 x 400

inch
23,62 x 62,99 x 15,75
23,62 x6299x 15,75
23,62 x 70,87 x 15,75
23,62 x 70,87 x 15,75
23,62 x 78,74 x 15,75
23,62 x 78,74 x 15,75
31,6 x62,99x 15,75
31,6 x62,99x 15,75
31,6 x70,87 x 15,75
31,5 x70,87 x 15,75
31,5 x78,74 x 15,75
31,6 x 78,74 x 15,75
39,37 x 70,87 x 15,75

39,37 x 70,87 x 15,75

Blechstarke Montageplatte Gewicht
mm ga kg Ibs
239 12 675 148,84
2,5 12 84 185,22
25 12 73 160,96
25 12 92 202,86
2,5 12 79,5 175,3
2,5 12 101 222,7
25 12 80,5 1775
229 12 104 229,32
2,5 12 875 192,94
25 12 114 251,37
235 12 945 208,37
2,5 12 124 273,42

3 1 102 22491
3 11 142 313,11

Art. Nr.

ohne Montageplatte mit Montageplatte

0390-6016-40-07

0390-6016-40-17
0390-6018-40-07

0390-6018-40-17
0390-6020-40-07

0390-6020-40-17
0390-8016-40-07

0390-8016-40-17
0390-8018-40-07

0390-8018-40-17
0390-8020-40-07

0390-8020-40-17
0390-1018-40-07

0390-1018-40-17
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Abmessung (BxHxT) Blechstarke Montageplatte Gewicht Art. Nr.
ohne Montageplatte mit Montageplatte
mm inch mm ga kg Ibs
1.000 x 2.000 x 400 39,37 x 78,74 x 15,75 3 11 110,5 243,65 0390-1020-40-07
1.000 x 2.000 x 400 39,37 x 78,74 x 15,75 3 11 155 341,78 0390-1020-40-17
1.200 x 1.800 x 400 47,24 x 70,87 x 15,75 3 11 122 269,01 0390-1218-40-07 "
1.200 x 1.800 x 400 47,24 x 70,87 x 15,75 3 11 170 374,85 0390-1218-40-17"
1.200 x 2.000 x 400 47,24 x 78,74 x 15,75 3 11 134,5 296,57 0390-1220-40-07
1.200 x 2.000 x 400 47,24 x 78,74 x 15,75 8 11 188 414,54 0390-1220-40-17 "
1.600 x 1.800 x 400 62,99 x 70,87 x 15,75 3 11 156,5 345,08 0390-1618-40-07 "
1.600 x 1.800 x 400 62,99 x 70,87 x 15,75 3 11 228 502,74 0390-1618-40-17"
1.600 x 2.000 x 400 62,99 x 78,74 x 15,75 3 11 170 374,85 0390-1620-40-07 "
1.600 x 2.000 x 400 62,99 x 78,74 x 15,75 3 11 248 546,84 0390-1620-40-17 "
2.000 x 1.800 x 400 78,74 x 70,87 x 15,75 3 11 185,5 409,03 0390-2018-40-07
2.000 x 1.800 x 400 78,74 x 70,87 x 15,75 3 11 274 604,17 0390-2018-40-17 "
2.000 x 2.000 x 400 78,74 x 78,74 x 15,75 3 11 200 441  0390-2020-40-07 "
2.000 x 2.000 x 400 78,74 x 78,74 x 15,75 3 11 299 6593 0390-2020-40-17 "
D zweitlirig
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H390 Schrank einturig
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H390 Schrank zweitirig
Zubehor
Befestigungssitze fiir Erdungsbander Standschrianke Details =» Seite 166
7 EE Beschreibung Art. Nr.

:: E t ‘CT"' g; g Befestigungsteile zum Anschluf® von Erdungsbéandern in hawa Standschrianke

o20D0D00 Fiir H370/H390 Standschrianke

3080-9036-03-90

Sockel 100 mm hoch nur fiir Schranke H390 (hinten biindig) Details =» Seite 96

) Passend fiir ~ Passend fiir
Beschreibung Sockelmal? (s) Breit Tief MafR Sockel t Art. Nr.
reite iefe

mm inch  mm inch  mm inch mm inch
330 1299 600 23,62 400 1575 375 14,76 0396-6001-41-17

330 1299 800 31,5 400 1575 375 1476 0396-8001-41-17

Einzelaufstellung und

Anreihung 330 1299 1.000 3937 400 1575 375 1476 0396-1001-41-17

Stabile U-Profile 330 1299 1200 4724 400 1575 375 1476 0396-1201-41-17
Hohe Tragkraft
330 12,99 1.600 62,99 400 1575 375 1476 0396-1601-41-17

330 1299 2000 78,74 400 1575 375 1476 0396-2001-41-17

Sockel 200 mm hoch nur fiir Schrinke H390 (hinten biindig) Details = Seite 100

. Passend fiir -
Beschreibung Abmessung Breite Passend flir Tiefe Art. Nr.

mm inch mm inch mm inch
375 14,76 600 23,62 400 15,75 0396.6002.41.17
375 14,76 800 1. 400 15,75 0396.8002.41.17

Sehr kurze Aufstell- und Montagezeiten! 375 1,75 1000 3937 400 1575 0396.1002.41.17

Einzelaufstellung und Anreihung
Hohe Tragkraft 375 14,76 1.200 4724 400 15,75 0396.1202.41.17

375 1476 1.600 6299 400 1575 0396.1602.41.17

375 1476 2000 78,74 400 1575 0396.2002.41.17
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Sockel 100 mm hoch fiir Schrinke H390, H395 Details = Seite 95

hawa®

<

Passend fiir

Beschreibung Sockelmal? (s)

Breite

mm inch  mm inch

305 12,01 600 23,62
Einzelaufstellung und
Anreihung 305 1201 800 315
Stabile U-Profile 305 12,01 1.000 39,37
hohe Tragkraft

305 12,01 1.200 4724

Sockel 200 mm hoch fiir Schranke H390 und H395 Details =» Seite 98

Passend fiir

Tiefe
mm inch
400 15,75
400 15,75
400 15,75
400 15,75

Maf Sockel t
mm inch
350 13,78
350 13,78
350 13,78
350 13,78

Art. Nr.

0396-6001-40-17

0396-8001-40-17

0396-1001-40-17

0396-1201-40-17

Passend fiir

Beschreibung Breit Passend fiir Tiefe Mals Sockel t Art. Nr.
reite
mm inch mm inch  mm inch
600 23,62 400 15,75 350 13,78 0396.6002.40.17
Sehr kurze Aufstell- und
Montagezeitent 800 315 400 1575 350 1378 0396.8002.40.17
Einzelaufstellung und Anreihung 1000 3937 400 1575 350 1378 0396.1002.40.17
Hohe Tragkraft
1.200 4724 400 15,75 350 13,78 0396.1202.40.17
Mittenbefestigung fiir H370/H390 Details =» Seite 141
Beschreibung Lange Art. Nr.
!
' mm inch
! Zur direkten Montage auf die Seitenwand
- . 353 139 0391-0003-40-00
(ohne vertikale Montagescwhiene)
Sechskantmuttern Verbus-Tensilock Details =» Seite 183
_""'"-:’ 3o — Beschreibung Gewinde Art. Nr.
w : : Sperrzahnmuttern zur Verwendung ohne U-Scheibe. M8 3003-9500-08-00

Senkrechte Montageschiene Details =» Seite 132

Beschreibung

Erhoht Flexibilitat der H370/H390 Standschranke

inkl. Befestigungssatz

mit Erdungsmaoglichkeit Gewinde M8

bildet in H370/H390 Standschrinken die vertikale Befesti-
gungsebene zur Befestigung des kompletten Zubehoérs

Waagrechte Montageschiene Details = Seite 133

Passend fiir Hohe

mm

1.600

1.800

2.000

inch
62,99

70,87

78,74

Art. Nr.

0391-9016-00-03

0391-9018-00-03

0391-9020-00-03

Beschreibung

Erhoht Flexibilitat der H370/H390 Standschranke

inkl. Befestigungssatz

mit Erdungsmoglichkeit Gewinde M8

bildet in H370/H390 Standschrinken die vertikale Befesti-
gungsebene zur Befestigung des kompletten Zubehors

Passend flir Breite

mm

600

800

1.000

1.200

inch
23,62
SIfe

39,37

4724

Art. Nr.

0391-9000-06-03
0391-9000-08-03
0391-9000-10-03

0391-9000-12-03
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H390 Standschrianke T-500 mm

Hauptmerkmale

* Einzelaufstellung

» Schutzart

* durch Systemzubehdr modular ausbaubar

Produktbeschreibung

Standschranke mit 1- oder 2 flgl. Ture. Wahl-

weise mit oder ohne Montageplatte. Optional

mit Montageschienen fuir 100% Nutzung des
hawa Zubehars.

* Erdung nach DIN EN 60439-1,
Erdungsbolzen M8x20 an allen beweglichen
oder abnehmbaren Teilen sowie in Dach und
Boden

« Uberpragte Zarge verhindert Eintritt von
Schmutz und Wasser beim Offnen der Ttire

» Turen mit nahtlos eingeschaumter
Dichtung, rechts und links anschlagbar.
Standardanschlag rechts.

« Offnungswinkel 120° auf 180° umriistbar.
Stangenverschluf$ auRerhalb des
Dichtungsbereichs.

+ Betatigung Standard 3 mm Doppelbart.

» Eingeschraubter Verstarkungsrahmen
aus stabilem Vierkantrohr mit
Befestigungsbohrungen 4,5 mm im 25 mm
Raster.

+ Dach abnehmbar, mit 4 Transportésen M12
nach DIN 580:2003-08

» Boden mit dreigeteilter, verschiebbarer
Kabeleinflihrungsplatte sowie
Befestigungsbohrungen 10,6 mm.

» Montageplatte tiefenverstellbar im 25
mm Raster; leichte Montage durch hawa
Arretierwinkel

» Stahlblech mit verbesserter Vorbehandlung
durch Eisenphosphatierung und chromfreier
Nachpassivierung sowie umweltfreundliche
Pulverlackbeschichtung.

Technische Daten

* Tiefe=500 mm

+ Erdung nach DIN EN 60439-1

» Salzspriihtest nach DIN 50021-500 Stunden
+ Material: Stahlblech

* Oberflache:

Pulverlackbeschichtung RAL 7035,

leicht strukturiert

» Blechstarke Ture: 2 mm; 14 ga

* Blechstarke Rahmen: 1,5 mm; 16 ga

» Blechstarke Ruckwand: 1,5 mm; 16 ga

* Zulassung: cULus; GL

+ Schutzart: IP55

Weitere technische Informationen =» Sei-te
13

Lieferumfang
+ Schrank kpl. mit Transport6sen, Dachplatte,

Kabeleinfihrungsplatten unten sowie 1
Schitssel.

Hinweis

Rickseite mit Scharniertlire oder sonstige
Modifikationen mit Lieferzeit. Preis auf Anfrage.
Achtung: Mittenbefestigung 0391-0003-..-00
ist nicht mit den senkrechten Montageschienen
0391-90..-00-03 kombinierbar.

Modularer Ausbau erfolgt durch Verwendung
der waagrechten/senkrechten Montageschie-
nen.

Bei Breite 1600/2000 werden 2 Satz waag-
rechte Montageschienen bendtigt.

Zubehor

« Befestigungssatze flr Erdungsbéander
Standschranke =» Seite 14

» Sockel 100 mm hoch fiir Schranke H390,
H395 und PC2096 =» Seite 14

» Sockel 200 mm hoch nur flir H390 Schrénke
(hinten blindig) =» Seite 14

» Sockel 100 mm hoch nur fiir H390 Schranke
(hinten blindig) =» Seite 14

» Sockel 200 mm hoch fir Schranke H390 und
H395 = Seite 14

» Waagrechte Montageschiene =» Seite 15

+ Mittenbefestigung flir H370/H390 =» Seite 15

» Senkrechte Montageschiene = Seite 15

Abmessung (BxHxT)

mm
600 x 1.800 x 500
600 x 1.800 x 500
600 x 2.000 x 500
600 x 2.000 x 500
800 x 1.800 x 500
800 x 1.800 x 500
800 x 2.000 x 500
800 x 2.000 x 500
1.000 x 1.800 x 500
1.000 x 1.800 x 500
1.000 x 2.000 x 500
1.000 x 2.000 x 500
1.200 x 1.800 x 500
1.200 x 1.800 x 500
1.200 x 2.000 x 500

1.200 x 2.000 x 500

12 " Mit Lieferzeit
2 zweitlirig

inch
23,62 x 70,87 x 19,69
23,62 x 70,87 x 19,69
23,62 x 78,74 x 19,69
23,62 x 78,74 x 19,69
31,6 x 70,87 x 19,69
31,5x70,87 x 19,69
31,56 x 78,74 x 19,69
31,5 x 78,74 x 19,69
39,37 x 70,87 x 19,69
39,37 x 70,87 x 19,69
39,37 x 78,74 x 19,69
39,37 x 78,74 x 19,69
47,24 x 70,87 x 19,69
47,24 x 70,87 x 19,69
47,24 x 78,74 x 19,69

4724 x 78,74 x 19,69

Blechstarke Montageplatte Gewicht
mm ga kg Ibs
25 12 80 176,4
2,5 12 99 218,3
2,5 12 86,5 190,73
25 12 108 238,14
225 12 94,5 208,37
2,5 12 121 266,8
25 12 102,56 226,01
25 12 132 291,06

&) 11 103 22712
8 11 143 31532
g 11 111,5 245,86
3 11 156 343,98
8 11 116 255,78
g 11 164 361,62
g 11 125,56 276,73
8 11 179 3947

Art. Nr.
ohne Montageplatte mit Montageplatte
0390-6018-50-07 "
0390-6018-50-17 "
0390-6020-50-07 "
0390-6020-50-17 "
0390-8018-50-07 "
0390-8018-50-17 "
0390-8020-50-07 "
0390-8020-50-17 "
0390-1018-50-07 "
0390-1018-50-17 "
0390-1020-50-07 "
0390-1020-50-17 "
0390-1218-50-07 "2
0390-1218-50-17 2
0390-1220-50-07 V2

0390-1220-50-17 "2
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Zubehor

Befestigungssitze fiir Erdungsbander Standschranke Details =» Seite 166

,f EE Beschreibung Art. Nr.
sSnanse Befestigungsteile zum Anschluf8 von Erdungsbhédndern in hdwa Standschrinke
OO0 N N 3080-9036-03-90
” 0D === Fiir H370/H390 Standschrinke

Sockel 100 mm hoch nur fiir Schranke H390 (hinten biindig) Details - Seite 96

) Passend fir ~ Passend fiir
Beschreibung Sockelmal3 (s) Breite Tiefe Mafs Sockel t Art. Nr.
i i

mm inch  mm inch mm inch mm inch

430 1693 600 2362 500 19,69 475 187 0396-6001-51-17

Q

Einzelaufstellung und 430 1693 800 315 500 19,69 475 187 0396-8001-51-17
Anreihung
Stabile U-Profile 430 1693 1.000 3937 500 19,69 475 187 0396-1001-51-17

430 16,93 1.200 4724 500 19,69 475 187 0396-1201-51-17

Sockel 200 mm hoch nur fiir Schrinke H390 (hinten biindig) Details =» Seite 100

. Passend flir -
Beschreibung Abmessung Breit Passend fur Tiefe Art. Nr.
reite

mm inch mm inch mm inch

475 18,7 600 23,62 500 19,69 0396.6002.51.17
Sehr kurze Aufstell- und

Montagezeiten! 475 187 800 1,9 500 19,69 0396.8002.51.17

Einzelaufstellung und Anreihung 475 187 1000 3937 500 19,69 0396.1002.51.17
Hohe Tragkraft
475 187 1200 4724 500 19,69 0396.1202.51.17

Sockel 100 mm hoch fiir Schrianke H390, H395 Details =» Seite 95

) Passend fir ~ Passend fiir
Beschreibung Sockelmal3 (s) Breit Tief Mafs Sockel t Art. Nr.
reite iefe

mm  inch mm inch  mm inch mm inch

405 1594 600 23,62 500 19,69 450 1772 0396-6001-50-17
Einzelaufstellung und

Anreihung 405 1594 800 3156 500 19,69 450 1772 0396-8001-50-17

Q

Stabile U-Profile 405 1594 1.000 39,37 500 19,69 450 1772 0396-1001-50-17
hohe Tragkraft
405 1594 1200 4724 500 19,69 450 1772 0396-1201-50-17

Sockel 200 mm hoch fiir Schrianke H390 und H395 Details =» Seite 98

) Passend fiir .
Beschreibung Breite Passend fiir Tiefe Mal$ Sockel t Art. Nr.

mm inch mm inch  mm inch

600 23,62 500 19,69 450 1772 0396.6002.50.17
Sehr kurze Aufstell- und

i 800 315 500 1969 450 1772 0396.8002.50.17

Einzelaufstellung und Anreihung 1000 3937 500 1969 450 1772 0396.1002.50.17
Hohe Tragkraft

1.200 4724 600 23,62 550 21,65 0396.1202.60.17

14



Mittenbefestigung filr H370/H390 Details = Seite 141
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Beschreibung Lange Art. Nr.
mm  inch
Zur direkten Montage auf die Seitenwand
. . 453 1783 0391-0003-50-00
(ohne vertikale Montageschiene)
Sechskantmuttern Verbus-Tensilock Details =» Seite 183
#~on _ge=. Beschreibung Gewinde Art. Nr.
i N
w @: Sperrzahnmuttern zur Verwendung ohne U-Scheibe. M8 3003-9500-08-00

Senkrechte Montageschiene Details =» Seite 132

Beschreibung

Erhoht Flexibilitdt der H370/H390 Standschranke

inkl. Befestigungssatz

mit Erdungsmaoglichkeit Gewinde M8

bildet in H370/H390 Standschrinken die vertikale Befesti-
gungsebene zur Befestigung des kompletten Zubehoérs

Waagrechte Montageschiene Details = Seite 133

Passend fiir Hohe

mm

1.800

2.000

inch

70,87

78,74

Art. Nr.

0391-9018-00-03

0391-9020-00-03

Beschreibung

s Erhoht Flexibilitat der H370/H390 Standschranke
inkl. Befestigungssatz
mit Erdungsmaoglichkeit Gewinde M8
bildet in H370/H390 Standschrinken die vertikale Befesti-
gungsebene zur Befestigung des kompletten Zubehors

Passend fiir Breite

mm

600

800

1.000

1.200

inch
23,62
3.8
39,37

4724

Art. Nr.

0391-9000-06-03
0391-9000-08-03
0391-9000-10-03

0391-9000-12-03
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H390 Standschrianke T-600 mm

Hauptmerkmale

» Einzelaufstellung

» Schutzart

« durch Systemzubehoér modular ausbaubar

Produktbeschreibung

Standschranke mit 1- oder 2 flgl. Tiire. Wahl-

weise mit oder ohne Montageplatte. Optional

mit Montageschienen fur 100% Nutzung des
hawa Zubehors.

* Erdung nach DIN EN 60439-1,
Erdungsbolzen M8x20 an allen beweglichen
oder abnehmbaren Teilen sowie in Dach und
Boden

« Uberpragte Zarge verhindert Eintritt von
Schmutz und Wasser beim Offnen der Tiire

« Turen mit nahtlos eingeschaumter
Dichtung, rechts und links anschlagbar.
Standardanschlag rechts.

« Offnungswinkel 120° auf 180° umriistbar.
Stangenverschluf? auRRerhalb des
Dichtungsbereichs.

» Betétigung Standard 3 mm Doppelbart.

« Eingeschraubter Verstarkungsrahmen
aus stabilem Vierkantrohr mit
Befestigungsbohrungen 4,5 mm im 25 mm
Raster.

» Dach abnehmbar, mit 4 Transportésen M12
nach DIN 580:2003-08

» Boden mit dreigeteilter, verschiebbarer
Kabeleinflhrungsplatte sowie
Befestigungsbohrungen 10,6 mm.

» Montageplatte tiefenverstellbar im 25
mm Raster; leichte Montage durch hawa
Arretierwinkel

« Stahlblech mit verbesserter Vorbehandlung
durch Eisenphosphatierung und chromfreier
Nachpassivierung sowie umweltfreundliche
Pulverlackbeschichtung.

Technische Daten

» Tiefe=600 mm

* Erdung nach DIN EN 60439-1

» Salzspriihtest nach DIN 50021-500 Stunden
* Material: Stahlblech

« Oberflache:

Pulverlackbeschichtung RAL 7035,

leicht strukturiert

* Blechstarke Ture: 2 mm; 14 ga

* Blechstarke Rahmen: 1,5 mm; 16 ga

* Blechstérke Ruckwand: 1,5 mm; 16 ga

« Zulassung: cULus; GL

« Schutzart: IP55

Weitere technische Informationen =¥ Sei-te
17

Lieferumfang
« Schrank kpl. mit Transportdsen, Dachplatte,

Kabeleinflihrungsplatten unten sowie 1
Schllssel.

Hinweis

Rickseite mit Scharniertiire oder sonstige
Modifikationen mit Lieferzeit. Preis auf Anfrage.
Achtung: Mittenbefestigung 0391-0003-..-00
ist nicht mit den senkrechten Montageschienen
0391-90..-00-03 kombinierbar.

Modularer Ausbau erfolgt durch Verwendung
der waagrechten/senkrechten Montageschie-
nen.

Bei Breite 1600/2000 werden 2 Satz waag-
rechte Montageschienen benotigt.

Zubehor

* Befestigungssatze fur Erdungsbander
Standschranke =» Seite 18

« Sockel 100 mm hoch flr Schranke H390,
H395 und PC2096 =» Seite 18

» Sockel 200 mm hoch fiir Schranke H390 und
H395 =» Seite 18

« Sockel 200 mm hoch nur fiir H390 Schranke
(hinten biindig) =» Seite 18

« Sockel 100 mm hoch nur fir H390 Schranke
(hinten biindig) =» Seite 18

» Waagrechte Montageschiene =¥ Seite 19

« Senkrechte Montageschiene =» Seite 19

« Mittenbefestigung flir H370/H390 =» Seite 19

Abmessung (BxHXT)

Art. Nr.

mm

600 x 1.800 x 600

600 x 1.800 x 600

600 x 2.000 x 600

600 x 2.000 x 600

800 x 1.800 x 600

800 x 1.800 x 600

800 x 2.000 x 600

800 x 2.000 x 600

1.000 x 1.800 x 600

1.000 x 1.800 x 600

1.000 x 2.000 x 600

1.000 x 2.000 x 600

1.200 x 1.800 x 600

1.200 x 1.800 x 600

1.200 x 2.000 x 600

1.200 x 2.000 x 600

inch
23,62 x 70,87 x 23,62
23,62 x 70,87 x 23,62
23,62 x 78,74 x 23,62
23,62 x 78,74 X 23,62
31,5 x 70,87 x 23,62
31,5 x 70,87 x 23,62
31,5 x 78,74 x 23,62
31,5 x 78,74 x 23,62
39,37 x 70,87 x 23,62
39,37 x 70,87 x 23,62
39,37 x 78,74 x 23,62
39,37 x 78,74 x 23,62
47,24 x 70,87 x 23,62
47,24 x 70,87 x 23,62
47,24 X 78,74 x 23,62

4724 X 78,74 X 23,62

D Mit Lieferzeit
16

2 zweitlirig

Blechstarke Montageplatte Gewicht

ohne Montageplatte
mm ga kg Ibs
2,5 12 87 191,84 0390-6018-60-07
2,5 12 106 233,73
2,5 12 93,5 206,17 0390-6020-60-07 "
2,5 12 116" 125358
2,5 12 101,5 223,81 0390-8018-60-07 "
2,5 12 128 282,24
225 12 110,5 243,65 0390-8020-60-07 "
2,5 12 140  308,7
B 1 110 242,55 0390-1018-60-07 "
3 11 150 330,75
3 11 1195 2635 0390-1020-60-07 "
B 11 164 361,62
3 11 124 273,42 0390-1218-60-07 2
3 11 172 379,26
3 11 1345 296,57 0390-1220-60-07 2
3 1 188 414,54

mit Montageplatte

0390-6018-60-17 "

0390-6020-60-17 "

0390-8018-60-17 "

0390-8020-60-17 "

0390-1018-60-17 "

0390-1020-60-17 "

0390-1218-60-17 "2

0390-1220-60-17 "2
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Zubehor

Befestigungssitze fiir Erdungsbander Standschranke Details = Seite 166

& §= Beschreibung Art. Nr.
-y
C:-v l?, tmc?g; g Befestigungsteile zum Anschluf® von Erdungsbéandern in hdwa Standschranke TG TEET
= O 0D D O © Fir H370/H390 Standschréinke

Sockel 100 mm hoch nur fiir Schranke H390 (hinten biindig) Details - Seite 96

) Passend fir ~ Passend fir
Beschreibung Sockelmal? (s) Breite Tiefe Malg Sockel t Art. Nr.
i i

mm inch mm inch mm inch mm inch

530 2087 600 23,62 600 2362 575 2264 0396-6001-61-17

Einzelaufstellung und Anrei- 530 5087 800 315 600 2362 575 2264 0396-8001-61-17
hung

Stabile U-Profile 530 20,87 1.000 3937 600 23,62 575 22,64 0396-1001-61-17
Hohe Tragkraft 530 20,87 1.200 4724 600 2362 575 2264 0396-1201-61-17

Sockel 200 mm hoch nur fiir Schranke H390 (hinten biindig) Details = Seite 100

. Passend fiir p—
Beschreibung Abmessung Breite Passend fur Tiefe Art. Nr.
rei

mm  inch mm inch mm inch

575 22,64 600 23,62 600 23,62 0396.6002.61.17
Sehr kurze Aufstell- und

Montagezeiten! 575 22,64 800 3115 600 23,62 0396.8002.61.17

Einzelaufstellung und Anreihung 575 22,64 1.000 3937 600 2362 0396.1002.61.17
Hohe Tragkraft
575 22,64 1200 4724 600 23,62 0396.1202.61.17

Sockel 100 mm hoch fiir Schrinke H390, H395 und PC2096 Details = Seite 95

Sockelmalf$ (s) Passend fur Breite Passend fur Tiefe =~ Malf$ Sockel t Art. Nr.
Beschreibung
mm inch mm inch mm inch mm inch mit Liiftungskiemen

505 19,88 600 23,62 600 23,62 550 21,65 0396-6001-60-17 0396-6001-60-37
Einzelaufstellung und

Anreihung 505 1988 800 315 600 2362 550 21,65 0396-8001-60-17 0396-8001-60-37
Stabile U-Profile 505 19,88 1000 3937 600 2362 550 21,65 0396-1001-60-17
hohe Tragkraft

505 19,88 1.200 4724 600 23,62 550 21,65 0396-1201-60-17

Sockel 200 mm hoch fiir Schrianke H390 und H395 Details = Seite 98

Passend fiir Breite Passend fiir Tiefe Maf Sockel t Art. Nr.

Beschreibung
mm inch mm inch mm inch mit Liiftungskiemen

Sehr kurze Aufstell- und 600 23,62 600 23,62 550 21,65 0396.6002.60.17 0396.6002.60.37
Montagezeiten! 800 31,5 600 23,62 550 21,65 0396.8002.60.17 0396.8002.60.37
Einzelaufstellung und
Anreihung 1.000 39,37 600 23,62 550 21,65 0396.1002.60.17
Hohe Tragkraft 1.200 4724 600 2362 550 21,65 0396.1202.60.17

18
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Mittenbefestigung filr H370/H390 Details = Seite 141
Beschreibung Lange Art. Nr.
. mm  inch
' L Zur direkten Montage auf die Seitenwand
. . 553 21,77 0391-0003-60-00
(ohne vertikale Montageschiene)
Sechskantmuttern Verbus-Tensilock Details = Seite 183
= _-_"'-._ Beschreibung Gewinde Art. Nr.
i
w @: Sperrzahnmuttern zur Verwendung ohne U-Scheibe. M8 3003-9500-08-00

Senkrechte Montageschiene Details =» Seite 132

Beschreibung

Erhoht Flexibilitiat der H370/H390 Standschrinke

inkl. Befestigungssatz

mit Erdungsmoglichkeit Gewinde M8

bildet in H370/H390 Standschréanken die vertikale Befesti-
gungsebene zur Befestigung des kompletten Zubehors

Waagrechte Montageschiene Details = Seite 133

Passend ftir Hohe

mm inch

1.800 70,87

2.000 78,74

Art. Nr.

0391-9018-00-03

0391-9020-00-03

Beschreibung

— Erhoht Flexibilitat der H370/H390 Standschranke
inkl. Befestigungssatz
mit Erdungsmaoglichkeit Gewinde M8
bildet in H370/H390 Standschrinken die vertikale Befesti-
gungsebene zur Befestigung des kompletten Zubehors

Passend fiir Breite

mm inch
600 23,62
800 3i1'5
1.000 39,37
1.200 4724

Art. Nr.

0391-9000-06-03
0391-9000-08-03
0391-9000-10-03

0391-9000-12-03
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H395 Anreihschrianke T-400 mm

Hauptmerkmale
* stabil

» bequem

* variabel

« pfiffig im Detalil

Produktbeschreibung

Anreihschranke mit 1- oder 2 flgl. Ture. Wahl-

weise mit oder ohne Montageplatte.

* Erdung nach DIN EN 60439-1,
Erdungsbolzen M8x20 an allen beweglichen
oder abnehmbaren Teilen sowie in Dach und
Boden

« Uberpragte Zarge verhindert Eintritt von
Schmutz und Wasser beim Offnen der Tiire

« Turen mit nahtlos eingeschaumter
Dichtung, rechts und links anschlagbar.
Standardanschlag rechts.

« Offnungswinkel 120° auf 180° umriistbar.
Stangenverschluf? auRRerhalb des
Dichtungsbereichs.

» Betétigung Standard 3 mm Doppelbart.

« Eingeschraubter Verstarkungsrahmen
aus stabilem Vierkantrohr mit
Befestigungsbohrungen 4,5 mm im 25 mm
Raster.

» Dach abnehmbar, mit 4 Transportésen M12
nach DIN 580:2003-08

» Boden mit dreigeteilter, verschiebbarer
Kabeleinflhrungsplatte sowie
Befestigungsbohrungen 10,6 mm.

» Montageplatte tiefenverstellbar im 25
mm Raster; leichte Montage durch hawa
Arretierwinkel; durchgehende Montageflache
in hinterster Stellung

« Stahlblech mit verbesserter Vorbehandlung
durch Eisenphosphatierung und chromfreier
Nachpassivierung sowie umweltfreundliche
Pulverlackbeschichtung.

Technische Daten

* Tiefe=400 mm

* Erdung nach DIN EN 60439-1

« Salzspriihtest nach DIN 50021-500 Stunden

* Material: Stahlblech

+ Oberflache:
Pulverlackbeschichtung RAL 7035,
leicht strukturiert

* Blechstarke Ture: 2 mm; 14 ga

* Blechstérke Rahmen: 2 mm; 14 ga

* Blechstérke Ruckwand: 1,5 mm; 16 ga

« Zulassung: cULus; GL

« Schutzart: IP55

Lieferumfang
« Schrank kpl. mit vorderseitiger Scharnierture,

Ruickwand geschraubt, Transportdsen,
Dachplatte, Kabeleinfuhrungsplatte unten
sowie 1 Schlussel

Hinweis
Rickseite mit Scharniertiire oder sonstige Mo-
difikationen mit Lieferzeit. Preis auf Anfrage.

Zubehor

« Verbindungsschrauben =» Seite 22

* Befestigungssatze fur Erdungsbander
Anreihschranke =» Seite 22

* Anreihdichtgummi =» Seite 22

* Erweiterungssatz IP56 fur H395/H375
=» Seite 23

* Anreihwinkel =» Seite 22

« Anreihflanschverbinder =» Seite 22

* Anreihverbindersatz =¥ Seite 22

« Sockel 200 mm hoch fiir Schranke H390 und
H395 =¥ Seite 23

« Sockel Quertraverse =» Seite 23

« Sockel 100 mm hoch flr Schranke H390,
H395 und PC2096 =» Seite 23

« Seitenwand fir H395 =¥ Seite 22

Abmessung (BxHXT)

mm
600 x 1.600 x 400
600 x 1.600 x 400
600 x 1.800 x 400
600 x 1.800 x 400
600 x 2.000 x 400
600 x 2.000 x 400
800 x 1.600 x 400
800 x 1.600 x 400
800 x 1.800 x 400
800 x 1.800 x 400
800 x 2.000 x 400
800 x 2.000 x 400
1.000 x 1.800 x 400
1.000 x 1.800 x 400
1.000 x 2.000 x 400

1.000 x 2.000 x 400

20

inch
23,62 x 62,99 x 15,75
23,62 x 62,99 x 15,75
23,62 x 70,87 x 15,75
23,62 x 70,87 x 15,75
23,62 x 78,74 X 15,75
23,62 x 78,74 X 15,75
31,5x62,99x 15,75
31,5 x62,99 x 15,75
31,5x70,87 x 15,75
31,6 x 70,87 x 15,75
31,6 x 78,74 x 15,75
31,56 x 78,74 x 15,75
39,37 x 70,87 x 15,75
39,37 x 70,87 x 15,75
39,37 x 78,74 X 15,75

39,37 x 78,74 x 15,75

Blechstarke Montageplatte Gewicht
mm ga kg Ibs
2,5 12 635 140,02
25 12 80 176,4
229 12 68 149,94
2,5 12 87 191,84
2,5 12 735 162,07
25 12 95 209,48
2,5 12 755 166,48
2,5 12 99 218,3
25 12 82,5 181,91
2,5 12 109 240,34
2,5 12 88,5 195,14
25 12 118 260,19

g 11 97 213,88
3 11 137 302,08
8 11 104,56 230,42
g 11 149 328,64

Art. Nr.

ohne Montageplatte mit Montageplatte

0395-6016-40-07

0395-6016-40-17
0395-6018-40-07

0395-6018-40-17
0395-6020-40-07

0395-6020-40-17
0395-8016-40-07

0395-8016-40-17
0395-8018-40-07

0395-8018-40-17
0395-8020-40-07

0395-8020-40-17
0395-1018-40-07

0395-1018-40-17
0395-1020-40-07

0395-1020-40-17
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Abmessung (BxHxT) Blechstarke Montageplatte Gewicht Art. Nr.
ohne Montageplatte mit Montageplatte
mm inch mm ga kg Ibs
1.200 x 1.600 x 400 47,24 x 62,99 X 15,75 3 11 102,5 226,01 0395-1216-40-07 "
1.200 x 1.600 x 400 47,24 x 62,99 X 15,75 8 11 145 319,72 0395-1216-40-17 "
1.200 x 1.800 x 400 4724 x 70,87 x 15,75 3 11 115 253,58 0395-1218-40-07 "
1.200 x 1.800 x 400 47,24 x 70,87 x 15,75 3 1 163 359,42 0395-1218-40-17 "
1.200 x 2.000 x 400 47,24 X 78,74 X 15,75 8 11 123,5 272,32 0395-1220-40-07 "
1.200 x 2.000 x 400 4724 x 78,74 X 15,75 3 11 177 390,28 0395-1220-40-17 "
D zweitlirig
Technische Informationen
B/1000/39. 37"
B/800 /31.50" T T b
B/600 /23. 62 B/ 1200/47. 24 : 15/0. 59"
1 1 1 1
= — —% = = —|— — =
w—
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Zubehor

Anreihverbindersatz Standard Details =» Seite 189

5 . Beschreibung

S

Anreihdichtgummi Details = Seite 174

Zum Zusammenschrauben von Reihenschranken

Art. Nr.

0396-7002-00-43

Beschreibung

Einseitig selbstklebend mit 6lfestem Kleber

Anreihverbindersatz Details =» Seite 189

Art. Nr.

3080-0102-18-00

Beschreibung

4

'y
L

Zum Anreihen von Schranken

w?

Details =» Seite 188

Anreihwinkel

Art. Nr.

0396-7032-01-43

Beschreibung

Zum Zusammenschrauben von Anreihschranken in den Ecken.

Anreihflanschverbinder Details =» Seite 188

Art. Nr.

0396-0010-00-00

4[ Beschreibung
A

Zum Anreihen von Schranken.

Befestigungssatze fiir Erdungsbander Anreihschrinke Details = Seite 166

Art. Nr.

0396-0012-00-00

& E‘E Beschreibung
;
c‘} ;’, t"c?"' g; g Befestigungsteile zum Anschluf8 von Erdungsbédndern in hdwa Anreihschranke
PODODOOD Fiir H375/H395 Anreihschréanke

Seitenwand fiir H395 Details = Seite 94

Art. Nr.

3080-9036-03-95

Passend fiir ~ Passend flir

Beschreibung B ) Mafl HS MaRR TS
Hohe Tiefe
mm inch mm inch mm inch mm inch
) L 1.600 62,99 400 1575 1.596 62,83 350 13,78

Zur abschlieBenden seitlichen
Montage an Anreihschrianke 1.800 70,87 400 1575 1.796 70,71 350 13,78
H395

2.000 78,74 400 15,75 1.996 78,58 350 13,78

22

Art. Nr.

0396-7016-40-67

0396-7018-40-67

0396-7020-40-67
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Beschreibung Art. Nr.

Erweiterungssatz IP56 filr H395/H375 Details = Seite 174

Dichtung 10x2 mm selbstklebend und

Dichtscheiben Durchmesser 11 mm fiir zuséatzliche Abdichtung der Seitenwande

und Beschlagteile 0396-7056-01-00
Zur Erhéhung der IP Schutzart

fiir alle H395 und H375 Anreihschrianke

9

Sockel 100 mm hoch fiir Schrinke H390, H395 und PC2096 Details = Seite 95

) Passend flir ~ Passend fiir
Beschreibung Sockelmal’ (s) Breit Tief Malf3 Sockel t Art. Nr.
reite iefe

mm inch  mm inch mm inch mm inch

305 12,01 600 2362 400 1575 350 13,78 0396-6001-40-17
Einzelaufstellung und Anrei-

hung 305 1201 800 315 400 1575 350 13,78 0396-8001-40-17

Q

Stabile U-Profile 305 12,01 1.000 39,37 400 1575 350 1378 0396-1001-40-17
Hohe Tragkraft
305 12,01 1200 4724 400 1575 350 13,78 0396-1201-40-17

Sockel 200 mm hoch fiir Schranke H390 und H395 Details =» Seite 98

i Passend fuir P
Beschreibung Breite Passend fiir Tiefe Mafs Sockel t Art. Nr.
rei

mm inch mm inch  mm inch

600 23,62 400 15,75 350 13,78 0396.6002.40.17
Sehr kurze Aufstell- und Montagezei-

ten! 800 3115 400 15,75 350 13,78 0396.8002.40.17

Einzelaufstellung und Anreihung 1000 3937 400 1575 350 1378 0396.1002.40.17
Hohe Tragkraft
1200 4724 400 1575 350 1378 0396.1202.40.17

Sockel Quertraverse Details =» Seite 102

Beschreibung Passend fur Tiefe Art. Nr.

mm inch

Quertraverse zur oben/unten Montage in 200 mm hohen

Sockel

Verbesserte Vorbehandlung durch Eisenphosphatierung und

chromfreier Nachpassivierung sowie umweltfreundliche Pul- 400 15,756 0396-0000-40-07

verlackbeschichtung
Zusitzliche Aussteifung angereihter Sockel.
Ausbildung von Montageebenen zwischen Sockel.

Sechskantschraube Verbus-Tensilock Details =» Seite 182

Art. Nr.

0348-7500-06-12

W

Sechskantmuttern Verbus-Tensilock Details =» Seite 183

o= ™, Beschreibung Gewinde Art. Nr.
i & n
@: Sperrzahnmuttern zur Verwendung ohne U-Scheibe. M 6 3003-9500-06-00

{
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H395 Anreihschranke T-500 mm

Hauptmerkmale
* stabil

* bequem

* variabel

« pfiffig im Detalil

Produktbeschreibung

Anreihschranke mit 1- oder 2 flgl. Ture. Wahl-

weise mit oder ohne Montageplatte.

* Erdung nach DIN EN 60439-1,
Erdungsbolzen M8x20 an allen beweglichen
oder abnehmbaren Teilen sowie in Dach und
Boden

- Uberpragte Zarge verhindert Eintritt von
Schmutz und Wasser beim Offnen der Tiire

= Tdren mit nahtlos eingeschaumter
Dichtung, rechts und links anschlagbar.
Standardanschlag rechts.

« Offnungswinkel 120° auf 180° umriistbar.
Stangenverschluf? auRRerhalb des
Dichtungsbereichs.

» Betétigung Standard 3 mm Doppelbart.

« Eingeschraubter Verstarkungsrahmen
aus stabilem Vierkantrohr mit
Befestigungsbohrungen 4,5 mm im 25 mm
Raster.

» Dach abnehmbar, mit 4 Transportésen M12
nach DIN 580:2003-08

» Boden mit dreigeteilter, verschiebbarer
Kabeleinflhrungsplatte sowie
Befestigungsbohrungen 10,6 mm.

» Montageplatte tiefenverstellbar im 25
mm Raster; leichte Montage durch hawa
Arretierwinkel; durchgehende Montageflache
in hinterster Stellung

« Stahlblech mit verbesserter Vorbehandlung
durch Eisenphosphatierung und chromfreier
Nachpassivierung sowie umweltfreundliche
Pulverlackbeschichtung.

Technische Daten

« Tiefe=500 mm

* Erdung nach DIN EN 60439-1

« Salzspriihtest nach DIN 50021-500 Stunden
* Material: Stahlblech

» Oberflache:

Pulverlackbeschichtung RAL 7035,

leicht strukturiert

« Blechstarke Ture: 2 mm; 14 ga

« Blechstarke Rahmen: 2 mm; 14 ga

* Blechstérke Ruckwand: 1,5 mm; 16 ga

« Zulassung: cULus; GL

« Schutzart: IP55

Weitere technische Informationen = Seite
21

Lieferumfang

« Schrank kpl. mit vorderseitiger Scharnierture,
Riickwand geschraubt, Transportdsen,
Dachplatte, Kabeleinfuhrungsplatte unten
sowie 1 Schltssel.

Hinweis
Rickseite mit Scharniertiire oder sonstige Mo-
difikationen mit Lieferzeit. Preis auf Anfrage

Zubehor

« Verbindungsschrauben =» Seite 26

* Befestigungssatze fur Erdungsbander
Anreihschranke =» Seite 26

* Anreihdichtgummi =» Seite 26

« Erweiterungssatz IP56 fur H395/H375
=» Seite 27

* Anreihwinkel =» Seite 26

« Anreihflanschverbinder =» Seite 26

* Anreihverbindersatz =¥ Seite 26

« Sockel Quertraverse =» Seite 27

« Seitenwand fur H395 =¥ Seite 26

« Sockel 100 mm hoch flr Schranke H390,
H395 und PC2096 = Seite 27

» Sockel 200 mm hoch fiir Schranke H390 und
H395 =¥ Seite 27

Abmessung (BxHxT)

mm inch
600 x 1.800 x 500 23,62 x 70,87 x 19,69
600 x 1.800 x 500 23,62 x 70,87 x 19,69
600 x 2.000 x 500 23,62 x 78,74 x 19,69

600 x 2.000 x 500 23,62 x 78,74 x 19,69

800 x 1.800 x 500 31,5 x 70,87 x 19,69

800 x 1.800 x 500 31,5x70,87 x 19,69

800 x 2.000 x 500 31,5x 78,74 x 19,69

800 x 2.000 x 500 31,56 x 78,74 x 19,69

1.000 x 1.800 x 500 39,37 x 70,87 x 19,69

1.000 x 1.800 x 500
1.000 x 2.000 x 500
1.000 x 2.000 x 500

D zweitirig

24

39,37 x 70,87 x 19,69
39,37 x 78,74 x 19,69

39,37 x 78,74 x 19,69

Blechstarke Montageplatte Gewicht
mm ga kg Ibs
2,5 12 71 156,56
2,5 12 90 198,45
2,5 12 76,5 168,68
2,5 12 98 216,09
2,5 12 855 188,53
2,5 12 112 246,96
2,5 12 92,5 203,96
2,5 12 122 269,01

3 11 100 220,5
3 11 140 308,7
3 11 1075 23704
3 11 152 335,16

Art. Nr.

ohne Montageplatte mit Montageplatte

0395-6018-50-07

0395-6018-50-17
0395-6020-50-07

0395-6020-50-17

0395-8018-50-07
0395-8218-50-07 "

0395-8018-50-17
0395-8218-50-17 "

0395-8020-50-07
0395-8220-50-07 "

0395-8020-50-17
0395-8220-50-17 "

0395-1018-50-07
0395-1018-50-17
0395-1020-50-07

0395-1020-50-17
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Abmessung (BxHXT)
mm inch
1.200 x 1.800 x 500 4724 x 70,87 x 19,69
1.200 x 1.800 x 500 4724 x 70,87 x 19,69
1.200 x 2.000 x 500 4724 X 78,74 x 19,69

1.200 x 2.000 x 500 4724 X 78,74 X 19,69

D zweitirig

Blechstarke Montageplatte

mm ga
8 11
3 11
3 1
3 11

Gewicht Art. Nr.
ohne Montageplatte mit Montageplatte
kg Ibs
119 262,4 0395-1218-50-07 "

167 368,24 0395-1218-50-17 "

1285 283,34 0395-1220-50-07 "
182

401,31 0395-1220-50-17 "

Technische Informationen

B/1000/39. 37
B/B0O0 /31. 50"
B/600 /23.62"
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1 1 1 L
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Zubehor

Anreihverbindersatz Standard Details =» Seite 189

N . Beschreibung

S

Anreihdichtgummi Details =» Seite 174

Zum Zusammenschrauben von Reihenschranken

Art. Nr.

0396-7002-00-43

Beschreibung

Einseitig selbstklebend mit 6lfestem Kleber

Anreihverbindersatz Details =» Seite 189

Art. Nr.

3080-0102-18-00

Beschreibung

®.

Zum Anreihen von Schranken

°?’

Details =» Seite 188

Anreihwinkel

Art. Nr.

0396-7032-01-43

Beschreibung

Zum Zusammenschrauben von Anreihschranken in den Ecken.

Anreihflanschverbinder Details =» Seite 188

Art. Nr.

0396-0010-00-00

.1' l Beschreibung

Zum Anreihen von Schranken.

Befestigungssatze fiir Erdungsbander Anreihschrinke Details =» Seite 166

Art. Nr.

0396-0012-00-00

7 EE Beschreibung
PSS . . o S . -
COCO0O Befestigungsteile zum Anschluf® von Erdungsbéndern in hdwa Anreihschrianke
o O D D O © FirH375/H395 Anreihschranke

Seitenwand fiir H395 Details =» Seite 94

Art. Nr.

3080-9036-03-95

Passend flir ~ Passend flir

Beschreibung B ) Mal HS MaRR TS
Hohe Tiefe
mm inch mm inch mm inch mm inch
Zur abschlieBenden seitlichen 1.800 70,87 500 19,69 1.796 70,71 450 1772
Montage an Anreihschrinke
H395 2.000 78,74 500 19,69 1.996 7858 450 1772

26

Art. Nr.

0396-7018-50-67

0396-7020-50-67
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Beschreibung Art. Nr.

Erweiterungssatz IP56 filr H395/H375 Details =» Seite 174

Dichtung 10x2 mm selbstklebend und

Dichtscheiben Durchmesser 11 mm fiir zusétzliche Abdichtung der Seitenwande

und Beschlagteile 0396-7056-01-00
Zur Erhéhung der IP Schutzart

fiir alle H395 und H375 Anreihschrianke

9

Sockel 100 mm hoch fiir Schrinke H390, H395 und PC2096 Details = Seite 95

) Passend fur  Passend flr
Beschreibung Sockelmal? (s) Breite Tiefe Mald Sockel t Art. Nr.

mm inch  mm inch mm inch mm inch

405 1594 600 23,62 500 19,69 450 1772 0396-6001-50-17
Einzelaufstellung und

e 405 1594 800 315 500 19,69 450 1772 0396-8001-50-17

Q

Stabile U-Profile 405 1594 1.000 3937 500 19,69 450 1772 0396-1001-50-17
Hohe Tragkraft
405 1594 1200 4724 500 19,69 450 1772 0396-1201-50-17

Sockel 200 mm hoch fiir Schranke H390 und H395 Details =» Seite 98

i Passend fuir -
Beschreibung Breit Passend fiir Tiefe Mald Sockel t Art. Nr.
reite

mm inch mm inch  mm inch

600 23,62 500 19,69 450 1772 0396.6002.50.17
Sehr kurze Aufstell- und

Montagezeiten! 800 SIIES 500 19,69 450 1772 0396.8002.50.17

Einzelaufstellung und Anreihung 1000 3937 500 19,69 450 1772 0396.1002.50.17
Hohe Tragkraft

1.200 4724 500 19,69 450 1772 0396.1202.50.17

Sockel Quertraverse Details =» Seite 102

Beschreibung Passend fur Tiefe Art. Nr.

mm inch

Quertraverse zur oben/unten Montage in 200 mm hohen

Sockel

Verbesserte Vorbehandlung durch Eisenphosphatierung und

chromfreier Nachpassivierung sowie umweltfreundliche Pul- 500 19,69 0396-0000-50-07
verlackbeschichtung

Zusatzliche Aussteifung angereihter Sockel.
Ausbildung von Montageebenen zwischen Sockel.

Sechskantschraube Verbus-Tensilock Details =» Seite 182

Art. Nr.

0348-7500-06-12

©

Sechskantmuttern Verbus-Tensilock Details =» Seite 183

i ™, Beschreibung Gewinde Art. Nr.
e n
@: Sperrzahnmuttern zur Verwendung ohne U-Scheibe. M6 3003-9500-06-00

{
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H395 Anreihschranke T-600 mm

Hauptmerkmale
» stabil

* bequem

» variabel

« pfiffig im Detall

Produktbeschreibung

Anreihschranke mit 1- oder 2 flgl. Tire. Wahl-

weise mit oder ohne Montageplatte.

* Erdung nach DIN EN 60439-1,
Erdungsbolzen M8x20 an allen beweglichen
oder abnehmbaren Teilen sowie in Dach und
Boden

« Uberprégte Zarge verhindert Eintritt von
Schmutz und Wasser beim Offnen der Tiire

« Turen mit nahtlos eingeschaumter
Dichtung, rechts und links anschlagbar.
Standardanschlag rechts.

« Offnungswinkel 120° auf 180° umriistbar.
Stangenverschlufs auf3erhalb des
Dichtungsbereichs.

* Betdtigung Standard 3 mm Doppelbart.

* Eingeschraubter Verstarkungsrahmen
aus stabilem Vierkantrohr mit
Befestigungsbohrungen 4,5 mm im 25 mm
Raster.

» Dach abnehmbar, mit 4 Transportésen M12
nach DIN 580:2003-08

» Boden mit dreigeteilter, verschiebbarer
Kabeleinflihrungsplatte sowie
Befestigungsbohrungen 10,6 mm.

» Montageplatte tiefenverstellbar im 25
mm Raster; leichte Montage durch hawa
Arretierwinkel; durchgehende Montageflache
in hinterster Stellung

» Stahlblech mit verbesserter Vorbehandlung
durch Eisenphosphatierung und chromfreier
Nachpassivierung sowie umweltfreundliche
Pulverlackbeschichtung.

Technische Daten

* Tiefe=600 mm

* Erdung nach DIN EN 60439-1

« Salzspriihtest nach DIN 50021-500 Stunden
» Material: Stahlblech

+ Oberflache:

Pulverlackbeschichtung RAL 7035,

leicht strukturiert

* Blechstarke Tlre: 2 mm; 14 ga

* Blechstarke Rahmen: 2 mm; 14 ga

* Blechstarke Riickwand: 1,5 mm; 16 ga

» Zulassung: cULus; GL

» Schutzart: IP55

Weitere technische Informationen =» Seite
29

Lieferumfang

» Schrank kpl. mit vorderseitiger Scharnierttre,
Rickwand geschraubt, Transportdsen,
Dachplatte, Kabeleinfiihrungsplatte unten
sowie 1 Schliissel.

Hinweis
Rickseite mit Scharniertlire oder sonstige Vlo-
difikationen mit Lieferzeit. Preis auf Anfrage

Zubehor

« Verbindungsschrauben =» Seite 30

* Befestigungssatze fiir Erdungsbander
Anreihschranke =» Seite 30

+ Anreihdichtgummi =» Seite 30

+ Erweiterungssatz IP56 flir H395/H375
=» Seite 30

* Anreihwinkel =» Seite 30

+ Anreihflanschverbinder =» Seite 30

» Anreihverbindersatz =» Seite 30

« Sockel Quertraverse =¥ Seite 31

» Seitenwand fiir H395 =¥ Seite 30

+ Sockel 100 mm hoch flir Schranke H390,
H395 und PC2096 =» Seite 31

+ Sockel 200 mm hoch fir Schranke H390 und
H395 =¥ Seite 31

« Seitentlire =» Seite 31

Abmessung (BxHXT) Blechstarke Montageplatte Gewicht Art. Nr.
ohne Montageplatte mit Montageplatte
mm inch mm ga kg Ibs

600 x 1.600 x 600 23,62 x 62,99 x 23,62 229 12 68,5 151,04 0395-6016-60-07
600 x 1.600 x 600 23,62 x 62,99 x 23,62 2,5 12 85 18742 0395-6016-60-17
600 x 1.800 x 600 23,62 x 70,87 x 23,62 2,5 12 74 163,17 0395-6018-60-07
600 x 1.800 x 600 23,62 x 70,87 x 23,62 2,5 12 93 205,06 0395-6018-60-17
600 x 2.000 x 600 23,62 x 78,74 x 23,62 2,5 12 785 173,09 0395-6020-60-07
600 x 2.000 x 600 23,62 x 78,74 x 23,62 2,5 12 100 220,5 0395-6020-60-17
600 x2.200x 600 23,62 x 86,61 x 23,62 2,5 12 84,5 186,32 0395-6022-60-07 "
600 x2.200x 600 23,62 x 86,61 x 23,62 2,5 12 108 238,14 0395-6022-60-17 "
800 x 1.600x 600 31,5 x 62,99 x 23,62 2,5 12 825 18191 0395-8016-60-07
800 x 1.600 x 600 31,5 x 62,99 x 23,62 25 12 106 233,73 0395-8016-60-17
800 x 1.800 x 600 31,6 x 70,87 x 23,62 229 12 88,6 195,14 0395-8018-60-07
800 x 1.800 x 600 31,56 x 70,87 x 23,62 2,5 12 115 253,58 0395-8018-60-17
800 x 2.000 x 600 31,6 x 78,74 x 23,62 2,5 12 955 210,58 0395-8020-60-07
800 x 2.000 x 600 31,6 x 78,74 x 23,62 2,5 12 125 275,62 0395-8020-60-17
800 x 2.200 x 600 31,6 x86,61 x 23,62 2,5 12 101,5 223,81 0395-8022-60-07 "
800 x 2.200 x 600 31,56 x 86,61 x 23,62 2,5 12 134 295,47 0395-8022-60-17 "
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Abmessung (BxHxT) Blechstarke Montageplatte Gewicht Art. Nr.

ohne Montageplatte mit Montageplatte

mm inch mm ga kg Ibs
1.000 x 1.800 x 600 39,37 x 70,87 x 23,62 3 11 104 229,32 0395-1018-60-07
1.000 x 1.800 x 600 39,37 x 70,87 x 23,62 3 11 144 31752 0395-1018-60-17
1.000 x 2.000 x 600 39,37 x 78,74 X 23,62 3 11 111,56 245,86 0395-1020-60-07
1.000 x 2.000 x 600 39,37 x 78,74 x 23,62 3 11 156 343,98 0395-1020-60-17
1.000 x 2.200 x 600 39,37 x 86,61 x 23,62 3 11 119 262,4 0395-1022-60-07
1.000 x 2.200 x 600 39,37 x 86,61 x 23,62 3 11 168 370,44 0395-1022-60-17 "
1.200x 1.800 x 600 4724 x 70,87 x 23,62 3 11 123 271,22 0395-1218-60-07 2
1.200x 1.800 x 600 4724 x 70,87 x 23,62 3 11 171 37706 0395-1218-60-172
1.200 x 2.000 x 600 4724 x 78,74 X 23,62 ) 1 132,5 292,16 0395-1220-60-07 2
1.200 x 2.000 x 600 4724 x 78,74 x 23,62 3 11 186 410,13 0395-1220-60-17 2
1.200 x 2.200 x 600 4724 x 86,61 x 23,62 3 11 141 310,9 0395-1222-60-07"?
1.200 x 2.200 x 600 4724 x 86,61 x 23,62 3 11 200 441 0395-1222-60-17 "2

" Mit Lieferzeit
2 zweitlrig

Technische Informationen
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Zubehor

Anreihverbindersatz Standard Details =» Seite 189

N . Beschreibung Art. Nr.

ﬁ Zum Zusammenschrauben von Reihenschrianken 0396-7002-00-43

Anreihdichtgummi Details = Seite 174

Beschreibung Art. Nr.

Einseitig selbstklebend mit 6lfestem Kleber 3080-0102-18-00

Anreihverbindersatz Details =» Seite 189

‘# Beschreibung Art. Nr.

Zum Anreihen von Schranken 0396-7032-01-43

°?’

Anreihwinkel Details =» Seite 188

Beschreibung Art. Nr.

Zum Zusammenschrauben von Anreihschrinken in den Ecken.
0396-0010-00-00

Anreihflanschverbinder Details =» Seite 188

4[ Beschreibung Art. Nr.

4

;i . Zum Anreihen von Schranken. 0396-0012-00-00
4

T

Befestigungssitze fiir Erdungsbénder Anreihschréanke Details = Seite 166

d Ef Beschreibung Art. Nr.

soessse Befestigungsteile zum AnschluB8 von Erdungsbéndern in hdwa Anreihschrianke
CoOocGoo Cestaund . ! . 3080-9036-03-95
0O0DDOO Fiir H375/H395 Anreihschranke

Seitenwand fiir H395 Details = Seite 94

) Passend fiir ~ Passend flir
Beschreibung Hohe Tiefe Mald HS Mal3 TS Art. Nr.
i

mm inch mm inch mm inch mm inch

1600 62,99 600 23,62 1596 62,83 550 21,65 0396-7016-60-67
Zur abschlieBenden seitlichen ;500 7087 600 2362 1796 7071 550 2165 0396-7018-60-67
Montage an Anreihschrianke

H395 2.000 78,74 600 23,62 1996 78,58 550 21,65 0396-7020-60-67

2.200 86,61 600 23,62 2.196 86,46 550 21,65 0396-7022-60-67

Erweiterungssatz IP56 fiir H395/H375 Details =» Seite 174

Beschreibung Art. Nr.

Dichtung 10x2 mm selbstklebend und

Dichtscheiben Durchmesser 11 mm fiir zusatzliche Abdichtung der Seitenwéande

und Beschlagteile 0396-7056-01-00
Zur Erh6hung der IP Schutzart

fiir alle H395 und H375 Anreihschrinke
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Beschreibung Abmessung Passend fur Héhe Passend fur Tiefe Art. Nr.

Seitentiire Details =» Seite 107

mm inch mm inch mm inch

fiir H395 Anreihschranke 1 500x 600 70,87x 23,62 1.800 70,87 600 2362 0395-6018-07-97
wird anstelle einer Sei-

tenwand links und/oder
rechts am Anreihschrank 2.000 x 600 78,74 x 23,62 2.000 78,74 600 23,62 0395-6020-07-97

montiert

Sockel 100 mm hoch fiir Schrinke H390, H395 und PC2096 Details =» Seite 95

Sockelmals (s) Passend fiir Breite Passend fiir Tiefe Mal Sockel t Art. Nr.
Beschreibung
mm inch mm inch mm inch mm inch mit Liiftungskiemen

505 19,88 600 2362 600 2362 550 21,65 0396-6001-60-17 0396-6001-60-37
Einzelaufstellung und
Anreihung 505 19,88 800 315 600 2362 550 21,65 0396-8001-60-17
Stabile U-Profile 505 19,88 1.000 39,37 600 2362 550 21,65 0396-1001-60-17
Hohe Tragkraft

505 19,88  1.200 4724 600 2362 550 21,65 0396-1201-60-17

Sockel 200 mm hoch fiir Schranke H390 und H395 Details =» Seite 98

Passend fiir Breite Passend fiir Tiefe Mafs Sockel t Art. Nr.

Beschreibung
mm inch mm inch mm inch mit Liiftungskiemen

Sehr kurze Aufstell- und 600 2362 600 2362 550 21,65 0396.6002.60.17 0396.6002.60.37
Montagezeiten! 800 31,5 600 23,62 550 21,65 0396.8002.60.17
Einzelaufstellung und
Anreihung 1.000 3937 600 2362 550 2165 0396.1002.60.17
Hohe Tragkraft 1200 4724 600 2362 550 21,65 0396.1202.60.17

Sockel Quertraverse Details =» Seite 102

Beschreibung Passend fur Tiefe Art. Nr.

mm inch

Quertraverse zur oben/unten Montage in 200 mm hohen

Sockel

Verbesserte Vorbehandlung durch Eisenphosphatierung und

chromfreier Nachpassivierung sowie umweltfreundliche Pul- 600 23,62 0396-0000-60-07
verlackbeschichtung

Zuséatzliche Aussteifung angereihter Sockel.

Ausbildung von Montageebenen zwischen Sockel.

Sechskantschraube Verbus-Tensilock Details = Seite 182

Art. Nr.
2 0348-7500-06-12

Sechskantmuttern Verbus-Tensilock Details =» Seite 183

e ™, Beschreibung Gewinde Art. Nr.
e ]
w‘ @ Sperrzahnmuttern zur Verwendung ohne U-Scheibe. M 6 3003-9500-06-00
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H395 Anreihschrianke T-800 mm

Hauptmerkmale
* stabil

» bequem

* variabel

« pfiffig im Detalil

Produktbeschreibung

Anreihschranke mit 1 flgl. Taren. Wahlweise mit

oder ohne Montageplatte.

* Erdung nach DIN EN 60439-1,
Erdungsbolzen M8x20 an allen beweglichen
oder abnehmbaren Teilen sowie in Dach und
Boden

Uberpragte Zarge verhindert Eintritt von
Schmutz und Wasser beim Offnen der Tiire

Front- und Rucktlre mit nahtlos
eingeschaumter Dichtung, rechts und links
anschlagbar. Standardanschlag rechts.

Offnungswinkel 120° auf 180° umriistbar.
Stangenverschluf? auRRerhalb des
Dichtungsbereichs.

Betatigung Standard 3 mm Doppelbart.

Eingeschraubter Verstarkungsrahmen

aus stabilem Vierkantrohr mit
Befestigungsbohrungen 4,5 mm im 25 mm
Raster.

Dach abnehmbar, mit 4 Transportosen M12
nach DIN 580:2003-08
» Boden mit dreigeteilter, verschiebbarer

Kabeleinflhrungsplatte sowie
Befestigungsbohrungen 10,6 mm.

» Montageplatte tiefenverstellbar im 25
mm Raster; leichte Montage durch hawa
Arretierwinkel; durchgehende Montageflache
in hinterster Stellung

« Stahlblech mit verbesserter Vorbehandlung
durch Eisenphosphatierung und chromfreier
Nachpassivierung sowie umweltfreundliche
Pulverlackbeschichtung.

Technische Daten

» Tiefe=800 mm

* Erdung nach DIN EN 60439-1

» Salzspriihtest nach DIN 50021-500 Stunden
+ Oberflache:

Pulverlackbeschichtung RAL 7035,

leicht strukturiert

* Blechstarke Tlren: 2 mm; 14 ga

« Blechstérke Rahmen: 2 mm; 14 ga

« Blechstéarke Montageplatte: 2,5 mm; 12 ga

« Zulassung: cULus; GL

« Schutzart: IP55

Weitere technische Informationen = Sei-te
88

Lieferumfang
« Schrank kpl. mit vorderseitiger und
rlickseitiger Scharniertiire, Transportésen,

Dachplatte, Kabeleinfuhrungsplatte unten
sowie 1 Schltssel.

Hinweis
Sonstige Modifikationen mit Lieferzeit. Preis auf
Anfrage.

Zubehor

« Verbindungsschrauben =» Seite 33

* Befestigungssatze fur Erdungsbander
Anreihschranke =» Seite 34

* Anreihdichtgummi =» Seite 33

* Erweiterungssatz IP56 fur H395/H375
=» Seite 34

* Anreihwinkel =» Seite 34

« Anreihflanschverbinder =» Seite 34

* Anreihverbindersatz =¥ Seite 34

« Seitentlire =» Seite 35

« Sockel Quertraverse =» Seite 35

« Seitenwand fir H395 =¥ Seite 34

« Sockel 100 mm hoch flr Schranke H390,
H395 und PC2096 =¥ Seite 35

» Sockel 200 mm hoch fiir Schranke H390 und
H395 =» Seite 37

Abmessung (BxHXT)

ohne Montageplatte

Art. Nr.

mit Montageplatte

32

mm

600 x 1.800 x 800

600 x 1.800 x 800

600 x 2.000 x 800

600 x 2.000 x 800

800 x 1.800 x 800

800 x 1.800 x 800

800 x 2.000 x 800

800 x 2.000 x 800

inch
23,62 x 70,87 x31,5
23,62 x 70,87 x31,5
23,62 x 78,74 x 31,5
23,62 x 78,74 x 31,5
31,5x70,87x31,5
31,56 x70,87 x31,5
31,56 x78,74x31,5

31,5x78,74x31,5

Gewicht

kg Ibs
87 191,84
106 233,73
103,5 228,22
125 275,62
104,5 230,42
131 288,86
108,5 239,24
138 304,29

0395-6018-82-07

0395-6020-82-07

0395-8018-82-07

0395-8020-82-07

0395-6018-82-17

0395-6020-82-17

0395-8018-82-17

0395-8020-82-17
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Technische Informationen
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Zubehor
Anreihverbindersatz Standard Details =» Seite 189
N . Beschreibung Art. Nr.
lf Zum Zusammenschrauben von Reihenschranken 0396-7002-00-43
Anreihdichtgummi Details =» Seite 174
Beschreibung Art. Nr.
Einseitig selbstklebend mit 6lfestem Kleber 3080-0102-18-00
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Anreihverbindersatz Details =» Seite 189

Beschreibung

?.

Zum Anreihen von Schranken

°?’

Anreihwinkel Details =» Seite 188

Art. Nr.

0396-7032-01-43

-\-"""\-\..““‘ Beschreibung

Zum Zusammenschrauben von Anreihschranken in den Ecken.

Anreihflanschverbinder Details =» Seite 188

Art. Nr.

0396-0010-00-00

4[ Beschreibung

Zum Anreihen von Schranken.

Art. Nr.

0396-0012-00-00

- EE Beschreibung
::: E t"c‘mg; ; Befestigungsteile zum Anschlu von Erdungsbhéandern in hdwa Anreihschranke
5250DD00 Fiir H375/H395 Anreihschranke

Seitenwand fiir H395 Details =» Seite 94

Art. Nr.

3080-9036-03-95

Passend fir ~ Passend fiir

Beschreibung R ) Mald HS Mal3 TS
Hohe Tiefe
mm inch mm inch mm inch mm inch
1.800 70,87 800 315 1.796 70,71 750 29,53
Zur abschlieBenden seitlichen
Montage an Anreihschrianke
H395 2.000 78,74 800 31,5 1996 7858 750 29,53

Erweiterungssatz IP56 filr H395/H375 Details = Seite 174

Art. Nr.

0396-7018-80-67

0396-7020-80-67

Beschreibung

Dichtung 10x2 mm selbstklebend und

Dichtscheiben Durchmesser 11 mm fiir zusitzliche Abdichtung der Seitenwande
und Beschlagteile

Zur Erhohung der IP Schutzart

fiir alle H395 und H375 Anreihschrinke

34
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Seitentiire Details =» Seite 107
Beschreibung Abmessung Passend flir Hohe Passend fur Tiefe Art. Nr.
mm inch mm inch mm inch
fiir H395 Anreihschrinke 1.800 x 800 70,87 x 31,5 1.800 70,87 800 31,5 0395-8018-07-97
wird anstelle einer Seiten-
wand links und/oder rechts ; 000 x 800 7874x 31,5 2000 7874 800 31,5 0395-8020-07-97
am Anreihschrank montiert
Sockel 100 mm hoch fiir Schrinke H390, H395 und PC2096 Details = Seite 95
Beschreibung Sockelmaf$ (s) Passend fur Breite Passend fur Tiefe =~ Malf$ Sockel t Art. Nr.
mm inch mm inch mm inch ~ mm inch mit Liiftungskiemen
Einzelaufstellungund 705 2776 600 2362 800 315 750 2953 0396-6001-80-17 0396-6001-80-37
Anreihung
Stabile U-Profile 705 2776 800 315 800 315 750 2953 0396-8001-80-17 0396-8001-80-37
Hohe Tragkraft
Sockel 200 mm hoch fiir Schranke H390 und H395 Details =» Seite 98
Beschreibung Passend fiir Breite  Passend fiir Tiefe Mal Sockel t Art. Nr.
mm inch mm inch mm inch mit Liiftungskiemen
Sehr kurze Aufstell- und 600 23,62 800 3.0 750 29,53 0396.6002.80.17 0396.6002.80.37
Montagezeiten!
Einzelaufstellung und Anreihung 800 31,5 800 315 750 29,53 0396.8002.80.17 0396.8002.80.37

Hohe Tragkraft

Sockel Quertraverse Details =» Seite 102

Beschreibung Passend fur Tiefe Art. Nr.
mm inch
Quertraverse zur oben/unten Montage in 200 mm hohen
Sockel
Verbesserte Vorbehandlung durch Eisenphosphatierung und
chromfreier Nachpassivierung sowie umweltfreundliche Pul- 800 31,5 0396-0000-80-07
verlackbeschichtung
Zusitzliche Aussteifung angereihter Sockel.
Ausbildung von Montageebenen zwischen Sockel.
Sechskantschraube Verbus-Tensilock Details = Seite 182
Art. Nr.
. 0348-7500-06-12
Sechskantmuttern Verbus-Tensilock Details = Seite 183
et s, Beschreibung Gewinde Art. Nr.
. 5
w @: Sperrzahnmuttern zur Verwendung ohne U-Scheibe. M 6 3003-9500-06-00
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H395 Kabeleinfiihrungszelle 400 mm

Hauptmerkmale
« stabil

» bequem

* variabel

« pfiffig im Detalil

Produktbeschreibung
Kabeleinflihrungszelle mit 1- oder 2 flgl. Ture.
Ohne Montageplatte.

* Erdung nach DIN EN 60439-1,
Erdungsbolzen M8x20 an allen beweglichen
oder abnehmbaren Teilen sowie in Dach und
Boden

- Uberpragte Zarge verhindert Eintritt von
Schmutz und Wasser beim Offnen der Tiire

« Tlren mit nahtlos eingeschaumter
Dichtung, rechts und links anschlagbar.
Standardanschlag rechts.

« Offnungswinkel 120° auf 180° umriistbar.
Stangenverschluf? auSerhalb des
Dichtungsbereichs.

» Betétigung Standard 3 mm Doppelbart.

« Eingeschraubter Verstarkungsrahmen
aus stabilem Vierkantrohr mit
Befestigungsbohrungen 4,5 mm im 25 mm
Raster.

» Dach abnehmbar, mit 4 Transportésen M12
nach DIN 580:2003-08

= Boden mit dreigeteilter, verschiebbarer
Kabeleinflhrungsplatte sowie
Befestigungsbohrungen 10,6 mm.

» Montageplatte tiefenverstellbar im 25
mm Raster; leichte Montage durch hawa
Arretierwinkel; durchgehende Montageflache
in hinterster Stellung

« Stahlblech mit verbesserter Vorbehandlung
durch Eisenphosphatierung und chromfreier
Nachpassivierung sowie umweltfreundliche
Pulverlackbeschichtung.

Technische Daten

» Tiefe=400 mm
* Erdung nach DIN EN 60439-1
« Salzspriihtest nach DIN 50021-500 Stunden
* Material: Stahlblech
+ Oberflache:
Pulverlackbeschichtung RAL 7035,
leicht strukturiert
« Blechstarke Tire: 2 mm; 14 ga
* Blechstarke Rahmen: 2 mm; 14 ga
* Blechstarke Riickwand: 1,5 mm; 16 ga
» Zulassung: cULus; GL

« Schutzart: IP55
Weitere technische Informationen =» unten

Lieferumfang

« Schrank kpl. mit vorderseitiger Scharnierture,
Riickwand geschraubt, Transportdsen,
Dachplatte, Kabeleinftihrungsplatte unten
sowie 1 Schltssel.

Hinweis

Passend zu Anreihschrank Typ H395. Ausflih-
rung in Edelstahl rostfrei oder sonstige Modifi-
kationen mit Lieferzeit. Preis auf Anfrage.

Zubehér

« Verbindungsschrauben =¥ Seite 37

* Befestigungssétze flr Erdungsbander
Anreihschranke =¥ Seite 37

* Anreihdichtgummi =¥ Seite 37

 Anreihwinkel =» Seite 37

« Anreihflanschverbinder =» Seite 37

« Anreihverbindersatz =¥ Seite 37

« Sockel 200 mm hoch fiir Schranke H390 und
H395 =» Seite 37

Abmessung (BxHxT) Gewicht Art. Nr.
ohne Montageplatte
mm inch kg Ibs
400 x 1.800 x 500 15,75 x 70,87 x 19,69 48 105,84 0397-4018-50-07
400 x 2.000 x 500 15,75 x 78,74 x 19,69 52 114,66 0397-4020-50-07
400 x 1.800 x 600 15,75 x 70,87 x 23,62 50 110,25 0397-4018-60-07
400 x 2.000 x 600 15,75 x 78,74 x 23,62 54 119,07 0397-4020-60-07
Technische Informationen
1/600/23. 62"
B/400/15, 75" 1/500/19. 69"
1 4
= = it
f—  —
470/18. 50"
320/12.60" F0/h &7
W [T s
Nes N N B-80/-3. 15"
SIS 1 T N :
NN ©| & ~
39 ﬂ‘ pers10. 51 (L) 2 it =
55 5 H [ - E Sockel H-100 ’ E U5
S t Sockel H=200 ; ;
i et Qs Dl S
1113 —J8 B-87/-3. 43" Nk
5 /0. 43"x0. 51" |2 L E
2 0o . o0
’ET* 17x9 o I 4
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Zubehor
Anreihverbindersatz Standard Details =» Seite 189
o | Beschreibung
ﬁ Zum Zusammenschrauben von Reihenschrianken

Anreihdichtgummi Details =» Seite 174

Art. Nr.

0396-7002-00-43

Beschreibung

Einseitig selbstklebend mit 6lfestem Kleber

Anreihverbindersatz Details =» Seite 189

Art. Nr.

3080-0102-18-00

Beschreibung

@

Zum Anreihen von Schranken

Details =» Seite 188

Anreihwinkel

Art. Nr.

0396-7032-01-43

Beschreibung

Zum Zusammenschrauben von Anreihschranken in den Ecken.

Anreihflanschverbinder Details =» Seite 188

Art. Nr.

0396-0010-00-00

.1. Beschreibung

i

Fy . Zum Anreihen von Schranken.
4

]

Befestigungssitze fiir Erdungsbéander Anreihschrianke Details =» Seite 166

Art. Nr.

0396-0012-00-00

d E: Beschreibung
oy
c:' g t c_“’g; ; Befestigungsteile zum Anschlu von Erdungsbhéandern in hdwa Anreihschranke
= O D O O o FirH375/H395 Anreihschrinke

Sockel 200 mm hoch fiir Schranke H390 und H395 Details = Seite 98

Art. Nr.

3080-9036-03-95

Beschreibung Passend fur Breite Passend fur Tiefe Sockeltiefe
mm inch mm inch mm inch

Sehr kurze Aufstell- und 400 15,75 500 19,69 450 1772

Montagezeiten!

Einzelaufstellung und Anreihung 400 15.75 600 23 62 550 2165

Hohe Tragkraft

Art. Nr.

0396.4002.50.17

0396.4002.60.17

37
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H399 Abdeckzelle

Produktbeschreibung

Zur Aufnahme von Steckerwanden.

« Kabeleinflihrungsplatte abnehmbar. Standardausfiihrung: auf Dach
montiert. Montage im Boden ebenfalls maglich.

« Scharniertr: Rechts und Links anschlagbar mit Stangenschlof3,
Standardanschlag rechts, riickseitig offen.

» Tur6ffnungswinkel 120°

+ Abdichtung: Eingeschdumte Spezialdichtung

* Erdung: Anschluf$ am Schrank und Tr.

* Boden offen fur Kabeleinfihrung

Technische Daten

* Material: Stahlblech

* Oberflache: Pulverlackbeschichtung RAL 7035, leicht strukturiert
* Blechstarke Tire: 1,5 mm; 16 ga

* Blechstarke Rahmen: 1,5 mm; 16 ga

Weitere technische Informationen =» unten

Lieferumfang

» Abdeckzelle mit Befestigungsschrauben M6x16 und Kipp-Kafig-
Muttern.

* Anreihdichtgummi ist separat zu bestellen.

Hinweis
Zur Aufnahme von Steckerwanden. Passend zu Anreihschranke H395
der Tiefe 400/500/600 mm.

Zubehor

* Befestigungssatze fur Erdungsbander Anreihschranke =» Seite 39
» Steckerwande =» Seite 39

» Verbindungsschrauben =» Seite 39

* Anreihdichtgummi =» Seite 39

Abmessung (BxHXT)

mm

400 x 1.767 x 200

400 x 1.967 x 200

500 x 1.767 x 200

500 x 1.967 x 200

600 x 1.767 x 200

600 x 1.967 x 200

inch
15,75 x 69,57 x 7,87
15,75 x 77,44 x 7,87
19,69 x 69,57 x 7,87
19,69 x 77,44 x 7,87
23,62 x 69,57 x 7,87

23,62 x 77,44 x 7,87

passend flr Tiefe Gewicht Art. Nr.

mm inch kg Ibs

400 15,75 34 74,97 0399-0218-40-07
400 15%5 37 81,58 0399-0220-40-07
500 19,69 38 83,79 0399-0218-50-07
500 19,69 41 90,4 0399-0220-50-07
600 23,62 42 92,61 0399-0218-60-07
600 23,62 54 119,07  0399-0220-60-07

Technische Informationen

B/600/23. 62"
B/500/19. 69"

B/400/15. /75" 20077, 87"

— — =

—

520/20. 47"
420/16. 54"
320/72. 60"

"

“467/78. 38”H
ﬂ 367/14. 45"

126710, 51"
|

’ ~
™

/1. 46

H-82/-3. 23"

H-128/-5. 04"
H-108/-4. 25"

487./19. 17"
387/15. 24
1287/11. 30"}

95
/3. 74"
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Zubehor
Anreihverbindersatz Standard Details =» Seite 189

o . Beschreibung Art. Nr.

ﬁ Zum Zusammenschrauben von Reihenschrinken 0396-7002-00-43

Anreihdichtgummi Details = Seite 174
Beschreibung Art. Nr.

Einseitig selbstklebend mit 6lfestem Kleber 3080-0102-18-00

Befestigungssatze fiir Erdungsbander Anreihschrinke Details =» Seite 166

.f Et Beschreibung Art. Nr.
-
C:: ; tmﬁmg; 3 Befestigungsteile zum Anschluf8 von Erdungsbhéandern in hdwa Anreihschranke T e
” D = 5 o Fir H375/H395 Anreihschréinke

Steckerwande Details =» Seite 178

. Mal$ Lochung Passend fir ~ Passend fir
Beschreibung Abmessung R ; Art. Nr.
€] Hohe Tiefe

T — mm inch mm inch mm inch  mm inch

278 10,94 1.686 x29566,38x 11,61 1.800 70,87 400 1575 0396-0018-41-52

{ 278 10,94 1.886x295 7425 x 11,61 2.000 7874 400 1575 0396-0020-41-52
il
\ I-I-I Fiir Abdeckzelle 378 1488 1.686x39566,38x 1555 1.800 70,87 500 19,69 0396-0018-51-52
1 |
W e 0399 378 14,88 1.886x 395 74,25 15,55 2.000 7874 500 19,69 0396-0020-51-52

478 18,82 1.686 x 495 66,38 x 19,49 1.800 70,87 600 23,62 0396-0018-61-52

478 18,82 1.886 x 495 74,25x 19,49 2.000 78,74 600 23,62 0396-0020-61-52

39




H395 Verteilerschrank 400 mm

Hauptmerkmale leicht strukturiert Zubehor
* stabil « Blechstarke Ture: 2 mm; 14 ga « Verbindungsschrauben =» Seite 41
» bequem * Zulassung: cULus; GL « Befestigungssatze fur Erdungsbander
* variabel « Schutzart: IP55 Anreihschranke =» Seite 41
« pfiffig im Detalil Weitere technische Informationen =» unten  Anreihdichtgummi =» Seite 41
Produktbeschreibung Lieferumfang ’ Anre?hwmkel - Sgte 4 .
* Baugleich mit H395 Anreihschrank « Schrank kpl. mit Transportdsen, Dachplatte, ’ Anre?hﬂanslchverblnder -',Selte 4
) Kabeleinflhrungsplatten unten sowie 1 ’ Anrelhverbmd“ersatz e Sel,te 4 .
Technische Daten Schliissel. * Abdeck-Set fur Normfeldeinbau = Seite 41
* Tiefe=400 mm « Einbausatz fur Normfeldeinbau =» Seite 41
* Erdung nach DIN EN 60439-1 Hinweis
« Salzspriihtest nach DIN 50021-500 Stunden Rickseite mit Scharnierttire oder sonstige Mo-
flr AufSenaufstellung geeignet difikationen mit Lieferzeit. Preis auf Anfrage.
* Oberflache:

Pulverlackbeschichtung RAL 7035,

Abmessung (BxHXT) Blechstdrke Rahmen Gewicht Art. Nr.
mm inch mm ga kg Ibs
600 x 2.000 x 400 23,62 x 78,74 x 15,75 1,5 16 68 149,94  0395-6020-40-07
850 x 2.000 x 400 33,46 x 78,74 x 15,75 2 14 82 180,81  0395-8520-40-07 "
1.100 x 2.000 x 400 43,31 x 78,74 x 15,75 2 14 105 231,52  0395-1120-40-07 V2

Y Mit Lieferzeit
2 zweitlrig

Technische Informationen

B/850 /33. 46"

B/B00 /23.62" B/ 1100 /43. 31" T/400/15. 75"
1 1 1 1
= = = == == = =
1/
770/30. 31" 1020/40. 16" 270
520/20. 47" N
N S| o ~
g |l BN B [ I [ N
X 717/28.23" " | | & N
S ﬂ‘ 67/18.38") | {| X I ‘ﬂ‘ ‘ S
g bl ¥ 1771642 N1 7/16. 42 1
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5 |l =
&
=4
N —
of 538/21.18" | 550/21.65" 350
6/0. 24" 73.78"
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Zubehor

Anreihverbindersatz Standard Details =» Seite 189

o | I Beschreibung

Anreihdichtgummi Details =» Seite 174

Zum Zusammenschrauben von Reihenschranken

Art. Nr.

0376-7002-00-43

Beschreibung

Einseitig selbstklebend mit 6lfestem Kleber

Anreihverbindersatz Details =» Seite 189

Art. Nr.

3080-0102-18-00

,# Beschreibung

"y
L

Zum Anreihen von Schranken

w?

Details =» Seite 188

Anreihwinkel

Art. Nr.

0396-7032-01-43

Beschreibung

Anreihflanschverbinder Details =» Seite 188

Zum Zusammenschrauben von Anreihschranken in den Ecken.

Art. Nr.

0396-0010-00-00

.1. Beschreibung

i

Fy . Zum Anreihen von Schranken.
4

]

Befestigungssitze fiir Erdungsbéander Anreihschrianke Details = Seite 166

Art. Nr.

0396-0012-00-00

> E”: Beschreibung
LR E RN
CO0O0O00

S50DDOO Fiir H375/H395 Anreihschranke

Abdeck-Set fiir Normfeldeinbau Details =» Seite 195

Befestigungsteile zum Anschlu von Erdungsbédndern in hdwa Anreihschranke

Art. Nr.

3080-9036-03-95

Beschreibung Passend fur Breite Mald LW Art. Nr.
mm inch  mm inch

Die Abdeckung im Schrank (bestehend aus Blen- 600 23,62 520 20,47 0394-7120-60-07
de links, rechts, oben und unten) verhindert das

. N ; 850 33,46 770 30,31 0394-7120-85-07
Beriihren von stromfiihrenden Teilen. Passend zu
Feldabdeckungen im 250 mm Raster. 1.100 43,31 1.020 40,16 0394-7120-11-07

Einbausatz fiir Normfeldeinbau Details =» Seite 194

Beschreibung Passend flir Breite Passend fiir Type Art. Nr.

mm inch
alle

% d 600 23,62
£ o

.o pa # Zur Befestigung von Einbaurahmen IVS 850 33,46

Foa] p. folgender Fabrikate in hawa-Schrianke 1.100 4331

600 23,62

850 33,46

1.100 43,31

ABN-May&Steffens
Striebel & John
Viynckier

Hager

Hager

Hager
Klockner-Moeller
Klockner-Moeller

Klockner-Moeller

0394-7004-02-00

0394-7000-60-07
0394-7000-85-07
0394-7000-11-07
0395-7004-60-00
0394-7004-85-00

0394-7004-11-00
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H370 Standschranke T-400 mm

Hauptmerkmale

» Einzelaufstellung

» Schutzart

« durch Systemzubehoér modular ausbaubar

Produktbeschreibung

Standschranke mit 1- oder 2 flgl. Tiire. Wahl-

weise mit oder ohne Montageplatte. Optional

mit Montageschienen fur 100% Nutzung des
hawa Zubehors.

» Erdungsbolzen M8x20 an allen beweglichen
oder abnehmbaren Teilen sowie in Dach und
Boden

« Uberpragte Zarge verhindert Eintritt von
Schmutz und Wasser beim Offnen der Tiire

« Turen mit nahtlos eingeschaumter
Dichtung, rechts und links anschlagbar.
Standardanschlag rechts.

« Offnungswinkel 120° auf 180° umriistbar.
Stangenverschluf? auRRerhalb des
Dichtungsbereichs.

» Betétigung Standard 3 mm Doppelbart.

« Eingeschraubter Verstarkungsrahmen

aus stabilem Vierkantrohr mit
Befestigungsbohrungen 4,5 mm im 25 mm
Raster.

« Dach abnehmbar, mit 4 Transportdsen M12
nach DIN 580:2003-08

» Boden mit dreigeteilter, verschiebbarer
Kabeleinflhrungsplatte sowie
Befestigungsbohrungen 10,6 mm.

» Montageplatte tiefenverstellbar im 25
mm Raster; leichte Montage durch hawa
Arretierwinkel

Technische Daten

* Tiefe=400 mm

* Erdung nach DIN EN 60439-1

* Material: Edelstahl Wst.-Nr. 1.4301

* Blechstarke Ture: 2 mm; 14 ga

« Blechstarke Rahmen: 1,5 mm; 16 ga
« Blechstérke Ruckwand: 1,5 mm; 16 ga
« Zulassung: cULus; GL

« Schutzart: IP56

Weitere technische Informationen =»
Seite 43

Lieferumfang

« Schrank kpl. mit Transportdsen, Dachplatte,
Kabeleinflihrungsplatten unten sowie 1
Schllssel.

Hinweis
Rickseite mit Scharniertiire oder sonstige Mo-
difikationen mit Lieferzeit. Preis auf Anfrage

Zubehor

 Mittenbefestigung fir H370/H390 =» Seite 45

* Befestigungssatze fur Erdungsbander
Standschranke =» Seite 44

« Sockel 200 mm hoch =» Seite 44

« Sockel 200 mm hoch nur fiir Schranke
H370" =» Seite 44

« Sockel 100 mm hoch =¥ Seite 44

« Sockel 100 mm hoch nur flr Schranke H370
(hinten biindig) V =» Seite 44

 Waagrechte Montageschiene =¥ Seite 45

« Senkrechte Montageschiene = Seite 45

Abmessung (BxHXT)

mm

600 x 1.600 x 400

600 x 1.600 x 400

600 x 1.800 x 400

600 x 1.800 x 400

600 x 2.000 x 400

600 x 2.000 x 400

800 x 1.600 x 400

800 x 1.600 x 400

800 x 1.800 x 400

800 x 1.800 x 400

800 x 2.000 x 400

800 x 2.000 x 400

800 x 2.000 x 400

1.000 x 1.600 x 400

1.000 x 1.800 x 400

1.000 x 1.800 x 400

D zweit(irig

42

inch
23,62 x 62,99 x 15,75
23,62 x 62,99 x 15,75
23,62 x 70,87 x 15,75
23,62 x 70,87 x 15,75
23,62 x 78,74 X 15,75
23,62 x 78,74 X 15,75
31,5x62,99 x 15,75
31,6 x62,99 x 15,75
31,6 x70,87 x 15,75
31,5 x70,87 x 15,75
31,6 x 78,74 x 15,75
31,6 x78,74 x 15,75
31,6 x78,74 x 15,75

39,37 x 62,99 x 15,75

39,37 x 70,87 x 15,75

39,37 x 70,87 x 15,75

Blechstarke Montageplatte Gewicht Art. Nr.
ohne Montageplatte mit Montageplatte
mm ga kg Ibs
2,5 12 69,5 153,25 0370-6016-40-00
25 12 86 189,63 0370-6016-40-10
229 12 75 165,38 0370-6018-40-00
2,5 12 94 20727 0370-6018-40-10
2,5 12 72,5 159,86 0370-6020-40-00
2,5 12 103 22712 0370-6020-40-10
2,5 12 825 181,91 0370-8016-40-00
2,5 12 106 233,73 0370-8016-40-10
25 12 89,6 19735 0370-8018-40-00
2,5 12 116 255,78 0370-8018-40-10
2,5 12 96,5 212,78 0370-8020-40-00
2,5 12 126 27783 0370-8020-40-10
229 12 94 20727 0370-1016-40-00
3 11 129 284,44 0370-1016-40-10
- . 106 229.32 0370-1018-40-00
0370-1118-40-00"
: . W4 31752 0370-1018-40-10

0370-1118-40-10"
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Abmessung (BxHxT) Blechstarke Montageplatte Gewicht Art. Nr.

ohne Montageplatte mit Montageplatte
mm inch mm ga kg Ibs

0370-1020-40-00
1.000 x 2.000 x 400 39,37 x 78,74 x 15,75 3 11 1125 248,06
0370-1120-40-00"

0370-1020-40-10

1.000 x 2.000 x 400 39,37 x 78,74 x 15,75 3 11 167 346,18 0370-1120-40-10"

1.200 x 1.800 x 400 47224 x 70,87 x 15,75 3 11 125 275,62 0370-1218-40-00"

1.200 x 1.800 x 400 4724 x 70,87 x 15,75 3 11 173 381,46 0370-1218-40-10"

1.200 x 2.000 x 400 4724 X 78,74 x 15,75 3 11 136,5 300,98 0370-1220-40-00"

1.200 x 2.000 x 400 4724 x 78,74 x 15,75 3 11 190 418,95 0370-1220-40-10"
D zweitlirig

Technische Informationen
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Zubehor

Befestigungssitze fiir Erdungsbander Standschranke Details = Seite 166

v 3t
L TR TR
COCcO0OO0Oo
2900000

Beschreibung

Befestigungsteile zum Anschluf® von Erdungsbéandern in hdwa Standschranke
Fiir H370/H390 Standschrinke

Sockel 100 mm hoch nur fiir Schranke H370 (hinten biindig) Details =» Seite 120

Art. Nr.

3080-9036-03-90

Passend fiir

Passend flir

Beschreibung Sockelmals (s) _ ) Mals Sockel t Art. Nr.
Breite Tiefe
ﬁ' mm inch  mm inch mm inch mm inch
Einzelaufstellung und Anrei- 330 12,99 600 23,62 400 1575 375 14,76 0376-6001-41-11
hung
3 ) 330 12,99 800 31,5 400 15,75 375 14,76 0376-8001-41-11
Stabile U-Profile
Hohe Tragkraft 330 12,99 1.200 4724 400 15,75 375 14,76 0376-1201-41-11
Sockel 200 mm hoch nur fiir Schrinke H370 Details =» Seite 123
Beschreibung Passend flr Breite Passend fur Tiefe Malf$ Sockel t Art. Nr.
mm inch mm inch mm inch
= .
; ,}EC:‘ Sehr kurze Aufstell- 600 23,62 400 15,75 375 14,76 0376.6002.41.11
T L LA 2R 800 315 400 1575 375 1476 0376.8002.41.11
| Einzelaufstellung und
Anreihung 1000 3937 400 1575 375 1476 0376.1002.41.11
Hohe Tragkraft 1200 4724 400 1575 375 1476 0376.1202.41.11
Sockel 100 mm hoch fiir Schrinke H370 und H375 Details =» Seite 119
. Mal$ Lochung Passend fir ~ Passend flr
Beschreibung . ) Malfs Sockel t Art. Nr.
(a) Breite Tiefe
mm inch  mm inch mm inch mm inch
/\\. 305 12,01 600 2362 400 1575 350 13,78 0376-6001-40-11
Einzelaufstellung und
% Anreihung 305 12,01 800 31,56 400 15,75 350 13,78 0376-8001-40-11
Stabile U-Profile 305 12,01 1.000 39,37 400 1575 350 13,78 0376-1001-40-11
Hohe Tragkraft
305 12,01 1.200 4724 400 15,75 350 13,78 0376-1201-40-11

Sockel 200 mm hoch fiir Schranke H370 und H375 Details =» Seite 121

44

Beschreibung

Sehr gute Aufstell- und Montagezeiten

Einzelaufstellung und Anreihung

Hohe Tragkraft

Passend fiir Breite Passend fiir Tiefe Mafs Sockel t

mm

600

800

1.000

1.200

inch
23,62
&1,
39,37

47,24

mm

400

400

400

400

inch

15,75

15,75

15,75

15,75

mm

350

350

350

350

inch

13,78
13,78
13,78

13,78

Art. Nr.

0376.6002.40.11

0376.8002.40.11

0376.1002.40.11

0376.1202.40.11



Mittenbefestigung filr H370/H390 Details = Seite 141

hawa

L]

Beschreibung Lange Art. Nr.
. mm  inch
Zur direkten Montage auf die Seitenwand (ohne vertikale Montage-
: 363 139 0391-0003-40-00
schiene)
Sechskantmuttern Verbus-Tensilock Details = Seite 183
."';"'-;\.“ — Beschreibung Gewinde Art. Nr.
w ' ’ Sperrzahnmuttern zur Verwendung ohne U-Scheibe. M8 3003-9500-08-00

Senkrechte Montageschiene Details =» Seite 132

Beschreibung

Erhoht Flexibilitat der H370/H390 Standschranke

inkl. Befestigungssatz

mit Erdungsmaoglichkeit Gewinde M8

bildet in H370/H390 Standschrénken die vertikale Befesti-
gungsebene zur Befestigung des kompletten Zubehors

Waagrechte Montageschiene Details =» Seite 133

Passend fiir Hohe

mm inch
1.600 62,99
1.800 70,87
2.000 78,74

Art. Nr.

0391-9016-00-03

0391-9018-00-03

0391-9020-00-03

Beschreibung

= Erhoht Flexibilitat der H370/H390 Standschranke
inkl. Befestigungssatz
mit Erdungsmaoglichkeit Gewinde M8
bildet in H370/H390 Standschranken die vertikale Befesti-
gungsebene zur Befestigung des kompletten Zubehors

Passend flir Breite

mm inch
600 23,62
800 SIE)
1.000 39,37
1.200 4724

Art. Nr.

0391-9000-06-03

0391-9000-08-03

0391-9000-10-03

0391-9000-12-03
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H370 Standschranke T-500 mm

Hauptmerkmale
» Einzelaufstellung
* Schutzart

« durch Systemzubehoér modular ausbaubar

Produktbeschreibung

Standschranke mit 1- oder 2 flgl. Tiire. Wahl-
weise mit oder ohne Montageplatte. Optional

mit Montageschienen ftr 100% Nutzung des

hawa Zubehars.

» Erdungsbolzen M8x20 an allen beweglichen

oder abnehmbaren Teilen sowie in Dach und

Boden

« Uberpragte Zarge verhindert Eintritt von

Schmutz und Wasser beim Offnen der Tiire

« Turen mit nahtlos eingeschaumter

Dichtung, rechts und links anschlagbar.
Standardanschlag rechts.
« Offnungswinkel 120° auf 180° umriistbar.

Stangenverschluf? auRRerhalb des

Dichtungsbereichs.

» Betétigung Standard 3 mm Doppelbart.
« Eingeschraubter Verstarkungsrahmen

aus stabilem Vierkantrohr mit
Befestigungsbohrungen 4,5 mm im 25 mm
Raster.

» Dach abnehmbar, mit 4 Transportdsen M12
nach DIN 580:2003-08

» Boden mit dreigeteilter, verschiebbarer
Kabeleinflhrungsplatte sowie
Befestigungsbohrungen 10,6 mm.

» Montageplatte tiefenverstellbar im 25
mm Raster; leichte Montage durch hawa
Arretierwinkel

Technische Daten

* Tiefe=500 mm

* Erdung nach DIN EN 60439-1

* Material: Edelstahl Wst.-Nr. 1.4301

* Blechstarke Ture: 2 mm; 14 ga

* Blechstarke Rahmen: 1,5 mm; 16 ga

* Blechstérke Ruckwand: 1,5 mm; 16 ga
« Zulassung: cULus; GL

« Schutzart: IP56

Weitere technische Informationen =»
Seite 47

Lieferumfang

« Schrank kpl. mit Transportdsen, Dachplatte,
Kabeleinflihrungsplatten unten sowie 1
Schllssel.

Hinweis
Rickseite mit Scharniertiire oder sonstige Mo-
difikationen mit Lieferzeit. Preis auf Anfrage

Zubehor

* Befestigungssatze fur Erdungsbander
Standschranke =» Seite 47

« Sockel 100 mm hoch =¥ Seite 48

« Sockel 200 mm hoch =» Seite 48

» Sockel 200 mm hoch nur fiir Schranke H370
=» Seite 47

« Sockel 100 mm hoch nur flr Schranke H370
(hinten blindig) =» Seite 47

 Waagrechte Montageschiene =¥ Seite 48

« Mittenbefestigung flir H370/H390
=» Seite 48

« Senkrechte Montageschiene =» Seite 48

Abmessung (BxHXT)

mm
600 x 1.800 x 500
600 x 1.800 x 500
600 x 2.000 x 500
600 x 2.000 x 500
800 x 1.800 x 500
800 x 1.800 x 500
800 x 2.000 x 500
800 x 2.000 x 500
1.000 x 1.600 x 500
1.000 x 1.600 x 500
1.000 x 1.800 x 500
1.000 x 1.800 x 500
1.000 x 2.000 x 500
1.000 x 2.000 x 500
1.200 x 1.800 x 500
1.200 x 1.800 x 500
1.200 x 2.000 x 500

1.200 x 2.000 x 500

D zweitlirig

46

inch
23,62 x 70,87 x 19,69
23,62 x 70,87 x 19,69
23,62 x 78,74 x 19,69
23,62 x 78,74 x 19,69
31,5 x 70,87 x 19,69
31,5 x 70,87 x 19,69
31,5 x 78,74 x 19,69
31,5 x 78,74 x 19,69
39,37 x 62,99 x 19,69
39,37 x 62,99 x 19,69
39,37 x 70,87 x 19,69
39,37 x 70,87 x 19,69
39,37 x 78,74 X 19,69
39,37 x 78,74 x 19,69
47,24 x 70,87 x 19,69
47,24 x 70,87 x 19,69
4724 x 78,74 x 19,69

47,24 x 78,74 x 19,69

Blechstéarke Montageplatte Gewicht
mm ga kg Ibs
2,5 12 81 178,6
2,5 12 100 220,5
2,5 12 875 192,94
2,5 12 109 240,34
2,5 12 94,5 208,37
225 12 121 266.,8
2,5 12 103,56 228,22
2,5 12 133 293,26

) 11 96 211,68
3 11 131 288,86
B 11 115 253,58
3 11 155 341,78
3 11 112,56 248,06
3 11 157 346,18
g 11 117 25798
3 11 165 363,82
8 11 1265 27893
B 11 180 396,9

Art. Nr.

ohne Montageplatte mit Montageplatte

0370-6018-50-00
0370-6018-50-10
0370-6020-50-00
0370-6020-50-10
0370-8018-50-00
0370-8018-50-10
0370-8020-50-00
0370-8020-50-10
0370-1016-50-00
0370-1016-50-10
0370-1018-50-00
0370-1018-50-10
0370-1020-50-00
0370-1020-50-10
0370-1218-50-00"
0370-1218-50-10"
0370-1220-50-00 "

0370-1220-50-10"



hawa@)

Technische Informationen
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Zubehor
Befestigungssitze fiir Erdungsbéander Standschrianke Details =» Seite 166
- EE Beschreibung Art. Nr.
L R TR TR TR T
Befestigungsteile zum Anschlu8 von Erdungsbédndern in hawa Standschrinke
COO0OOO N Al B g 3080-9036-03-90
ur anaschranke
>0 DDO5O Fiir H370/H390 Standschrank

Sockel 100 mm hoch nur fiir Schranke H370 (hinten biindig) Details =» Seite 120

Passend fir ~ Passend flr

Beschreibung Sockelmal? (s) . ) Mals Sockel t Art. Nr.
Breite Tiefe
mm inch mm inch  mm inch mm inch
/'\’ 430 1693 600 2362 500 1969 475 187 0376-6001-51-11
Einzelaufstellung und
I:E-Ep._ o Anreihung 430 16,93 800 31,56 500 19,69 475 18,7 0376-8001-51-11
1 Stabile U-Profil
e CIRE 430 16,93 1.000 39,37 500 19,69 475 18,7 0376-1001-51-11
Hohe Tragkraft
430 16,93 1.200 4724 500 19,69 475 18,7 0376-1201-51-11
Sockel 200 mm hoch nur fiir Schrinke H370 Details =» Seite 123
Beschreibung Passend flir Breite Passend fir Tiefe Malf$ Sockel t Art. Nr.
mm inch mm inch mm inch
IR
|
p ¥ Sechr kurze Aufstell- und 600 23,62 500 19,69 475 18,7 0376.6002.51.11
. Montagezeiten 800 315 500 1969 475 187 0376.8002.51.11
Einzelaufstellung und
Anreihung 1000 3937 500 1969 475 187 0376.1002.51.11
Hohe Tragkraft 1200 4724 500 19,69 475 187 0376.1202.51.11
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Sockel 100 mm hoch fiir Schrinke H370 und H375

Details =» Seite 119

Y Mit Lieferzeit

Maf Lochung

Beschreibung
mm
305
Einzelaufstellung und
Anreihung 305
Stabile U-Profile 305
Hohe Tragkraft
305

inch
12,01
12,01
12,01

12,01

Passend fir
Breite
mm  inch
1.000 39,37
1.200 4724
600 23,62

800 315

Sockel 200 mm hoch fiir Schranke H370 und H375 Details =» Seite 121

Passend fir

Tefe Mafd Sockel t
mm inch mm inch
400 15,75 3560 13,78
400 15,75 350 13,78
400 15,75 350 13,78
400 15,75 350 13,78

Art. Nr.

0376-1001-50-11"
0376-1201-50-11"
0376-6001-50-11"

0376-8001-50-11"

Beschreibung Passend flir Breite Passend fur Tiefe Mal3 Sockel t Art. Nr.
mm inch mm inch  mm inch
& _"‘—\-.__
; =l 600 23,62 500 19,69 450 1772 0376.6002.50.11"
el * " Sehr gute Aufstell- und Montagezeit
= ehr gute Aulstell- unc Wontagezetlen g0 315 500 1969 450 1772 0376.8002.50.117
! i Einzelaufstellung und Anreihung
1.000 39,37 500 19,69 450 1772 0376.1002.50.117"
Hohe Tragkraft
1.200 4724 500 19,69 450 1772 0376.1202.50.117"
" Mit Lieferzeit
Mittenbefestigung filr H370/H390 Details =» Seite 141
I Beschreibung Lange Art. Nr.
. mm  inch
L Zur direkten Montage auf die Seitenwand
i ; ) 453 1783 0391-0003-50-00
(ohne vertikale Montageschiene)
Sechskantmuttern Verbus-Tensilock Details = Seite 183
e -_""-_ Beschreibung Gewinde Art. Nr.
i N
w @: Sperrzahnmuttern zur Verwendung ohne U-Scheibe. M 8 3003-9500-08-00

Senkrechte Montageschiene Details =» Seite 132

Beschreibung

Erhoht Flexibilitidt der H370/H390 Standschrinke

inkl. Befestigungssatz

mit Erdungsmaoglichkeit Gewinde M8

bildet in H370/H390 Standschrianken die vertikale Befesti-
gungsebene zur Befestigung des kompletten Zubehérs

Waagrechte Montageschiene Details =» Seite 133

Passend fiir Hohe

mm inch
1.600 62,99
1.800 70,87
2.000 78,74

Art. Nr.

0391-9016-00-03

0391-9018-00-03

0391-9020-00-03

48

Beschreibung

Erhoht Flexibilitat der H370/H390 Standschranke
inkl. Befestigungssatz

mit Erdungsmoglichkeit Gewinde M8
bildet in H370/H390 Standschrinken die vertikale Befesti-
gungsebene zur Befestigung des kompletten Zubehors

Passend flir Breite

mm inch
600 23,62
800 Sife
1.000 89187
1.200 47,24

Art. Nr.

0391-9000-06-03
0391-9000-08-03
0391-9000-10-03

0391-9000-12-03



hawa

H370 Standschranke T-600 mm

Hauptmerkmale

» Einzelaufstellung

» Schutzart

« durch Systemzubehér modular ausbaubar

Produktbeschreibung

Standschranke mit 1- oder 2 flgl. Tire. Wahl-

weise mit oder ohne Montageplatte. Optional

mit Montageschienen ftr 100% Nutzung des
hawa Zubehors.

» Erdungsbolzen M8x20 an allen beweglichen
oder abnehmbaren Teilen sowie in Dach und
Boden

« Uberpragte Zarge verhindert Eintritt von
Schmutz und Wasser beim Offnen der Tiire

= Turen mit nahtlos eingeschaumter
Dichtung, rechts und links anschlagbar.
Standardanschlag rechts.

« Offnungswinkel 120° auf 180° umriistbar.
Stangenverschluf$ auRRerhalb des
Dichtungsbereichs.

» Betétigung Standard 3 mm Doppelbart.

« Eingeschraubter Verstarkungsrahmen
aus stabilem Vierkantrohr mit

Befestigungsbohrungen 4,5 mm im 25 mm
Raster.

» Dach abnehmbar, mit 4 Transportdsen M12
nach DIN 580:2003-08

» Boden mit dreigeteilter, verschiebbarer
Kabeleinflhrungsplatte sowie
Befestigungsbohrungen 10,6 mm.

» Montageplatte tiefenverstellbar im 25
mm Raster; leichte Montage durch hawa
Arretierwinkel; durchgehende Montageflache
in hinterster Stellung

Technische Daten

* Tiefe=600 mm

* Erdung nach DIN EN 60439-1

* Material: Edelstahl Wst.-Nr. 1.4301

* Blechstarke Ture: 2 mm; 14 ga

* Blechstarke Rahmen: 1,5 mm; 16 ga

* Blechstérke Ruckwand: 1,5 mm; 16 ga
« Zulassung: cULus; GL

« Schutzart: IP56

Weitere technische Informationen =»
Seite 50

Lieferumfang

« Schrank kpl. mit Transportdsen, Dachplatte,
Kabeleinflihrungsplatten unten sowie 1
Schllssel.

Hinweis
Rickseite mit Scharniertiire oder sonstige Mo-
difikationen mit Lieferzeit. Preis auf Anfrage

Zubehor

* Befestigungssatze fur Erdungsbander
Standschranke =» Seite 50

+ Sockel 100 mm hoch =¥ Seite 51

« Sockel 200 mm hoch =» Seite 51

» Sockel 200 mm hoch nur fiir Schranke H370
=» Seite 50

« Sockel 100 mm hoch nur flr Schranke H370
(hinten biindig) =» Seite 50

 Waagrechte Montageschiene = Seite 51

« Senkrechte Montageschiene =¥ Seite 51

« Mittenbefestigung flr H370/H390 =» Seite 51

Abmessung (BxHXT)

mm inch
600 x 1.800 x 600 23,62 x 70,87 x 23,62
600 x 1.800 x 600 23,62 x 70,87 x 23,62
600 x 2.000 x 600 23,62 x 78,74 x 23,62
600 x 2.000 x 600 23,62 x 78,74 x 23,62
800 x 1.800 x 600 31,5 x 70,87 x 23,62
800 x 1.800 x 600 31,5 x 70,87 x 23,62
800 x 2.000 x 600 31,5 x 78,74 x 23,62

800 x 2.000 x 600 31,6 x 78,74 X 23,62

1.200 x 1.800 x 600
1.200 x 1.800 x 600
1.200 x 2.000 x 600

1.200 x 2.000 x 600

1 zweitlirig

4724 x 70,87 x 23,62
4724 x 70,87 x 23,62
4724 X 78,74 X 23,62

4724 X 78,74 x 23,62

Blechstarke Montageplatte Gewicht
mm ga kg Ibs
2,5 12 88 194,04
2,5 12 107 235,94
25 12 945 208,37
229 12 116 255,78
2,5 12 102,56 226,01
2,5 12 129 284,44
25 12 111,56 245,86
2,5 12 141 310,9
g 11 125 275,62
8 11 173 381,46
8 11 135,56 298,78
8 11 189 416,74

Art. Nr.

ohne Montageplatte mit Montageplatte

0370-6018-60-00
0370-6018-60-10
0370-6020-60-00
0370-6020-60-10
0370-8018-60-00
0370-8018-60-10
0370-8020-60-00
0370-8020-60-10
0370-1218-60-00"
0370-1218-60-10"
0370-1220-60-00"

0370-1220-60-10"
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Technische Informationen
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Zubehor

Befestigungssitze fiir Erdungsbander Standschrianke Details =» Seite 166

7 E - Beschreibung Art. Nr.

P9I NEN . . . Lo m
COCOOO Befestigungsteile zum Anschluf® von Erdungsbéandern in hdwa Standschrianke TG T LT
3 O O 9 o o Fir H370/H390 Standschranke

Sockel 100 mm hoch nur fiir Schranke H370 (hinten biindig) Details = Seite 120

Passend fur Passend fiir

Beschreibung Sockelmal? (s) : ) Mal$ Sockel t Art. Nr.
Breite Tiefe
/\ mm inch mm inch mm inch mm inch
530 20,87 600 2362 600 2362 575 2264 0376-6001-61-11
"F‘-:-_. - Einzelaufstellung und
- Anreihung 530 2087 800 315 600 2362 575 2264 0376-8001-61-11
Stabile U-Profile 530 20,87 1.000 3937 600 2362 575 22,64 0376-1001-61-11
Hohe Tragkraft

530 20,87 1.200 4724 600 23,62 575 22,64 0376-1201-61-11

Sockel 200 mm hoch nur fiir Schranke H370 Details =» Seite 123

Beschreibung Passend flir Breite Passend fir Tiefe Mal$ Sockel t Art. Nr.
mm inch mm inch mm inch
gy —
e 4 Sehr kurze Aufstell- und 600 23,62 600 23,62 575 22,64 0376.6002.61.11
Montagezeiten 800 315 600 2362 575 2264 0376.8002.61.11

Einzelaufstellung und Anrei-

hung 1.200 4724 600 23,62 575 22,64 0376.1002.61.11

Hohe Tragkraft 1200 4724 600 2362 575 22,64 0376.1202.61.11
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Sockel 100 mm hoch fiir Schrinke H370 und H375 Details = Seite 119

hawa®

Mal$ Lochung  Passend fiir
(@ Breite

ﬁ_« mm inch mm inch
600

Einzelaufstellung und 505 19,88 23,62

% Anreihun
< 505 19,88 800 315

Stabile U-Profile
Hohe Tragkraft 505 19,88 1.200 4724

Beschreibung

Y Mit Lieferzeit

Sockel 200 mm hoch fiir Schranke H370 und H375 Details =» Seite 121

Passend fiir
Tiefe

Mal$ Sockel t

mm  inch  mm inch
600 23,62 550 21,65
600 23,62 550 21,65

600 23,62 550 21,65

Art. Nr.

0376-6001-60-11"
0376-8001-60-11"

0376-1201-60-11"

Beschreibung Passend flr Breite Passend fur Tiefe Mal3 Sockel t

Sehr gute Aufstell- und Montagezeiten

Hohe Tragkraft

.{%" mm inch mm inch mm inch
: ;
_.--'-.. '-.'I

P AW 600 2362 600 23,62 550 21,65

Einzelaufstellung und Anreihung 800 SIF5 600 23,62 550 21,65

1.200 4724 600 23,62 550 21,65

Y Mit Lieferzeit

Mittenbefestigung fiir H370/H390 Details =» Seite 141

Art. Nr.

0376.6002.60.11"
0376.8002.60.11 "

0376.1202.60.11 "

Beschreibung Lange Art. Nr.
i
. mm  inch
Zur direkten Montage auf die Seitenwand (ohne vertikale Montage-
. 563 21,77 0391-0003-60-00
schiene)
Sechskantmuttern Verbus-Tensilock Details = Seite 183
o =N Beschreibung Gewinde Art. Nr.
e a
w @: Sperrzahnmuttern zur Verwendung ohne U-Scheibe. M8 3003-9500-08-00

Senkrechte Montageschiene Details =» Seite 132

Beschreibung

Erhoht Flexibilitat der H370/H390 Standschranke

inkl. Befestigungssatz

mit Erdungsmoglichkeit Gewinde M8

bildet in H370/H390 Standschrinken die vertikale Befesti-
gungsebene zur Befestigung des kompletten Zubehors

Waagrechte Montageschiene Details =» Seite 133

Passend fuir Hohe

mm inch

1.800 70,87

2.000 78,74

Art. Nr.

0391-9018-00-03

0391-9020-00-03

Beschreibung

Erhoht Flexibilitat der H370/H390 Standschranke

inkl. Befestigungssatz

mit Erdungsmoglichkeit Gewinde M8

bildet in H370/H390 Standschrénken die vertikale Befesti-
gungsebene zur Befestigung des kompletten Zubehors

Passend flir Breite

mm inch
600 23,62
800 1.5
1.200 4724

Art. Nr.

0391-9000-06-03
0391-9000-08-03

0391-9000-12-03
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H375 Anreihschrianke T-400 mm

Hauptmerkmale
* stabil

* bequem

* variabel

» pfiffig im Detalil

Produktbeschreibung

Anreihschranke mit 1- oder 2 flgl. Ture. Wahl-

weise mit oder ohne Montageplatte.

* Erdungsbolzen M8x20 an allen beweglichen
oder abnehmbaren Teilen sowie in Dach und
Boden

« Uberpragte Zarge verhindert Eintritt von
Schmutz und Wasser beim Offnen der Ttire

Befestigungsbohrungen 4,5 mm im 25 mm
Raster.

» Dach abnehmbar, mit 4 Transportésen M12
nach DIN 580:2003-08

» Boden mit dreigeteilter, verschiebbarer
Kabeleinfihrungsplatte sowie
Befestigungsbohrungen 10,6 mm.

» Montageplatte tiefenverstellbar im 25
mm Raster; leichte Montage durch hawa
Arretierwinkel; durchgehende Montageflache
in hinterster Stellung

Technische Daten
* Tiefe=400 mm

Weitere technische Informationen =¥ Sei-
te 53

Lieferumfang

» Schrank kpl. mit vorderseitiger Scharnierttre,
Rickwand geschraubt, Transportdsen,
Dachplatte, Kabeleinfiihrungsplatten unten
sowie 1 Schlissel

Zubehor

* Verbindungsschrauben =» Seite 53

* Befestigungssatze flr Erdungsbéander
Anreihschranke =» Seite 54

* Anreihdichtgummi =» Seite 53

« Turen mit nahtlos eingeschaumter
Dichtung, rechts und links anschlagbar.
Standardanschlag rechts. Offnungswinkel

120° auf 180° umrUstbar. Stangenverschluf®
auferhalb des Dichtungsbereichs. Betatigung

Standard 3 mm Doppelbart.
» Eingeschraubter Verstarkungsrahmen

aus stabilem Vierkantrohr mit

» Erdung nach DIN EN 60439-1
* Material: Edelstahl Wst.-Nr. 1.4301
+ Oberflache: aulRen geblirstet

» Blechstarke Ture: 2 mm; 14 ga

* Blechstarke Rahmen: 2 mm; 14 ga

* Blechstarke Riickwand: 1,5 mm; 16 ga

» Zulassung: cULus; GL

Schutzart: IP55

* Erweiterungssatz P56 fir H395/H375
=> Seite 54

+ Anreihwinkel =» Seite 53

» Anreihflanschverbinder =» Seite 54

* Anreihverbindersatz =¥ Seite 53

» Sockel 200 mm hoch =» Seite 54

» Sockel 100 mm hoch =¥ Seite 54

» Seitenwand fur H375 =» Seite 54

Abmessung (BxHxT)

mm

600 x 1.800 x 400
600 x 1.800 x 400
600 x 2.000 x 400
600 x 2.000 x 400
800 x 1.800 x 400
800 x 1.800 x 400
800 x 2.000 x 400

800 x 2.000 x 400

1.000 x 1.600 x 400

1.000 x 1.600 x 400

1.000 x 1.800 x 400

1.000 x 1.800 x 400

1.000 x 2.000 x 400

1.000 x 2.000 x 400

1.200 x 1.800 x 400
1.200 x 1.800 x 400
1.200 x 2.000 x 400

1.200 x 2.000 x 400
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2 zweitlrig

inch
23,62 x 70,87 x 15,75
23,62 x 70,87 x 15,75
23,62 x 78,74 x 15,75
23,62 x 78,74 x 15,75
31,5 x70,87 x 15,75
31,56 x70,87 x 15,75
31,5 x78,74 x 15,75

31,5x78,74x 15,75

39,37 x 62,99 x 15,75

39,37 x 62,99 x 15,75

39,37 x 70,87 x 15,75

39,37 x 70,87 x 15,75

39,37 x 78,74 x 15,75

39,37 x 78,74 x 15,75

47,24 x 70,87 x 15,75
4724 x 70,87 x 15,75
4724 X 78,74 X 15,75

4724 X 78,74 X 15,75

D Mit Lieferzeit

Blechstarke Montageplatte Gewicht
mm ga kg Ibs
225 12 194 42777
2,5 12 88 194,04
25 12
25 12 103 22712
2,5 12
2,5 12 119 2624
25 12
229 12 127 280,04

8 11

8 11 140 3087
8 11

g 11 157 346,18
8 11 166 366,03
8 11 177 390,28
&) 11 193 425,56

Art. Nr.
ohne Montageplatte mit Montageplatte
0375-6018-40-00

0375-6018-40-10
0375-6020-40-00

0375-6020-40-10
0375-8018-40-00

0375-8018-40-10
0375-8020-40-00

0375-8020-40-10

0375-1016-40-00"
0375-1116-40-002

0375-1016-40-10"
0375-1116-40-102

0375-1018-40-00
0375-1118-40-002

0375-1018-40-10
0375-1118-40-102

0375-1020-40-00
0375-1120-40-002

0375-1020-40-10
0375-1120-40-102

0375-1218-40-002
0375-1218-40-102
0375-1220-40-002

0375-1220-40-102
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Technische Informationen
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Zubehor
Anreihverbindersatz Standard Details =» Seite 189
o Beschreibung Art. Nr.
.T Zum Zusammenschrauben von Reihenschrianken 0376-7002-00-43
Anreihdichtgummi Details = Seite 174
Beschreibung Art. Nr.
Einseitig selbstklebend mit 6lfestem Kleber 3080-0102-18-00
Anreihverbindersatz Details =» Seite 189
'f' Beschreibung Art. Nr.
#‘ . Zum Anreihen von Schrianken 0396-7032-01-43
Anreihwinkel Details = Seite 188
Beschreibung Art. Nr.
Zum Zusammenschrauben von Anreihschranken in den Ecken.
0396-0010-00-00
53




Anreihflanschverbinder Details = Seite 188

4[ Beschreibung Art. Nr.
o
F ’ Zum Anreihen von Schranken. 0396-0012-00-00
1
|
Befestigungssatze fiir Erdungsbander Anreihschrianke Details = Seite 166
7 EE Beschreibung Art. Nr.

LY T TE R
CCCcoOo0o
20002090

Sockel 100 mm hoch fiir Schrianke H370 und H375 Details =» Seite 119

Befestigungsteile zum Anschluf von Erdungsbéandern in hiwa Anreihschrianke
Fiir H375/H395 Anreihschrinke

3080-9036-03-95

Mald Lochung Passend fir ~ Passend flr

Beschreibung : ) Maf Sockel t
@ Breite Tiefe
mm inch  mm inch mm inch mm inch
ﬁ 305 1201 600 2362 400 1575 350 1378
Einzelaufstellung und Anrei-
% hung 305 1201 800 31,5 400 1575 350 1378
' Stabile U-Profile 305 1201 1.000 3937 400 1575 350 13,78
Hohe Tragkraft
305 12,01 1.200 4724 400 1575 350 13,78

Sockel 200 mm hoch fiir Schrianke H370 und H375 Details =» Seite 121

Art. Nr.

0376-6001-40-11

0376-8001-40-11

0376-1001-40-11

0376-1201-40-11

Beschreibung Passend fur Breite Passend fur Tiefe Maf$ Sockel t Art. Nr.
mm inch mm inch  mm inch
4 _"‘—\-.__
) f__,-'f':'-i!-",*:' 600 2362 400 1575 350 13,78 0376.6002.40.11
s . Sehr gute Aufstell- und Montagezeiten 5o 375 400 1575 350 1378 0376.8002.40.11
. Einzelaufstellung und Anreihung
Hohe Tragkraft 1.000 389,37 400 1575 350 1378 0376.1002.40.11
1.200 4724 400 15,75 350 13,78 0376.1202.40.11
Seitenwand fiir H375 Details =» Seite 118
-1 : Passend fiir ~ Passend flir
Beschreibung R ) Maf HS MaR TS Art. Nr.
Hohe Tiefe
mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch
Zur abschlieBenden 1.600 62,99 400 1575 1596 62,83 350 13,78 350 13,78 0376-7016-40-61
seitlichen Montage
) B 1.800 70,87 400 15,75 1796 70,71 350 13,78 350 13,78 0376-7018-40-61
an Anreihschrianke
-.4 H375 2.000 78,74 400 15,75 1.996 7858 350 13,78 350 13,78 0376-7020-40-61

Erweiterungssatz IP56 fiir H395/H375 Details =» Seite 174

Beschreibung

Dichtung 10x2 mm selbstklebend und

Dichtscheiben Durchmesser 11 mm fiir zusitzliche Abdichtung der Seitenwéande
und Beschlagteile

Zur Erh6hung der IP Schutzart

fiir alle H395 und H375 Anreihschrinke

54

Art. Nr.

0396-7056-01-00



H375 Anreihschrinke T-500 mm

Hauptmerkmale
* stabil

» bequem

* variabel

« pfiffig im Detalil

Produktbeschreibung

Anreihschranke mit 1- oder 2 flgl. Tare. Wahl-

weise mit oder ohne Montageplatte.

» Erdungsbolzen M8x20 an allen beweglichen
oder abnehmbaren Teilen sowie in Dach und
Boden

« Uberpragte Zarge verhindert Eintritt von
Schmutz und Wasser beim Offnen der Tiire

= Tdren mit nahtlos eingeschaumter
Dichtung, rechts und links anschlagbar.
Standardanschlag rechts. Offnungswinkel
120° auf 180° umrlistbar. Stangenverschlufd
aufSerhalb des Dichtungsbereichs. Betatigung
Standard 3 mm Doppelbart.

« Eingeschraubter Verstarkungsrahmen
aus stabilem Vierkantrohr mit
Befestigungsbohrungen 4,5 mm im 25 mm

Raster.

« Dach abnehmbar, mit 4 Transportdsen M12
nach DIN 580:2003-08

» Boden mit dreigeteilter, verschiebbarer
Kabeleinflhrungsplatte sowie
Befestigungsbohrungen 10,6 mm.

» Montageplatte tiefenverstellbar im 25
mm Raster; leichte Montage durch hawa

Arretierwinkel; durchgehende Montageflache

in hinterster Stellung

Technische Daten

* Tiefe=500 mm

* Erdung nach DIN EN 60439-1

* Material: Edelstahl Wst.-Nr. 1.4301

+ Oberflache: aufden geblirstet

* Blechstérke Ture: 2 mm; 14 ga

* Blechstérke Rahmen: 2 mm; 14 ga

* Blechstérke Ruckwand: 1,5 mm; 16 ga
« Zulassung: cULus; GL

« Schutzart: IP55

Weitere technische Informationen =»
Seite 56

hawa

Lieferumfang

« Schrank kpl. mit vorderseitiger Scharnierture,
Ruickwand geschraubt, Transportdsen,
Dachplatte, Kabeleinfuhrungsplatte unten
sowie 1 Schlussel

Zubehér

« Verbindungsschrauben =¥ Seite 56

* Befestigungssétze fur Erdungsbander
Anreihschranke =¥ Seite 57

« Anreihdichtgummi =» Seite 56

* Erweiterungssatz IP56 fur H395/H375
=> Seite 57

« Anreihwinkel =» Seite 56

« Anreihflanschverbinder =» Seite 57

« Anreihverbindersatz =¥ Seite 56

« Sockel 100 mm hoch =¥ Seite 57

« Sockel 200 mm hoch =» Seite 57

« Seitenwand flr H375 =» Seite 57

Abmessung (BxHxT)

mm inch

1.000 x 1.600 x 500
1.000 x 1.600 x 500
1.000 x 1.800 x 500
1.000 x 1.800 x 500
1.000 x 2.000 x 500
1.000 x 2.000 x 500
1.200 x 1.800 x 500
1.200 x 1.800 x 500
1.200 x 2.000 x 500
1.200 x 2.000 x 500
600 x 1.800 x 500
600 x 1.800 x 500
600 x 2.000 x 500
600 x 2.000 x 500
800 x 1.800 x 500
800 x 1.800 x 500
800 x 2.000 x 500

800 x 2.000 x 500

D Mit Lieferzeit
2 zweitlirig

39,37 x 62,99 x 19,69
39,37 x 62,99 x 19,69
39,37 x 70,87 x 19,69
39,37 x 70,87 x 19,69
39,37 x 78,74 x 19,69
39,37 x 78,74 x 19,69
4724 x 70,87 x 19,69
4724 x 70,87 x 19,69
4724 X 78,74 X 19,69
4724 X 78,74 X 19,69
23,62 x 70,87 x 19,69
23,62 x 70,87 x 19,69
23,62 x 78,74 x 19,69
23,62 x 78,74 x 19,69
31,5x 70,87 x 19,69

31,5x 70,87 x 19,69

31,5x 78,74 x 19,69

31,5x 78,74 x 19,69

Blechstarke Montageplatte Gewicht Art. Nr.
ohne Montageplatte mit Montageplatte
mm ga kg Ibs
g 11 94 20727 0375-1016-50-00"
g 11 129 284,44 0375-1016-50-10"
&) 11 101 222,7 0375-1018-50-00"
3 11 141 3109 0375-1018-50-10 "
8 11 108,5 239,24 0375-1020-50-00"
& 11 153 33736 0375-1020-50-10"
3 11 120 2646 0375-1218-50-002
8 11 168 370,44 0375-1218-50-102
8 11 129,5 285,55 0375-1220-50-00"2
&) 11 183 403,52 0375-1220-50-10"2
2,5 12 72 158,76 0375-6018-50-00
25 12 91 200,66 0375-6018-50-10
229 12 775 170,89 0375-6020-50-00"
2,5 12 99 218,3 0375-6020-50-10"
2,5 12 86,6 190,73 0375-8018-50-00
25 12 113 249,16 0375-8018-50-10
2,5 12 935 206,177 0375-8020-50-00"
2,5 12 123 271,22 0375-8020-50-10"
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Technische Informationen
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Zubehor
Anreihverbindersatz Standard Details =» Seite 189
N . Beschreibung Art. Nr.
.7 Zum Zusammenschrauben von Reihenschranken 0376-7002-00-43
Anreihdichtgummi Details =» Seite 174
Beschreibung Art. Nr.
Einseitig selbstklebend mit 6lfestem Kleber 3080-0102-18-00
Anreihverbindersatz Details =» Seite 189
i* Beschreibung Art. Nr.
w 2
g Zum Anreihen von Schranken 0396-7032-01-43

Anreihwinkel Details =» Seite 188

H ‘. Beschreibung Art. Nr.
: #
L Zum Zusammenschrauben von Anreihschrinken in den Ecken.
Za A 5 ; 0396-0010-00-00
i & .rr ! o



Anreihflanschverbinder Details =» Seite 188

Beschreibung

Zum Anreihen von Schranken.

Befestigungssiitze fiir Erdungsbéander Anreihschrianke Details = Seite 166

Art. Nr.

0396-0012-00-00

& EE Beschreibung
TERLLE N

OO0 . .
SPODDODOO Fiir H375/H395 Anreihschrinke

Sockel 100 mm hoch fiir Schrinke H370 und H375 Details =» Seite 119

Art. Nr.

Befestigungsteile zum Anschlu8 von Erdungsbéandern in hawa Anreihschranke

3080-9036-03-95

Mal$ Lochung  Passend fiir

Beschreibung _
(a) Breite
ﬁ- mm  inch mm inch
305 12,01 1.000 39,37
% Einzelaufstellung und Anrei-
hung 305 12,01 1.200 4724
hohe Tragkraft
305 12,01 800 31,5

I Mit Lieferzeit

Sockel 200 mm hoch fiir Schranke H370 und H375 Details =» Seite 121

Passend flir

Tiefe Mafs Sockel t Art. Nr.
mm inch  mm inch
400 1575 350 13,78 0376-1001-50-11"
400 15,75 350 13,78 0376-1201-50-11"
400 1575 350 13,78 0376-6001-50-117
400 1575 350 13,78 0376-8001-50-11"

Beschreibung Passend fiir Breite Passend fiir Tiefe Mal$ Sockel t Art. Nr.
i mm inch mm inch  mm inch
P - |
L ,.-"'J i 600 23,62 500 19,69 450 1772 0376.6002.50.11"
% ' Sehr gute Aufstell- und Montagezeiten  gqq 315 500 1969 450 1772 0376.8002.50.117
Einzelaufstellung und Anreihung
hohe Tragkraft 1000 3937 500 19,69 450 1772 0376.1002.50.117
1.200 4724 500 19,69 450 1772 0376.1202.50.117
Y Mit Lieferzeit
Seitenwand fiir H375 Details =» Seite 118
1 ) Passend fiir ~ Passend fiir
Beschreibung . _ Mal HS MafR TS Art. Nr.
Hohe Tiefe
mm inch mm inch mm inch mm inch
1.600 62,99 500 19,69 1.596 62,83 450 1772 0376-7016-50-61"
Zur abschlieBenden seitlichen
Montage an Anreihschrianke 1.800 70,87 500 19,69 1.796 70,71 450 1772 0376-7018-50-61"
H375
'ui 2.000 78,74 500 19,69 1996 7858 450 1772 0376-7020-50-61"

I Mit Lieferzeit

Erweiterungssatz IP56 filr H395/H375 Details = Seite 174

Beschreibung
Dichtung 10x2 mm selbstklebend und
und Beschlagteile

Zur Erhéhung der IP Schutzart
fiir alle H395 und H375 Anreihschranke

Art. Nr.

Dichtscheiben Durchmesser 11 mm fiir zuséitzliche Abdichtung der Seitenwande

0396-7056-01-00

57




H375 Anreihschrinke T-600 mm

Hauptmerkmale
* stabil

» bequem

* variabel

« pfiffig im Detalil

Produktbeschreibung

Anreihschranke mit 1- oder 2 flgl. Ture. Wahl-

weise mit oder ohne Montageplatte.

» Erdungsbolzen M8x20 an allen beweglichen
oder abnehmbaren Teilen sowie in Dach und
Boden

« Uberpragte Zarge verhindert Eintritt von
Schmutz und Wasser beim Offnen der Tiire

« Turen mit nahtlos eingeschaumter
Dichtung, rechts und links anschlagbar.
Standardanschlag rechts. Offnungswinkel
120° auf 180° umrtistbar. Stangenverschlufd
auferhalb des Dichtungsbereichs. Betétigung
Standard 3 mm Doppelbart.

« Eingeschraubter Verstarkungsrahmen
aus stabilem Vierkantrohr mit

Befestigungsbohrungen 4,5 mm im 25 mm
Raster.

» Dach abnehmbar, mit 4 Transportdsen M12
nach DIN 580:2003-08

» Boden mit dreigeteilter, verschiebbarer
Kabeleinflhrungsplatte sowie
Befestigungsbohrungen 10,6 mm.

» Montageplatte tiefenverstellbar im 25
mm Raster; leichte Montage durch hawa
Arretierwinkel; durchgehende Montageflache
in hinterster Stellung

Technische Daten

» Tiefe=600 mm

* Erdung nach DIN EN 60439-1

* Material: Edelstahl Wst.-Nr. 1.4301

+ Oberflache: aufden geblirstet

* Blechstarke Ture: 2 mm; 14 ga

« Blechstérke Rahmen: 2 mm; 14 ga

* Blechstérke Ruckwand: 1,5 mm; 16 ga
« Zulassung: cULus; GL

« Schutzart: IP55

Weitere technische Informationen =¥ Sei-
te 59

Lieferumfang

« Schrank kpl. mit vorderseitiger Scharnierture,
Ruickwand geschraubt, Transportdsen,
Dachplatte, Kabeleinftihrungsplatte unten
sowie 1 Schlissel

Zubehor

* Verbindungsschrauben =» Seite 59

« Befestigungssétze fir Erdungsbander
Anreihschranke =» Seite 60

* Anreihdichtgummi =» Seite 59

* Erweiterungssatz IP56 flir H395/H375
=» Seite 61

« Anreihwinkel =» Seite 60

« Anreihflanschverbinder =» Seite 60

* Anreihverbindersatz =» Seite 59

« Sockel 100 mm hoch =» Seite 60

« Seitenwand fur H375 =» Seite 61

« Sockel 200 mm hoch =» Seite 60

Abmessung (BxHxT)

mm
600 x 1.800 x 600
600 x 1.800 x 600
600 x 2.000 x 600
600 x 2.000 x 600
800 x 1.800 x 600
800 x 1.800 x 600
800 x 2.000 x 600
800 x 2.000 x 600
1.200 x 1.800 x 600
1.200 x 1.800 x 600
1.200 x 2.000 x 600

1.200 x 2.000 x 600

" Mit Lieferzeit
2 zweitlrig

58

inch
23,62 x 70,87 x 23,62
23,62 x 70,87 x 23,62
23,62 x 78,74 x 23,62
23,62 x 78,74 x 23,62
31,5 x 70,87 x 23,62
31,5 x 70,87 x 23,62
31,5 x 78,74 x 23,62
31,5 x 78,74 x 23,62
47,24 x 70,87 x 23,62
4724 x 70,87 x 23,62
47,24 X 78,74 X 23,62

4724 X 78,74 X 23,62

Blechstarke Montageplatte Gewicht
mm ga kg Ibs
2,5 12 75 165,38
225 12 94 20727
2,5 12 7B 175,3
2,5 12 101 222,7
2,5 12 895 19735
2,5 12 116 255,78
2,5 12 96,5 212,78
2,5 12 126 27783

) 11 124

3 11 172 379,26
3 11 133,65 294,37
3] 11 187 412,34

Art. Nr.
ohne Montageplatte mit Montageplatte
0375-6018-60-00"

0375-6018-60-10"
0375-6020-60-00
0375-6020-60-10"
0375-8018-60-00"
0375-8018-60-10"
0375-8020-60-00

0375-8020-60-10

273,42 0375-1218-60-00"2

0375-1218-60-10"2
0375-1220-60-002

0375-1220-60-102
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Technische Informationen
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Zubehor
Anreihverbindersatz Standard Details =» Seite 189
N Beschreibung Art. Nr.
] Zum Zusammenschrauben von Reihenschranken 0376-7002-00-43
Anreihdichtgummi Details = Seite 174
Beschreibung Art. Nr.
Einseitig selbstklebend mit 6lfestem Kleber 3080-0102-18-00
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Anreihverbindersatz Details =» Seite 189

# Beschreibung Art. Nr.

Zum Anreihen von Schranken 0396-7032-01-43

“?

Anreihwinkel Details =» Seite 188

Beschreibung Art. Nr.

Zum Zusammenschrauben von Anreihschrianken in den Ecken.
0396-0010-00-00

Anreihflanschverbinder Details =» Seite 188

.1' Beschreibung Art. Nr.

.

:' ’ Zum Anreihen von Schranken. 0396-0012-00-00
4

ll

.f EE Beschreibung Art. Nr.
-
C:: :__": tmﬁmg; ; Befestigungsteile zum Anschlu® von Erdungsbédndern in hdwa Anreihschranke L e T
PODDODOO Fiir H375/H395 Anreihschranke

Sockel 100 mm hoch fiir Schrianke H370 und H375 Details =» Seite 119

. Mald Lochung  Passend fur ~ Passend fur
Beschreibung . ) Mals Sockel t Art. Nr.
(@) Breite Tiefe

ﬁ' mm inch  mm inch mm inch mm inch

% Einzelaufstellung und 505 19,88 600 2362 600 2362 550 21,65 0376-6001-60-11"

Anreihung

) ) 505 19,88 800 31,5 600 2362 550 21,65 0376-8001-60-11"
Stabile U-Profile
Hohe Tragkraft 505 19,88 1.200 4724 600 2362 550 21,65 0376-1201-60-11"

Y Mit Lieferzeit

Sockel 200 mm hoch fiir Schranke H370 und H375 Details =» Seite 121

Beschreibung Passend fur Breite Passend fur Tiefe Mal$ Sockel t Art. Nr.
-{%’ ” mm  inch  mm inch mm inch
; ¥
’ ' et
4 - : 600 23,62 600 23,62 550 21,65 0376.6002.60.11"
Sehr gute Aufstell- und Montagezeiten
¥ i
. Einzelaufstellung und Anreihung 800 31,6 600 2362 550 21,65 0376.8002.60.117"
Hohe Tragkraft

1.200 4724 600 23,62 550 21,65 0376.1202.60.11"

Y Mit Lieferzeit
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Seitenwand fiir H375 Details =» Seite 118

|

) Passend fiir ~ Passend flir
Beschreibung Hohe Tiefe Mal HS MaR TS Art. Nr.
|

mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch

Zur abschlieBenden 1.800 70,87 600 23,62 1.796 70,71 550 21,65 550 21,65 0376-7018-60-61"
seitlichen Montage

an Anreihschrénke 5 o090 7374 600 2362 1996 7858 550 21,65 550 21,65 0376-7020-60-617

_,J H375

Erweiterungssatz IP56 filr H395/H375 Details = Seite 174

Beschreibung Art. Nr.

Dichtung 10x2 mm selbstklebend und

Dichtscheiben Durchmesser 11 mm fiir zusétzliche Abdichtung der Seitenwande

und Beschlagteile 0396-7056-01-00
Zur Erhéhung der IP Schutzart

fiir alle H395 und H375 Anreihschrinke
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Das Schrankgestell besteht aus einem Mantel-
kérper mit vorne eingesetzter Zarge und bietet
eine solide verwindungssteife Basis - ohne
Stol3stellen an Rickwand, Dach und Boden.

Das aufRenliegende Dichtungsprofil verschlief3t
nahezu nahtlos den Tiirspalt und gewahrleistet
zusammen mit der besonderen Tirausfihrung
sowie den - optional versiegelten - Seiten-
wanden und Kabelplatten eine effiziente und
schnelle Reinigung.

Die innenliegende Seitenwand wird tiber das
seitliche Lochraster von innen verschraubt
Somit aulRen glatte Oberflachen.

(siehe auch Schutzart).

Das stabile, verdeckt liegende Scharnier aus Edel-
stahl ist innenliegend ausgeftihrt.

Offnungwinkel ca. 110°.

Der Drehpunkt liegt auRerhalb der Zargenkantung
und ermdglicht so umlaufend ein gleichmaRiges
Andricken der Dichtung.
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Schneller und einfacher Einbau der Montageplatte durc
den héwa Arretierwinkel.

Stabile an Bolzen geschraubte Schlitzschienen mit zusatzl
Auflagekante firr schrages Einsetzen. Tiefenverstellbar
im 25 mm Raster.

Bei Anreihung wird eine sichere und feste Verbindung d
Flanschelemente tber das seitliche Lochraster hergestellt.

Die Schutzart IP66 / 69 wird bei ein- und 2-flgl. Ttrausf
montierten Seitenwéanden durch eine innenliegende nahtl
eingeschdumte Dichtung, sowie aufden durch ein speziell
Dichtprofil erreicht.

Das duRere Dichtungsprofil ist fiir den Einsatz im Lebens
Hygienebereich geeignet und besitzt eine ausgezeichne
Bestandigkeit gegen Bewitterung, Alterung, Ozon, Chemik
HeiBwasser und Wasserdampf, sowie gegen polare Fltssi
Azeton, Methanol, usw. Einsatzbereiche von - 50° bis 130°

Bei Einsatz in geeigneten Reinraumbereichen kénnen die
de und Kabeleinfiihrungsplatten nach erfolgter Montage
versiegelt werden (z.B. FDA Konformes Silikon).




H450 RHL-Schrank T-400 mm

Hauptmerkmale
» Hochabdichtend Schutzart IP66/69
» keine Stof3stellen
* keine Totrdume
« fur alle sensiblen Bereiche

Produktbeschreibung

» Erdung: Bolzen M8x20 mm im Dach, Boden,
Tire und Seitenwand. Montageplatte mit
Bohrung vorbereitet.

* Bodenbefestigung: 6 Bohrungen 10.5 mm

Kabeleinfihrungsplatten aufien bindig, von
innen verschraubt.

« Anreihung: Uber innen liegendes
seitliches Lochraster. Identisch mit
Seitenwandbefestigung.

Technische Daten

* Tiefe=400 mm

= Material: Edelstahl 2,0 mm Wst-Nr. 14301
+ Oberflache: AuRRen geblrstet, Korn 240
 Blechstarke Tire, Rahmen und Rickwand:

Hinweis

* Optional: Ausfuhrung in V4A Wst-Nr.
1.4571, oder Stahlblech. Oberflache aufen
geschliffen, Korn 300 oder poliert.

» Ture auf3en bundig,
* mit Sichtfenster.

» Schwenkrahmen Typ 0318 mit

Befestigungssatz in Sonderfertigung.

* Kabeleinfuhrung im Dach.

« Zwischenmalde

* Trennwand
» Scharniertlire: AulRen aufgesetzt, rechts oder 2 mm; 14 ga
+ Schutzart: IP66; IP69

Weitere technische Informationen =» Seite

* Preis auf Anfrage
links anschlagbar. Ecken gerundet, r=30 .

Zubehor

» RHL Sockel 200 mm hoch =» Seite 65
» Seitenwand fiir H450 =» Seite 65

+ Flanschelement =¥ Seite 65

mm, Verschluf3: Baskilestangenschlof mit

Sicherheitsvorreiber 3 mm Doppelbart 67

* Variabler Verstarkungs- und .

; i ; Lieferumfang

Befestigungsrahmen, verzinkt, mit Lochung
im 256 mm DIN Maf3-Raster.

+ Kabeleinflihrung: Boden mit 4 Stlick

» Schrank kpl. mit vorderseitiger Scharnierttire
4 Kabeleinflihrungsplatten unten sowie 1
Schllssel.

Abmessung (BxHxT) Blechstérke Montageplatte Gewicht Art. Nr.

ohne Montageplatte mit Montageplatte

mm inch mm ga kg Ibs
600 x 1.600 x 400 23,62 x 62,99 x 15,75 2,5 12 76 16758 0450-6016-40-00 "
600 x 1.600 x 400 23,62 x 62,99 x 15,75 2,5 12 92,5 203,5 0450-6016-40-10 "
600 x 1.800 x 400 23,62 x 70,87 x 15,75 2,5 12 84 18522 0450-6018-40-00 "
600 x 1.800 x 400 23,62 x 70,87 x 15,75 2,5 12 103 227,12 0450-6018-40-10 "
600 x 2.000 x 400 23,62 x 78,74 X 15,75 2,5 12 92,5 2035 0450-6020-40-00 "
600 x 2.000 x 400 23,62 x 78,74 X 15,75 2,5 12 114 251,37 0450-6020-40-10
800 x 1.600 x 400 31,56 x62,99 x 15,75 2,5 12 92,5 203,96 0450-8016-40-00 "
800 x 1.600 x 400 31,5x62,99 x 15,75 2,5 12 116 255,78 0450-8016-40-10 "
800 x 1.800 x 400 31,6 x 70,87 x 15,75 225 12 102 224,91 0450-8018-40-00 "
800 x 1.800 x 400 31,6 x 70,87 x 15,75 2,5 12 128,65 283,34 0450-8018-40-10 "
800 x 2.000 x 400 31,5x78,74x 15,75 2,5 12 112 246,96 0450-8020-40-00 "
800 x 2.000 x 400 31,6 x 78,74 x 15,75 2,5 12 141,5 312,01 0450-8020-40-10 "
1.000 x 1.600 x 400 39,37 x 62,99 x 15,75 3 11 109,5 241,45 0450-1016-40-00
1.000 x 1.600 x 400 39,37 x 62,99 x 15,75 3 11 144,5 318,62 0450-1016-40-10 "
1.000 x 1.800 x 400 39,37 x 70,87 x 15,75 3 11 125 275,62 0450-1116-40-00 "
1.000 x 1.800 x 400 39,37 x 70,87 x 15,75 3 1 160 3528 0450-1116-40-10 "
1.000 x 2.000 x 400 39,37 x 78,74 x 15,75 3 11 131,56 289,96 0450-1020-40-00 "
1.000 x 2.000 x 400 39,37 X 78,74 x 15,75 3 11 176 388,08 0450-1020-40-10 "
1.200 x 1.600 x 400 4724 x 62,99 x 15,75 3 11 125 275,62 0450-1216-40-00
1.200 x 1.600 x 400 4724 x 62,99 x 15,75 3 1 1675 369,34 0450-1216-40-10 V
1.200 x 1.800 x 400 4724 x 70,87 x 15,75 3 11 138 304,29 0450-1218-40-00 "
1.200 x 1.800 x 400 47,24 x 70,87 x 15,75 3 11 186 410,13 0450-1218-40-10 "
1.200 x 2.000 x 400 47,24 X 78,74 X 15,75 3 11 151 332,96 0450-1220-40-00 "
1.200 x 2.000 x 400 47,24 X 78,74 X 15,75 ) 11 204,5 450,92 0450-1220-40-10 "

D Mit Lieferzeit
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Technische Informationen
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Zubehor

RHL Sockel 200 mm hoch Details =» Seite 196

Beschreibung

f Einzelaufstellung und Anreihung
Sockel zum Unterbau. Bei Anreihung werden

sie seitlichen Kabelplatten entfernt
1

Seitlich und vorne mit innen verschraubten
Kabelplatten. 1

Seitenwand fiir H450

Details =» Seite 196

Passend fuir Breite

mm

600

800

.000

.200

inch
23,62
&l
39,37

47,24

mm

400

400

400

400

Passend fuir Tiefe

inch

15,75

15,75

15,75

15,75

Art. Nr.

0456-6002-40-11

0456-8002-40-11

0456-1002-40-11

0456-1202-40-11

15 = T-102
02

137039

b Beschreibung Abmessung
4 mm inch
% Zur abschlieBenden 1.511x298 59,49x 11,73

seitlichen Montage an

1.711x298 6736x 11,73
RHL-Schrank

1911x298 7524x11,73

L

Flanschelement Details =» Seite 197

Passend fiir Hohe Passend fiir Tiefe

mm

1.600

1.800

2.000

inch
62,99
70,87

78,74

mm

400

400

400

inch
15,75
15,75

15,75

Art. Nr.

0456-7016-40-61
0456-7018-40-61

0456-7020-40-61

Beschreibung

Zum Verschrauben der Schrankholme. Ermdglicht feste und sichere Verbindung.

D Mit Lieferzeit

Art. Nr.

0346-7032-01-43 "
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H450 RHL-Schrank T-500 mm

Kabeleinflihrungsplatten auf3en biindig, von Hinweis
* Optional: Ausfihrung in V4A Wst-Nr.
1.4571, oder Stahlblech. Oberflache aufien

geschliffen, Korn 300 oder poliert.

Hauptmerkmale
* Hochabdichtend Schutzart IP66/69
« keine Stofstellen

innen verschraubt.
« Anreihung: Uber innen liegendes
« keine Totrdume seitliches Lochraster. Identisch mit

- fiir alle sensiblen Bereiche Seitenwandbefestigung. + Ture aufen blindig,

Technische Daten  mit Sichtfenster.

* Tiefe=500 mm

» Material: Edelstahl 2,0 mm Wst-Nr. 14301

+ Oberflache: Ausen gebiirstet, Korn 240

« Blechstarke Ture, Rahmen und Ruckwand:
2mm; 14 ga

« Schutzart: IP66; IP69

Weitere technische Informationen =» Seite

Produktbeschreibung

« Erdung: Bolzen M8x20 mm im Dach, Boden,
Tdre und Seitenwand. Montageplatte mit
Bohrung vorbereitet.

 Bodenbefestigung: 6 Bohrungen 10.5 mm

 Schwenkrahmen Typ 0318 mit
Befestigungssatz in Sonderfertigung.

« Kabeleinftihrung im Dach.

« Zwischenmalie

« Scharnierttre: AulSen aufgesetzt, rechts oder ’ Trer]nwand

links anschlagbar. Ecken gerundet, r=30 " Preis auf Anfrage

Zubehor

» RHL Sockel 200 mm hoch =» Seite 65

« Seitenwand flir H450 " =¥ Seite 65

* Flanschelement =» Seite 65

mm, Verschlul3: Baskulestangenschlofd mit
Sicherheitsvorreiber 3 mm Doppelbart 67

* Variabler Verstarkungs- und
Befestigungsrahmen, verzinkt, mit Lochung
im 25 mm DIN Mal3-Raster.

Lieferumfang
« Schrank kpl. mit vorderseitiger Scharniertire

« Kabeleinflhrung: Boden mit 4 Stlick

4 Kabeleinflihrungsplatten unten sowie 1
Schllssel.

Abmessung (BxHxT) Blechstarke Montageplatte Gewicht Art. Nr.
ohne Montageplatte mit Montageplatte
mm inch mm ga kg Ibs

600 x 1.600 x 500 23,62 x 62,99 x 19,69 25 12 85 187,42 0450-6016-50-00 »
600 x 1.600 x 500 23,62 x 62,99 x 19,69 2,5 12 101,56 22381 0450-6016-50-10
600 x 1.800 x 500 23,62 x 70,87 x 19,69 2,5 12 94 207,27 0450-6018-50-00
600 x 1.800 x 500 23,62 x 70,87 x 19,69 25 12 113 2486 0450-6018-50-10 »
800 x 1.600 x 500 31,5 x 62,99 x 19,69 2,5 12 102 224,91 0450-8016-50-00 »
800 x 1.600x 500  31,5x 62,99 x 19,69 2,5 12 1255 276,73 0450-8016-50-10
800 x 1.800 x 500 31,6 x 70,87 x 19,69 2,5 12 1125 248,06 0450-8018-50-00 "
800 x 1.800 x 500 31,6 x 70,87 x 19,69 225 12 112,5 248,06 0450-8018-50-10 »
1.000 x 1.600 x 500 39,37 x 62,99 x 19,69 3 11 120 2646  0450-1016-50-00 »
1.000 x 1.600 x 500 39,37 x 62,99 x 19,69 3 11 155 341,78 0450-1016-50-10 "
1.000 x 1.800 x 500 39,37 x 70,87 x 19,69 3 11 131 288,86 0450-1018-50-00 ”
1.000 x 1.800 x 500 39,37 x 70,87 x 19,69 3 11 171 377,06 0450-1018-50-10 »
1.200 x 1.600 x 500 47,24 x 62,99 x 19,69 3 11 136 299,88 0450-1216-50-00 »
1.200 x 1.600 x 500 47,24 x 62,99 x 19,69 3 11 136 299,88 0450-1216-50-10 »
1.200 x 1.800 x 500 47,24 x 70,87 x 19,69 8 11 150 330,75 0450-1218-50-00 "
1.200 x 1.800 x 500 47,24 x 70,87 x 19,69 3 11 198 436,59 0450-1218-50-10

" Mit Lieferzeit
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Technische Informationen
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Zubehor
RHL Sockel 200 mm hoch Details =» Seite 196
Beschreibung Passend fur Breite  Passend fur Tiefe Art. Nr.
mm inch mm inch
% Einzelaufstellung und Anreihung 600 2362 500 19,69  0456-6002-50-11
Sockel zum Unterbau. Bei Anreihung werden 800 31,5 500 19,69 0456-8002-50-11
sie seitlichen Kabelplatten entfernt
Seitlich und vorne mit innen verschraubten 1.000 39,37 500 19,69  0456-1002-50-11
Kabelplatten. 1200 4724 500 1969 0456-1202-50-11
Seitenwand fiir H450 Details = Seite 196
Brhw o nsew
Beschreibung Abmessung Passend fiir Hohe Passend fir Tiefe Art. Nr.
mm inch mm  inch ~ mm inch
Zur abschlieBemdem 1511x398 5949x 1567 1600 6299 500 1969 0456-7016-50-61
seitlichen Montage an RHL-
Schrank 1711x398 6736x 1567 1.800 7087 500 1969 0456-7018-50-61

Flanschelement Details = Seite 197

Beschreibung

Zum Verschrauben der Schrankholme. Ermdglicht feste und sichere Verbindung.

D Mit Lieferzeit

Art. Nr.

0346-7032-01-43 "
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|
H450 RHL-Schrank T-600 mm
Hauptmerkmale innen verschraubt.
 Hochabdichtend Schutzart IP66/69
« keine Stolstellen

Hinweis

* Optional: Ausfihrung in V4A Wst-Nr.
1.4571, oder Stahlblech. Oberflache aufien
geschliffen, Korn 300 oder poliert.

« Anreihung: Uber innen liegendes
seitliches Lochraster. Identisch mit
« keine Totraume Seitenwandbefestigung.
« flr alle sensiblen Bereiche « Ture auRen blindig,
Technische Daten « mit Sichtfenster.
* Tiefe=600 mm
» Material: Edelstahl 2,0 mm WSst-Nr. 14301
+ Oberflache: Aufsen geburstet, Korn 240

 Blechstérke Tlire, Rahmen und Riickwand:

Produktbeschreibung Schwenkiah T
* Erdung: Bolzen M8x20 mm im Dach, Boden, Bcfw?n ra metnz .ypS q rrfmrt
Ture und Seitenwand. Montageplatte mit e1es |guTgssa .|n SR
) * Kabeleinftihrung im Dach.

Bohrung vorbereitet. i
. = Zwischenmal3e
* Bodenbefestigung: 6 Bohrungen 10.5 mm

2 mm; 14 ga * Trennwand
« Schutzart: IP66; IP69

Weitere technische Informationen = Seite

» Scharnierture: Aufen aufgesetzt, rechts oder ;
. * Preis auf Anfrage
links anschlagbar. Ecken gerundet, =30

mm, Verschlufs: Baskulestangenschlof$ mit . Zubehor
Sicherheitsvorreiber 3 mm Doppelbart » RHL Sockel 200 mm hoch =» Seite 65
* Variabler Verstarkungs- und Lieferumfang « Seitenwand flir H450 " =¥ Seite 65

Befestigungsrahmen, verzinkt, mit Lochung « Flanschelement =¥ Seite 65
im 25 mm DIN Maf3-Raster.

» Kabeleinfuhrung: Boden mit 4 Sttick

« Schrank kpl. mit vorderseitiger Scharnierture
4 Kabeleinflhrungsplatten unten sowie 1
Schllssel.

Kabeleinflhrungsplatten auf3en btindig, von

Abmessung (BxHxT) Blechstarke Montageplatte Gewicht Art. Nr.
ohne Montageplatte mit Montageplatte
mm inch mm ga kg Ibs
600 x 1.600 x 600 23,62 x 62,99 x 23,62 25 12 94 20727 0450-6016-60-00
600 x 1.600 x 600 23,62 x 62,99 x 23,62 229 12 110,6 243,65 0450-6016-60-10
800 x 1.600 x 600 31,5x 62,99 x 23,62 2,5 12 111,56 24586 0450-8016-60-00
800 x 1.600 x 600 31,5 x 62,99 x 23,62 2,5 12 135 29768 0450-8016-60-10
1.000 x 1.600 x 600 39,37 x 62,99 x 23,62 & 11 130,56 28775 0450-1016-60-00
1.000 x 1.600 x 600 39,37 x 62,99 x 23,62 8 11 1656 364,93 0450-1016-60-10
1.200 x 1.600 x 600 47,24 x 62,99 x 23,62 g 1 147 324,14 0450-1216-60-00
1.200 x 1.600 x 600 47,24 x 62,99 X 23,62 g 11 189,5 41785 0450-1216-60-10
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Technische Informationen
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Zubehor
RHL Sockel 200 mm hoch Details =» Seite 196
Beschreibung Passend fur Breite ~ Passend fur Tiefe Art. Nr.
mm inch mm inch
- Einzelaufstellung und Anreihung 600 23,62 600 2362 0456-6002-60-11
Sockel zum Unterbau. Bei Anreihung werden 300 315 600 2362 0456-8002-60-11
sie seitlichen Kabelplatten entfernt
Seitlich und vorne mit innen verschraubten 1.000 39.37 600 2362 0456-1002-60-11
Kabelplatten. 1200 4724 600 2362 0456-1202-60-11
Seitenwand fiir H450 Details =» Seite 196
- Beschreibung Abmessung Passend fur Hohe Passend fur Tiefe Art. Nr.
mm inch mm inch mm inch
Zur abschlieBemdem seit-
lichen Montage an RHL- 1.911x398 75,24x 15,67 2.000 78,74 600 23,62 0456-7016-60-61

Schrank

Flanschelement Details = Seite 197

" Mit Lieferzeit

Beschreibung

Zum Verschrauben der Schrankholme. Ermdglicht feste und sichere Verbindung.

Art. Nr.

0346-7032-01-43 "
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Funktionalitat und Design

Auch beim PC-Schrank Typ 2096
profitieren Sie von einem durch-
dachten Konzept. Das schlanke
Design gepaart mit einer hohen
Funktionalitat ermdglicht lhnen
den Einsatz an vielen Standorten
im offentlichen und industriellen
Bereich.

Ob in Stahlblech lackiert oder
Edelstahl; der PC-Schrank 2096
macht immer eine gute Figur.

von vorne
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Zugriffsicherheit:

Seitenwénde innenliegend und Dach,

von innen verriegelt.

Zentrale Schlieung der gesamten Frontseite.
Ruckture abschlieRbar.

Ergonomie:

Sichtscheibe fiir max 21 Bildschirme.
Tastaturschublade mit Handballenauflage aus Holz.
Nutzhohe im unteren Bereich 18 HE.

Sicherheit:
Schutzart IP 55,
NEMA 12 wird auch bei getffneter Schublade erfll

Montagefreundlich:

Entriegelung der Fronttiiren hinter Tastaturklappe.
Kabeleinfiihrung mit Kabeltrager zur Tastaturklappe:
Abdeckung hinten.

Anschlussklemmleiste als Ubergabepunkt.

von hinten
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PC-Schrank 2096

Hauptmerkmale « Offnungswinkel 120° * Innenliegende Seitenwande
» Einzelaufstellung » Vertikale Holme mit 25 mm Rasterlochung » Dach
« Schutzart * Innenliegende Seitenwande und Dach * Riickseitige Scharniertlr
* durch Systemzubehdr variabel ausbaubar abnehmbar und innen befestigt « 2 Schllssel
S s T . Z‘entreile S‘chlieBung der gesgmteh Frontseite . Kabelplfatte ‘
; : L » Sichttdr mit PC-Lexan, Scheibe mit » Dekorleiste innen
PC-Schrank mir Schliel3system fiir die gesam- . .
: o ; . Sichtflache 410 x 351 mm X )
te Frontseite. Sichttire flir Monitore bis 21 Tor unt Hinweis
« Tir unten
ausgelegt. Handballenauflage aus Holz : Bauhohe 1800 mm bietet unterhalb des
» Tastaturschublade, abschliefSbar, max. ) : ; :
) Bildschirms weitere 6 HE Einbauraum

Technische Daten Abmessungen der Tastatur L=500 x B=195 x
* Tiefe 625 mm H=55 mm und Ablagebox Zubehor
* Erdung nach DIN EN 60439-1, + Abdeckung Tastaturschublade hinten, mit « siehe Seite 73-77

Erdungsbolzen M8x20 / M6x16 an allen Kabeleinflihrung und Kabeltrager

beweglichen oder abnehmbaren Teilen sowie » Schutzart serienmaRig IP 55, NEMA 12 wird

in Dach und Boden erflllt
» Salzspriihtest nach DIN 50021-500 Stunden » Riicktlre mit Stangenverschluss und 3 mm
* Material: Stahlblech Doppelbartbolzen
+ Oberflache:

Lief f
Pulverlackbeschichtung RAL 7035, ieferumiang

: ; + PC-Schrank mit dreiteiliger Front
leicht strukturiert

Abmessung (BxHxT) Gewicht Art. Nr.
mm inch kg Ibs
600 x 1.600 x 625 23,62 x 62,99 x 24,61 115 253,58 2096-6016-60-07
600 x 1.800 x 625 23,62 x 70,87 x 24,61 123 271,22 2096-6018-60-07

Technische Informationen

24, 61"
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PC-Schrank 2096, H-1600 mm

72



| | L
B/ 600
23.62"
410 1/625
16.14" ki
s Gl
\ &
g N . S
S\ = |
9 N b I F
] N b =] E
N ] E
% 2] ___
Ell i
= SANNE
= @ B
=S
= i L T—
= q 350
k= el o 0
5 5 13.78 B/ 600
3 = 2
é S % E 23.62
h o b g 451
? © E 17.76"
’ i 55 =
N i S5 ||E Sep!l T L
& ) ? 2 N B @ &' i
> P & o g .
‘ :
4 5 g 5k
b 4 S S
f B ol o] SN
i q
1 = B
Nl
Frontansicht Seitenansicht Grundriss
PC-Schrank 2096, H-1800 mm
Zubehor
Sockel 100 mm hoch fiir PC 2096 Details =» Seite 198
. Passend fiir Passend fiir
Beschreibung Abmessung . ) Art. Nr.
Breite Tiefe
,_;_7 mm inch mm inch mm inch

/'- Sehr gute Zugéanglichkeit
r Bei Anreihung durchgehen-
600 x 100 x 550 23,62 x 3,94 x 21,65 600 23,62 625 24,61
der Kabelrangierraum durch

Entfernen der Seitenteile

Sockel Details =» Seite 198

0396-6001-60-27

. Passend fur Passend fur
Beschreibung Abmessung . .
Breite Tiefe

mm inch mm inch  mm inch

Sockel zum Unterbau. Bei Anreihungen mit
Schrinke H395 werden die Seitenbleche nicht

. ) 600 x 100 x 550 23,62 x 3,94 x 21,65 600 23,62 625 24,61
montiert - es entsteht ein durchgehender Kabel-

rangierraum.

Dachplatten mit Klemmgummi Details =» Seite 115

Art. Nr.

0396-6001-60-17

Beschreibung
Konnen anstelle der eingebauten oberen Kabeleinfiihrungsplatte bzw. Dachplatte

- eingebaut werden.
/ Dadurch wird die Kabeleinfiihrung in den Schank erleichtert.

. Passend fiir H390/H395/PC- Schrank: B x T: 600 x 600 mm
flexible Kabeleinfiithrung fiir H390/H395

Art. Nr.

0396-7060-62-77
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Dachplatten mit Biirstenleiste Details =» Seite 116

Beschreibung Art. Nr.

Schutz vor Staub.
Passend fiir H390/H395/PC-Schrank B x T: 600 x 600 mm
flexible Kabeleinfiithrung fiir H390/H395

Die Biirstenleiste ermoglicht einen miihelosen Kabeldurchgang und gewéhrt
/ 0396-7060-62-47

Abstandsbolzen fiir Dachplatten Details = Seite 182

—ZE-?F- Beschreibung Art. Nr.
|

| Werden eingesetzt, wenn die obere Kabeleinfithrungsplatte als Liifterdach genutzt

0396-7018-02-00
l | werden soll.

Fachboden ausziehbar Details =» Seite 199

Passend fiir

— Beschreibung Stellfliche (XxY) Bret Passend fiir Tiefe Art. Nr.
! reite
'
- - mm inch mm inch ~ mm  inch
I——
Zur Montage an den Schrankholmen. I .
‘ ! X 21 X
* Die Perforierung der Boden verhindert 5 . 600 2362 625 24,61 0396-4566-55-17
die Bildung von Wirmenestern. '
Fachboden ausziehbar, Schwerlast Details =» Seite 200
Beschreibung Passend fur Breite Passend fur Tiefe Art. Nr.
o m- mm inch mm inch

— Zur Montage an den Schrankholmen.
Die Perforierung der Boden verhindert die 600 23,62 625 2461 0396-6866-55-17
* Bildung von Wéarmenestern.

19“ Zwischenboden fest Details =» Seite 199

Mafs Lochung

Beschreibung @ Stellfliche (XxY) Passend fir Tiefe Art. Nr.
= = 4
H\Z\ZZZ/:'/H
I So20 ! [ mm inch mm inch mm inch
=) B
[ ——— |
= = Die Befestigung erfolgt druch Vor- e [ade
= =! X b X
montage von Klipsmuttern und 386 15,2 P 600 23,62 2010-7263-44-17
Schrauben. '

Zwischenboden fest Details =» Seite 199

Maf Lochung  Stellflache Passend flir ~ Passend fir

5 b Beschreibung ) ) Art. Nr.
N === (a) XxY) Breite Tiefe
ITss===111
“ ”H”H?{\HH” A7 mm inch mm inch mm inch mm inch
r===m
B Zwischenbo6den zur Montage 533 x 20,98
495 19,49 600 23,62 600 23,62 2010-7266-44-17
am Schrankholm. 444 X 1748
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Geriatewagen ausziehbar, 2 Ebenen Details = Seite 200
Beschreibung Stellflache (XxY) Passend fiir Breite Passend fiir Tiefe Art. Nr.
mm inch mm inch mm inch
Fiir PC, Drucker usw.
| max. Mae BxHxT:
‘__j — - 2 St. PC-Tower: 200x450x460
b= | | mm zzgl. Stecker
= - 1St. Drucker: 390x350x460 mm  4885x 19,23 x
: 600 23,62 625 2461 0396-6866-55-27
L ¥ zzgl. Stecker 500 19,69

- Zur Montage an den Schrankhol-
/‘ men.
Optimales Ausnutzen der Hohe im
PC-Schrank 2096

19“ Rasterschienen verzinkt, 18 HE Details =» Seite 200

Beschreibung

— .
| [ -
A

| |

| R Gleitschienen einstellbar.
"_ -

Mittenbefestigung Details =» Seite 140

Die Schienen sind verstellbar und auf das Befestigungsmaf ,,A“ der

Der Einbau erfolgt im unteren Teil des PC-Schrank 2096.

Héheneinheit Art. Nr.

HE/U 18 0396-7900-18-73

Beschreibung Mald Lochung (a) Lange Passend fiir Tiefe Art. Nr.
mm inch  mm inch mm inch
i - 295 11,61 342 13,46 400 15,75 0396-0003-40-05
- Zur zusétzlichen Befestigung von Ein- 395 1555 442 174 500 1969 0396-0003-50-05
. bauplatten, Schwenkrahmen, Teilein-
bauplatten, usw. 495 1949 542 2134 600 2362 0396-0003-60-05
695 2736 742 29,21 800 31,5 0396-0003-80-05
Gleitschienen 2070 Details =» Seite 201
Beschreibung Maf’ Lochung (a) Lange Art. Nr.
mm inch  mm inch
- 186 732 235 925 2070-7046-01-86
Passend fiir 19“-Rasterschienen zum Tragen und 286 11,26 335 13,19 2070-7046-02-86
Fiithren von 19“-Einschiiben nach DIN 4194. 386 15.2 2070-7046-03-86
486 19,13 535 21,06 2070-7046-04-86

Dachliifter komplett Details = Seite 202

Beschreibung
- [N

Zur Warmeabfuhr aus Schaltschranken nach oben
Hohe Luftleistung durch Einsatz von Radialventilator
Luftaustritt nach allen 4 Seiten

;

Art. Nr.

3148-0300-02-27
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Liifterchassis mit Liiftermotoren Details =» Seite 203

Beschreibung Abmessung Passend fur Tiefe

mm inch mm inch

Anschlussfertig vormontiert, incl. 2 m

Anschlussleitung HO5VV-F 36,3 x 1 mm 2

Fiir seitlichen Einbau in PC-Schrank

| 519 x 145 20,43 x 5,71 x

= - ~ 2096. 625 24,61

Art. Nr.

3114-9119-60-37

- . X 25 0,98
Ragt 25 mm in Schrankinnenraum
Aktive Luftumwalzung in Schranken
IP55
Liifterchassis vorverdrahtet Details =» Seite 203
Beschreibung Abmessung Passend fur Tiefe Art. Nr.
mm inch mm inch

| Anschlussfertig vormontiert
) ) . 519 X 145 20,43 X 5,71
| Fiir den Einbau von max. 3 Liiftermotoren. 625 24,61

3114-9119-60-07

. . : ) x 20 x 0,79
Fiir seitlichen Einbau in PC-Schrank 2096.
Liiftermotor Details =» Seite 204
L, Beschreibung Art. Nr.
it ‘\)\2)
5 ‘{\2\& passend zu Liifterchassis mit 2 Abdeckgittern 3114-9119-25-23
Anschlussleitung Details = Seite 204
Beschreibung Art. Nr.
Fiir Liifterchassis 3140-0000-02-00
Anschlussklemmleiste komplett Details =» Seite 205
i ___.%:'.:._; Beschreibung Art. Nr.
Il o =, Als Ubergangspunkt der Zuleitung.
! { & ~  Bestehend aus Schiene 35 x 7,5 mm und Klemmen 2,52. 3093-0000-03-00
-
- Fiir Liifterchassis, Thermostat und Steckdosenleiste.

Erdungskabel Details =» Seite 205

Kabeleingang mit Biirsten Details =» Seite 187

Art. Nr.

3080-9036-20-96

Beschreibung

M Zur nachtraglichen Montage am Boden von Schrianken oder Sockel 100 und 200
mm hoch

76
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Sechskantschraube Verbus-Tenislock Details =» Seite 182
Beschreibung Gewinde Art. Nr.
M6x12 0348-7500-06-12
Sperrzahnschrauben zur Verwendung ohne U-Scheibe
M8x16 3003-9500-08-16
Kipp-Kafigmuttern Details =» Seite 184
Beschreibung Gewinde Art. Nr.
Von vorne einsetzbare Mutter. Fiir die Montage wird kein Werkzeug
Lo M 8 2070-7202-08-00
benétigt.
Ersatzschliissel fiir SchlieBung 1333 Details = Seite 207
Beschreibung Art. Nr.
fiir Zylinderschloss PC-Schrank 3070-0130-00-00
Dekorleisten frontseitig Details =» Seite 207
Beschreibung Passend fur Type RAL Art. Nr.
H-1600 7030 2096-0001-70-30
H-1600 5015 2096-0001-50-15
H-1600 3020 2096-0001-30-20
/ passend zu Teiltiiren oben/unten fiir PC-Schrank -l e e
2R H-1800 730 2096-0002-70-30
H-1800 5015 2096-0002-50-15
H-1800 3020 2096-0002-30-20
H-1800 7022 2096-0002-70-22
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Stabile Ausfiihrung und weites Einsatz-
feld

Ergonomisch gestaltete Pultformen gewéhrleisten
gutes Ablesen und Bedienen von Einbauele-
menten wie Touch-screen oder Taster.

Stabile Ausflihrungen in Stahlblech
und Edelstahl erschlieen ein weites Einsatzfeld.

Die Parameter

« grolRe Nutzflache der Pultplatten.

» Zugénglichkeit vorne und hinten.

* nutzbare Tiefe im PultfuR? von
max. 467 mm.

« grol3flachige Kabeleinflihrungsplatten,
sowie die Mdglichkeit eine zweite
Montageplatte einzusetzen.

« bieten viele Varianten.

Samtliche Standardpulte sind GL
zugelassen.

Damit Ihr Pult perfekt an |hre
Maschine passt.

Unsere Spezialitat liegt auch auf dem Gebiet der
Pulte in der kundenspezifischen Anpassung und
Fertigung.

Ob 19“- und PC-Anwendungen

oder fiir Ihren Anwendungsfall,

Pulte bringen die Bedienelemente

zum Anwender.

lhre Kunden schétzen ergonomisch

gestaltete Pultformen, die gutes

Ablese gewébhrleisten.

Technische Parameter

SNP-Pulte

» Schutzart: Konstruktiv ausgelegt
nach IP55.

* Erdung an Pult Turen, Einbauplatte
nach DIN EN 60439-1.

* Taire und Pultplatte mit nahtlos
eingeschdumter Dichtung, rechts
und links anschlagbar. Mit Ver-
starkungsrahmen mit Befesti-

gungsbohrungen.

« Standardanschlag bei 1-flgl.

Tire rechts.

+ Offnungswinkel 180°.

* Verschlul mittels Vorreiber.

* Betétigung Standard:

3 mm Doppelbart.

* Pultplatte mit Aufhaltestiitze,
ab B- 800 mm beidseitig.

» Boden mit verschiebbarer Kabelein-
fahrungsplatte vorbereitet fiir
Klemmgummi und Befestigungs-
bohrungen 12 mm.

* Montageplatte sendzimirverzinkt, auf
Riickwand in zwei H6hen montierbar.

* Oberflache:

Stahlblech mit verbesserter Vorbe-
handlung durch Eisenphosphatie-
rung und chromfreier Nachpas-
sivierung sowie umweltfreundliche
Pulverbeschichtung.

Nach DIN 50021 - 500 Stunden
Salzspriihtest - flir Aul3enaufstel-

lung geeignet.

Achtung: abhangig vom Anwendungsfall.
Direktes Einwirken von UV-Strahlung ist zu
vermeiden

* Edelstahl WstNr. 1.4301, geschliffen.




H123-Pulte

« Schutzart: Konstruktiv ausgelegt nach IP55.

* Erdung an Pult Turen, Einbauplatte
nach DIN EN 60439-1.

» Stecktiiren und Pultplatte mit nahtlos
eingeschdumter Dichtung.

* VerschluR mittels Vorreiber.

* Betatigung Standard:
3 mm Doppelbart.

* Pultplatte mit Aufhalteschere,
ab B- 1000 mm beidseitig.

* Boden mit von innen befestigter
Kabeleinfihrungsplatte.

» Montageplatte sendzimirverzinkt,
tiefenverstellbar.

* Optional: zweite Montageplatte.

* Oberflache:
Stahlblech mit verbesserter Vorbehandlung
durch Eisenphosphatierung und chromfreier
Nachpassivierung sowie umweltfreundliche
Pulverbeschichtung.
Nach DIN 50021 - 500 Stunden Salzsprihtest
- fur AufSenaufstellung geeignet.
Achtung: abhangig vom Anwendungsfall. Direktes
Einwirken von UV-Strahlung ist zu vermeiden

« Edelstahl WstNr. 1.4301, geschliffen.

hawa@
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H335 Standpulte

Hauptmerkmale

« Standpult mit oder ohne Montageplatte

« Ergonomisch gestaltete Pultform
gewahrleistet optimales Ablesen und
Bedienen der Einbauelemente.

Produktbeschreibung

 Erdung: Anschlufd am Pult, Ttren und
Einbauplatte

« Pultplatte: Aufhaltesttitze rechts (ab B=800
mm beidseitig)

- Fronttiire: Offnungswinkel 180° rechts oder
links anschlagbar

» Abdichtung: nahtlos geschaumte Dichtung

« Rickwand geschlossen

* Verschlufs: 3 mm Doppelbart

« Kabeleinflhrung: Verschiebbare Kabelplatte,
vorbereitet fir Klemmgummi

« Einbauplatte: Auf der Riickwand in 2 Hohen

montierbar, sendzimirverzinkt.

» Stahlblech mit verbesserter Vorbehandlung
durch Eisenphosphatierung und chromfreier
Nachpassivierung sowie umweltfreundliche
Pulverlackbeschichtung.

Technische Daten
» Tiefe 492 mm
* Erdung nach DIN EN 60439-1
« Salzsprihtest nach DIN 50021-500 Stunden
+ Material: Stahlblech
+ Oberflache:
Pulverlackbeschichtung RAL 7035,
leicht strukturiert
* Blechstarke Rahmen: 1,5 mm; 16 ga
* Blechstarke Montageplatte: 2,5 mm; 12 ga
* Blechstarke Pultplatte: 2 mm; 14 ga
» Schutzart: Konstruktiv ausgelegt nach IP55
» Zulassung: GL

Weitere technische Informationen =» unten

Lieferumfang
« Pult kpl. mit Kabeleinflihrungsplatte + 1
Schllssel

Hinweis
Andere VerschluRarten auf Anfrage. Edelstahl-
varianten auf Anfrage.

Zubehor

+ 0346 Sockel 100 mm hoch fiir Pulte
=» Seite 81

+ 0346 Sockel 200 mm hoch fiir SNP-Pulte
=» Seite 81

Abmessung (BxHXT) Gewicht Art. Nr.
ohne Montageplatte mit Montageplatte
mm inch kg Ibs
500 x 977 x 492 19,69 x 38,46 x 19,37 0335-5010-49-07
500 x 977 x 492 19,69 x 38,46 x 19,37 40 88,2 0335-5010-49-17
600 x 977 x 492 23,62 x 38,46 x 19,37 0335-6010-49-07
600 x 977 x 492 23,62 x 38,46 x 19,37 46 101,43 0335-6010-49-17
800 x 977 x 492 31,5x 38,46 x 19,37 0335-8010-49-07
800 x 977 x 492 31,5x 38,46 x 19,37 60 132,3 0335-8010-49-17
1.000 x 977 x 492 39,37 x 38,46 x 19,37 0335-1010-49-07 »
1.000 x 977 x 492 39,37 x 38,46 x 19,37 69 152,14 0335-1010-49-17 "
1 2-tiirige Fronttiire
Technische Informationen < b
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Abmessungen
Zubehor
0346 Sockel 100 mm hoch fiir Pulte Details =» Seite 208
. Mafs Lochung Sockel
Beschreibung Abmessung S Maf$ Sockel t Art. Nr.
mm inch mm inch mm inch
500 19,68 385 118,11 380 14,96 0346-5001-40-17
Einzelaufstellung und Anreihung
Stabile U-Profile 600 23,62 885 13,19 380 1496  0346-6001-40-17
Hohe Tragkraft
800 31,8 885 13,19 380 14,96 0346-8001-40-17
1000 39,37 885 13,19 380 14,96 0346-1001-40-17
0346 Sockel 200 mm hoch fiir SNP-Pulte Details = Seite 208
Beschreibung Abmessung Passend fur Tiefe Art. Nr.
mm inch mm inch
500 19,68 400 15,75 0346-5002-40-07
Kurze Aufstell- und Montagezeiten
600 23,62 400 15,75 0346-6002-40-07
Hohe Tragkraft
800 il 400 15,75 0346-8002-40-07
1.000 89187 400 15,75 0346-1002-40-07
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H122 Standpulte

Hauptmerkmale
« Standpult mit oder ohne Montageplatte

Produktbeschreibung

* Erdung: Anschlufd am Pult, Tiren und
Einbauplatte

« Pultplatte: Aufhaltestlitze rechts (ab B=800
mm beidseitig)

« Fronttire: Offnungswinkel 180° rechts oder
links anschlagbar

+ Abdichtung: nahtlos geschaumte Dichtung

* Riickwand geschlossen

« Verschlufs: 3 mm Doppelbart

« Kabeleinftihrung: Verschiebbare Kabelplatte,

vorbereitet fur Klemmgummi
» Einbauplatte: Auf der Riickwand in 2 Hohen
montierbar, sendzimirverzinkt.

Technische Daten

* Erdung nach DIN EN 60439-1

« Salzsprihtest nach DIN 50021-500 Stunden

* Material: Stahlblech
+ Oberflache:

Pulverlackbeschichtung RAL 7035,

leicht strukturiert

* Blechstarke Rahmen: 1,5 mm; 16 ga
* Blechstarke Montageplatte: 2,5 mm; 12 ga
* Blechstarke Pultplatte: 2 mm; 14 ga
+ Schutzart: Konstruktiv ausgelegt nach IP55

» Zulassung: GL

Lieferumfang
« Pult kpl. mit Kabeleinfihrungsplatte und 1
Schliissel

Hinweis
Andere VerschluRarten auf Anfrage. Edelstahl-
varianten auf Anfrage.

Zubehor

« Einbauplatte 0320 fur H122 und H123 Pulte
=» Seite 83

* 0346 Sockel 100 mm hoch fur Pulte
=» Seite 83

Weitere technische Informationen =» Sei-te
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Abmessung (BxHxT)

mm

600 x 900 x 450

600 x 900 x 450

700 x 900 x 450

700 x 900 x 450

800 x 900 x 450

800 x 900 x 450

1.000 x 900 x 450

1.000 x 900 x 450

1.200 x 900 x 450

1.200 x 900 x 450

1.600 x 900 x 450

1.600 x 900 x 450

2.000 x 900 x 450

2.000 x 900 x 450

800 x 900 x 650

800 x 900 x 650

1.000 x 900 x 650

1.000 x 900 x 650

1.200 x 900 x 650

1.200 x 900 x 650

1.600 x 900 x 650

1.600 x 900 x 650

inch
23,62 x 35,43 x 17,72
23,62 x 35,43 x 17,72
2756 x 35,43 x 17,72
2756 x 35,43 x 17,72
31,6 x35,43x 1772
31,6 x35,43x 1772
39,37 x 35,43 x 17,72
39,37 x 35,43 x 1772
4724 x 35,43 X 17,72
4724 x 35,43 X 17,72
62,99 x 35,43 x 17,72
62,99 x 35,43 x 17,72
78,74 x 35,43 x 17,72
78,74 x 35,43 x 17,72
31,5x 35,43 x 25,59
31,5 x 35,43 x 25,59
39,37 x 35,43 x 25,59
39,37 x 35,43 x 25,569
47,24 x 35,43 x 25,59
47,24 x 35,43 x 25,59
62,99 x 35,43 x 25,59

62,99 x 35,43 x 25,59

Gewicht

kg Ibs

49 108,04
56 123,48
64 141,12
75 165,38
96 211,68
115 253,58
140 308,7
86 189,63
106 233,73
125 275,62
159 350,6

U Mit Lieferzeit
2 Mit 2 montierten Montageplatten
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Art. Nr.

ohne Montageplatte mit Montageplatte

0322-6090-45-07

0322-7090-45-07 "

0322-8090-45-07

0322-1090-45-07

0322-1290-45-07

0322-1690-45-07

0322-2090-45-07

0322-8090-65-07 ?

0322-1090-65-07 V2

0322-1290-65-07 2

0322-1690-65-07 ?

0322-6090-45-17

0322-7090-45-17 9

0322-8090-45-17

0322-1090-45-17

0322-1290-45-17

0322-1690-45-17

0322-2090-45-17

0322-8090-65-17 2

0322-1090-65-17 "2

0322-1290-65-17 2

0322-1690-65-17 2
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Pultplatte Bodenbefestigung und Kabeleinflihrung
— an
Zubehor
Einbauplatte 0320 fiir H122 und H123 Pulte Details =» Seite 210
Beschreibung Passend fur Breite Art. Nr.
mm inch
600 23,62 0320-0060-72-13
700 2756 0320-0070-72-13
800 31,5 0320-0080-72-13
Tiefenverstellbar
. 1.000 39,37 0320-0010-72-13
Zur Ausbildung der 2. Montageebene
1.200 4724  0320-0012-72-13
1.600 62,99 0320-0016-72-13
2.000 78,74  0320-0020-72-13
0346 Sockel 100 mm hoch fiir Pulte Details =» Seite 208
. Maf’ Lochung I
Beschreibung Abmessung Passend fur Tiefe Maf$ Sockel t Art. Nr.
Sockel (S)
mm inch mm inch mm inch mm inch
600 23,62 217 8,54 450 17,71 262 10,31 0346-6001-26-17
700 2756 217 8,54 450 17,71 262 10,31 0346-7001-26-17
800 31,5 217 8,54 450 17,71 262 10,31 0346-8001-26-17
1.000 39,37 217 8,54 450 17,71 262 10,31 0346-1001-26-17
Ei laufstell
inzelaufstellung 50, 4704 217 8s4 450 1771 262 1031 0346-1201-26-17
und Anreihung
. ] 1.600 62,99 217 8,54 450 1771 262 10,31 0346-1601-26-17
Stabile U-Profile
2.000 78,74 217 8,54 450 1771 262 10,31 0346-2001-26-17
Hohe Tragkraft
800 31,5 435 1713 650 25,59 480 189 0346-8001-50-17
1.000 39,37 435 1713 650 25,59 480 189 0346-1001-50-17
1.200 4724 435 1713 650 25,59 480 189 0346-1201-50-17
1.600 62,99 435 1713 650 25,59 480 189 0346-1601-50-17
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H123 Standpulte

Hauptmerkmale
« Standpult mit oder ohne Montageplatte

Produktbeschreibung

+ Erdung: Anschluf$ am Pult, Ttiren und
Einbauplatte

+ Pultplatte: Aufhaltestlitze rechts (ab B=800
mm beidseitig)

« Fronttiire: Offnungswinkel 180° rechts oder
links anschlagbar

+ Abdichtung: nahtlos geschaumte Dichtung

+ Riickwand geschlossen

+ Verschlul3: 3 mm Doppelbart

+ Kabeleinflihrung: Verschiebbare Kabelplatte,

vorbereitet fir Klemmgummi
+ Einbauplatte: Auf der Riickwand in 2 Héhen
montierbar, sendzimirverzinkt.

« Stahlblech mit verbesserter Vorbehandlung
durch Eisenphosphatierung und chromfreier
Nachpassivierung sowie umweltfreundliche
Pulverlackbeschichtung.

Technische Daten
+ Erdung nach DIN EN 60439-1
» Salzspriihtest nach DIN 50021-500 Stunden
» Material: Stahlblech
» Oberflache:
Pulverlackbeschichtung RAL 7035,
leicht strukturiert
* Blechstarke Rahmen: 1,5 mm; 16 ga
+ Blechstarke Montageplatte: 2,5 mm; 12 ga
+ Blechstérke Pultplatte: 2 mm; 14 ga
» Schutzart: Konstruktiv ausgelegt nach IP55
» Zulassung: GL

Weitere technische Informationen =» unten

Lieferumfang
+ Pult kpl. mit Kabeleinflihrungsplatte und 1
Schliissel

Hinweis
Andere Verschluf3arte auf Anfrage. Edelstahlva-
rianten auf Anfrage.

Zubehor

» Einbauplatte 0320 fir H122 und H123 Pulte
=> Seite 85

» 0346 Sockel 100 mm hoch fiir Pulte
=> Seite 85

Abmessung (BxHxT) Gewicht Art. Nr.
ohne Montageplatte mit Montageplatte
mm inch kg Ibs
600 x 900 x 650 23,62 x 35,43 x 25,59 0323-6090-65-07
600 x 900 x 650 23,62 x 35,43 x 25,59 56 123,48 0323-6090-65-17
800 x 900 x 650 31,5 x 35,43 x 25,59 0323-8090-65-07
800 x 900 x 650 31,5x 35,43 x 25,59 68 149,94 0323-8090-65-17
1.000 x 900 x 650 39,37 x 35,43 x 25,59 0323-1090-65-07
1.000 x 900 x 650 39,37 x 35,43 x 25,59 83 183,02 0323-1090-65-17
1.200 x 900 x 650 47,24 x 35,43 x 25,59 0323-1290-65-07
1.200 x 900 x 650 47,24 x 35,43 x 25,59 g8 209,48 0323-1290-65-17
1.600 x 900 x 650 62,99 x 35,43 x 25,59 0323-1690-65-07
1.600 x 900 x 650 62,99 x 35,43 x 25,59 125 275,62 0323-1690-65-17
Technische Informationen
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Pultplatte Bodenbefestigung
Zubehér
Einbauplatte 0320 fiir H122 und H123 Pulte Details = Seite 210
Beschreibung Passend fur Breite Art. Nr.
mm inch
600 23,62  0320-0060-72-13
800 Sife 0320-0080-72-13
Tiefenverstellbar
. 1.000 39,37  0320-0010-72-13
Zur Ausbildung der 2. Montageebene
1.200 47,24 0320-0012-72-13
1.600 62,99 0320-0016-72-13
0346 Sockel 100 mm hoch fiir Pulte Details =» Seite 208
. Mal3 Lochung
Beschreibung Abmessung Mal$ Sockel t Art. Nr.
Sockel (S)
mm inch mm inch ~ mm inch

600 23,62 217 8,54 262 1031 0346-6001-26-17

: ; 800 31,6 217 8,64 262 1031 0346-8001-26-17
Einzelaufstellung und Anreihung
Stabile U-Profile 1.000 39,37 217 8,564 262 10,31 0346-1001-26-17
hohe Tragkraft
1.200 4724 217 8,64 262 1031 0346-1201-26-17

1.600 62,99 217 8,54 262 1031 0346-1601-26-17
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Sichere Verriegelung von Einzelschranken und Schrankreihen fiir USA

Hauptschrank auf Basis unserer Standschranke H370/H390
oder Anreihschréanke H375/H395 mit Tiire und scharnierter
Blende.

Blende - Fur USA rechts am Hauptschrank - extra verriegel-
bar, mit Ausbriiche passend fiir folgende Trennschalter Typen:

* Allen Bradley 1494 V-H1

e Square D 9422 A 1

* General Electric TDA Typ 1 und 2

Optional einsetzbar:

* Moeller NZM - X5HGVR 12-NA

* ITE Siemens Max-Flex Serie / FHOH
(nur in USA beziehbar)

Nebenschrénke entsprechen den Lagerausfiihrungen unseren
Anreihschréanken H375/H395 mit rechts angeschlagenen Tiren.
Nebenschrank Tiiren lassen sich erst nach dem Offnen der
Hauptschrank Tur 6ffnen. Der Trennschalter muf3 dazu auf
Stellung ,AUS" stehen.

Nebenschrank Taren kénnen nachtraglich bei

bereits geschlossenen Hauptschrank Tiiren

geschlossen werden.
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Die Zentralverriegelung von hawa bietes

* exakt festgelegte Montagepositionen gewahrleis

« robuste und qualitativ hochwertige Ausfiihrung d

* bis zu 7 m Nebenschrénke werden mechanisch e

* UL zugelassene Haupt und Nebenschranke

* Modifikationen nach Ihrem Wunsch werden umg
90° nach hinten, SondermafRe.

Unserer Berater hilft lhnen weiter.
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Zentralverriegelung

Als Hauptschranke kommen sowohl Standschréanke H370/H390 (Seite 8-19, 42-49) als auch Anreihschranke H375/H395
(Seite 20-35; 52-61) zum Einsatz.
Die SchrankgréRen sind frei wahlbar - entweder aus unserem Lagerprogramm oder angepal(st auf Ihre Anwendung
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Lochbild und Trennschalter in der Blende
¢ Allen Bradley 1494 V-H1

* Square D 9422 A 1

* General Electric TDA Typ 1 und 2
Optional einsetzbar:

¢ Moeller NZM - X5HGVR 12-NA

¢ ITE Siemens Max-Flex Serie / FHOH
(nur in USA beziehbar)

Fir die Turensatze der Hauptschrénke, bestehend aus Hauptschrank Tiire und scharnierter, extra verriegelbarer Blende, ist
eine Grundausfiihrung festgelegt. Sie passen, auch nachtraglich montiert, an die aktuelle Schranktypen

Ein Bestellbeispiel und eine Auswahlanleitung wird auf Seite 89 beschrieben.

Turensatze der Hauptschrénke sind mit Lieferzeit.

Auf Wunsch erhalten Sie den Schrankkorpus vorab. Die bauseitige Montage der Hauptschranktiiren ist einfach und schnell.
Nebenschrénke werden auf Wunsch mit vormontierter Nebenschrankverriegelung geliefert
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Bestellbeispiel Hauptschrank vorbereitet fur Trennschalterverriegelung

Typ/Type Art. Nr.

mit Montageplatte ohne Montageplatte
H370 Standschrank 0370-. .. .-.0-18 oder -19 0370-. .. .-. 0-08 oder -09
H390 Standschrank 0390-....-.0-18 oder -19 0370-. .. .-. 0-08 oder -09
H375 Anreihschrank 0375-....-.0-18 oder -19 0370-. .. .-. 0-08 oder -09
H395 Anreihschrank 0395-. .. .-.0-18 oder -19 0370-. .. .-. 0-08 oder -09

Nach Auswahl der SchrankgroRe (Breite/Hohe/Tiefe) aus unserem Lagerprogramm werden die letzten zwei Ziffern der Artikel-
nummer durch oben genannte ersetzt.

Endung 18 bzw. 08 stehen fiir Endung 19 bzw. 09 stehen fiir
rechtsseitiger Blende linksseitiger Blende
Haupt- und Nebenschrank Haupt- und Nebenschrank
linke Ausfiihrung rechte Ausfiihrung

/ m\l
Bestellbeispiel fiir:
B=800 mm, H=1800 mm, T=420 mm 0395-8018-40-00
= - - =)

Die bendtigte Nebenschrankverriegelung wahlen Sie bitte nach folgender Anleitung

Hauptschrankverriegelung Tinks: Blende linksseitig Hauptschrankverriegelung rechts: Blende rechtsseitig

3070-7802-04-10 3070-7802-04-00

Nebenschrankverriegelung links: zu Blende linksseitig Nebenschrankverriegelung rechts: zu Blende rechtsseitig

3070-7802-06-10 Schrankbreite 600 Nebenschranke stehen rechts| | 3070-7802-06-00 Schrankbreite 600 Nebenschrénke stehen links

3070-7802-08-10 Schrankbreite 800 vom Hauptschrank 3070-7802-08-00 Schrankbreite 800 vom Hauptschrank

3070-7802-10-10 Schrankbreite 1000 3070-7802-10-00 Schrankbreite 1000

3070-7802-12-10 Schrankbreite 1200 3070-7802-12-00 Schrankbreite 1200—— Endfiihrung rechts:

3070-7802-23-04 (nur B-1200)
Schubeinrichtung links: Schubeinrichtung rechts:
3070-7802-19-14 3070-7802-23-04
(bei mehreren Nebenschrénken) Stangenverldngerung: (bei mehreren Nebenschrénken) Stangenverlangerung:
3070-7802-50-03 3070-7802-50-03
Lieferumfang:

1 Hauptschrank mit Tiirensatz und Montageanleitung 3080-0802-MO-15 fir linke Ausfiihrung bzw.
3080-0802-M0O-16 fiir rechte Ausflihrung
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Zentralverriegelung — Hauptschrankverriegelung

Hauptmerkmale
« Passend fur H370,

H375, H390, H395

« Hohe Funktionssicherheit

Produktbeschreibung

Die Hauptschrankverriegelung ist flr den Ein-

satz der folgenden Hauptschalter ausgelegt:

-Square D9422 Al

- Allen Bradley 1494 V-HI
- General Electric TDA Typ 1 und 2

Optional einsetzbar:

- Moeller NZM-X5HGVR 12-NA

- ITE Siemens Max-Flex Serie IFHOH
(nur in USA beziehbar)

Lieferumfang

* 1 Hauptschrankverriegelung incl.
Befestigungsteile mit Montageanleitung
3070-0802-MO-07 oder 3070-0802-MO-06

Hinweis

Fir Stand- und Anreihschranke
(Modifikationen nach Wunsch, auf Anfrage mit
Lieferzeit

rechte Ausfiihrung

3070-7802-04-00

Art. Nr.

linke Ausfiihrung

3070-7802-04-10

Zentralverriegelung — Nebenschrankverriegelung

Hauptmerkmale

« Passend fiir H375,

H395

« Erweiterung der Turverriegelung flr

Hauptschalter

« Sehr kurze Montagezeit

 hohe Funktionssicherheit

Produktbeschreibung

» Nebenschrank Tiiren lassen sich erst nach

Offnen der Hauptschrank Tiir 6ffnen

» Nebenschrankverriegelung komplett

vormontiert

« fertig zur Montage am Schrankrahmen durch

festgelegte Befestigungspunkte

Lieferumfang

* 1 Nebenschrankverriegelung und

Befestigungsteile mit Montageanleitung:
» rechte Ausflihrung fir B-600/800/1000: Art.-

Nr. 307-0802-M0O-09

« rechte Ausflhrung fir B-1200: Art.-Nr. 3080-
0802-MO-13

« linke Ausflihrung fliir B-600/800/1000: Art.-
Nr. 307-0802-M0O-08

« linke Ausflihrung fir B-1200: Art.-Nr. 3080-
0802-MO-14

Hinweis

Nur fir Anreihschranke
Modifikationen auf Wunsch.
auf Anfrage, mit Lieferzeit

Zubehor

« Schubeinrichtung =» Seite 91

« Stangenverlangerung =¥ Seite 91

« Endfuihrung (nur rechts) =» Seite 91
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Passend fiir Breite

mm

600

800

1.000

1.200

inch

23,62

.87

4724

rechte Ausfiithrung

3070-7802-06-00
3070-7802-08-00
3070-7802-10-00

3070-7802-12-00

Art. Nr.

linke Ausfiihrung

3070-7802-06-10
3070-7802-08-10
3070-7802-10-10

3070-7802-12-10
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Schubeinrichtung

Hauptmerkmale
» Zum Einbau in Hauptschranke H375/H395

Produktbeschreibung

Zur Betatigung der Nebenschrankverriege-
lungen

Position

Montage in Hauptschrank Tiire auf festgelegter

Lieferumfang
» 1 Schubeinrichtung mit Befestigungsteile

Hinweis
Montageanleitung ist bei der Nebenschrank-
verriegelung enthalten

rechte Ausflihrung

3070-7802-19-04

Art. Nr.

linke Ausfuhrung

3070-7802-19-14

Stangenverlangerung

=

//ﬁ : Produktbeschreibung
. ﬁ Fur Verbindung Nebenschrank-Nebenschrank.

Hauptmerkmale
« Erweiterung der Nebenschrankverriegelung

Ab dem zweiten Nebenschrank verwenden

Lieferumfang
« 1 Stangenverlangerung mit
Befestigungsteilen

Hinweis
Montageanleitung ist bei der Nebenschrank-
verriegelung enthalten

Art. Nr.

3070-7802-50-03

Endfiithrung (nur rechts)

Hauptmerkmale
« Flr Hauptschrankverriegelung rechts und
Nebenschrankverriegelung links angereiht

Produktbeschreibung

Nur bei 1200 mm breiten Nebenschranken
wenn diese allein oder als letzter Neben-
schrank eingesetzt werden.

Lieferumfang
« 1 Endflhrung mit Befestigungsteilen

Hinweis
Montageanleitung ist bei der Nebenschrank-
verriegelung enthalten

Art. Nr.

3070-7802-23-04
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Was auch immer dahinte




Seitenwand fiir H395

Hauptmerkmale
» Zur abschlieenden seitlichen Montage an
Anreihschranke H395

Produktbeschreibung

* Erdung nach DIN EN 60439-1

* Mit eingeschaumter Dichtung

» Befestigung mittels Torx Schrauben
« Verbesserte Vorbehandlung durch

+ Material: Stahlblech 1,5 mm
» Oberflache:
Pulverlackbeschichtung RAL 7035,
leicht strukturiert
Weitere technische Informationen =» unten

Lieferumfang
» 1 Paar Seitenwande mit Befestigungsmaterial
und Montageanleitung Art.-Nr. 0396-7000-

Eisenphosphatierung und chromfreier 01-77

N h : )

S

+ Erweiterungssatz IP56 flir H395/H375
Technische Daten => Seite 95
» Salzspriihtest nach DIN 50021 - 500
Stunden, fur AuRRenaufstellung geeignet
Passend fiir Hohe Passend fiir Tiefe Maf HS Maf TS Art. Nr.

mm inch mm inch mm inch mm inch
1.600 62,99 400 115,75 1.596 62,83 350 13,78 0396-7016-40-67
1.800 70,87 400 15,75 1.796 70,71 350 13,78 0396-7018-40-67
2.000 78,74 400 15,75 1.996 78,58 350 13,78 0396-7020-40-67
1.800 70,87 500 19,69 1.796 70,71 450 17,72 0396-7018-50-67
2.000 78,74 500 19,69 1.996 78,58 450 17,72 0396-7020-50-67
1.600 62,99 600 23,62 1.596 62,83 550 21,65 0396-7016-60-67
1.800 70,87 600 23,62 1.796 70,71 550 21,65 0396-7018-60-67
2.000 78,74 600 23,62 1.996 78,58 550 21,65 0396-7020-60-67
2.200 86,61 600 23,62 2.196 86,46 550 21,65 0396-7022-60-67
1.600 62,99 800 Sl 1.596 62,83 750 29,53 0396-7016-80-67
1.800 70,87 800 SIFe 1.796 70,71 750 29168 0396-7018-80-67
2.000 78,74 800 315 1.996 78,58 750 29,53 0396-7020-80-67

Technische Informationen

TS 16/0. 62"
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Zubehor

Erweiterungssatz IP56 fiir H395/H375 Details =» Seite 174

Beschreibung

Zur Erhohung der IP Schutzart
fiir alle H395 und H375 Anreihschrinke

Art. Nr.

0396-7056-01-00

Sockel 100 mm hoch fiir Schranke H390, H395 und PC2096

Hauptmerkmale

« Einzelaufstellung und Anreihung
« Stabile U-Profile

* Hohe Tragkraft

Produktbeschreibung

Sockel zum Unterbau. Bei Anreihungen mit
Schranke H395 werden die Seitenbleche nicht
montiert - es entsteht ein durchgehender
Kabelrangierraum.

Verbesserte Vorbehandlung durch Eisenphos-
phatierung und chromfreier Nachpassivierung
sowie umweltfreundliche Pulverlackbeschich-
tung

Technische Daten

« Salzsprihtest nach DIN 50021 - 500
Stunden, fir AuRenaufstellung geeignet

* Material: Stahlblech 2 mm

* Oberflache:
Pulverlackbeschichtung RAL 7022,
leicht strukturiert

Weitere technische Informationen =¥ Sei-
te 96

Lieferumfang
» Sockel kpl. unmontiert mit Montage- und
Befestigungsschrauben

Hinweis

Bestell-Endnummer (27) fiir Sockel mit
Eckstlicke und Blende mit Kabeleinfihrung mit
Brste, baugleich Bauhdhe 200 mm. Sockel
dieser Bauart werden fiir PC-Schranke Typ
2096 empfohlen.

Bestell-Endnummer (37) fiir Sockel mit L{f-
tungskiemen.

Bei Verwendung an Standschrank H390
entsteht hinten ein Ricksprung von 25 mm
(Sockelleiste)

Zubehor
* ErsatZfiltermatten =» Seite 96

Sockelmal? (s)

mm

305

305

305

305

405

405

405

405

505

505

505

505

505

705

705

D auch fiir PC 2096 Schrank

inch

12,01
12,01
12,01
12,01
15,94
15,94
15,94
15,94
19,88
19,88
19,88
19,88
19,88
2776

27,76

mm

600

800

1.000

1.200

600

800

1.000

1.200

600

800

800

1.000

1.200

600

800

Passend flir Breite

inch
23,62
31.5
89137
4724
23,62
31,5
39,37
4724
23,62
31,5

8.8
39,37
4724
23,62

&1,

Passend fiir Tiefe Sockel Tiefe (1)

Art. Nr.
mit Liiftungskiemen
0396-6001-40-17
0396-8001-40-17
0396-1001-40-17
0396-1201-40-17
0396-6001-50-17
0396-8001-50-17
0396-1001-50-17
0396-1201-50-17
0396-6001-60-17 » 0396-6001-60-37
0396.6001.60.27 »
0396-8001-60-17 0396-8001-60-37

0396-1001-60-17

0396-1201-60-17

mm inch mm inch
400 15,75 350 13,78
400 15,75 350 13,78
400 18,75 350 13,78
400 15,75 350 13,78
500 19,69 450 1772
500 19,69 450 1772
500 19,69 450 17,72
500 19,69 450 1772
600 23,62 550 21,65
600 23,62 550 21,65
600 23,62 550 21,65
600 23,62 550 21,65
600 23,62 550 21,65
800 &1,8 750 29,53
800 &8 750 29,53

0396-6001-80-17

0396-8001-80-17

0396-6001-80-37

0396-8001-80-37
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Technische Informationen

Zubehor

Ersatzfiltermatten

Details =» Seite 193

Art. Nr.

0346-8000-00-01

Sockel 100 mm hoch nur fiir Schranke H390 (hinten biindig)

Hauptmerkmale

« Einzelaufstellung und Anreihung
« Stabile U-Profile

* hohe Tragkraft

Produktbeschreibung
Sockel zum Unterbau. Bei Anreihung mit
Schranken H395 werden die Seitenbleche

nicht montiert - es entsteht ein durchgehender

Kabelrangierraum.

Verbesserte Vorbehandlung durch Eisenphos-
phatierung und chromfreier Nachpassivierung
sowie umweltfreundliche Pulverlackbeschich-
tung

Technische Daten
» Salzspriihtest nach DIN 50021 - 500
Stunden, fur AuRenaufstellung geeignet
* Material: Stahlblech 2 mm
* Oberflache: Pulverlack-
beschichtung RAL 7022, leicht strukturiert
Weitere technische Informationen =» Sei-
te 97

Lieferumfang
« Sockel kpl. unmontiert mit Montage- und
Befestigungsschrauben

Hinweis
Die Sockel schliefsen hinten blindig mit Stand-
schrank ab.

Sockelmals (s)
mm
330
330
330
330
330
330
430
430
430
430
430

430

96

Passend fiir Breite

inch mm
12,99 600
12,99 800
12,99 1.000
12,99 1.200
12,99 1.600
12,99 2.000
16,93 600
16,93 800
16,93 1.000
16,93 1.200
16,93 1.600
16,93 2.000

Passend fiir Tiefe

inch mm inch
23,62 400 15,75
g5 400 15,75
39,37 400 115%5
47,24 400 15,75
62,99 400 15,75
78,74 400 15,75
23,62 500 19,69
SIIES 500 19,69
39,37 500 19,69
47,24 500 19,69
62,99 500 19,69
78,74 500 19,69

Sockel Tiefe (1) Art. Nr.

mm inch

375 14,76 0396-6001-41-17
375 14,76 0396-8001-41-17
875 14,76 0396-1001-41-17
375 14,76 0396-1201-41-17
375 14,76 0396-1601-41-17
375 14,76 0396-2001-41-17
475 18,7 0396-6001-51-17
475 18,7 0396-8001-51-17
475 18,7 0396-1001-51-17
475 18,7 0396-1201-51-17
475 18,7 0396-1601-51-17
475 18,7 0396-2001-51-17



Sockelmals (s)
mm
530
530
530
530
530

530

inch
20,87
20,87
20,87
20,87
20,87

20,87

Passend fiir Breite

mm

600

800

1.000

1.200

1.600

2.000

inch
23,62
3B
39,37
47,24
62,99

78,74

Passend fiir Tiefe

mm

600

600

600

600

600

600

inch
23,62
23,62
23,62
23,62
23,62

23,62

Sockel Tiefe

mm

575

575

575

575

575

575

inch
22,64
22,64
22,64
22,64
22,64

22,64

0396-6001-61-17

0396-8001-61-17

0396-1001-61-17

0396-1201-61-17

0396-1601-61-17

0396-2001-61-17

Technische Informationen
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Sockel 200 mm hoch fiir Schrianke H390 und H395

Hauptmerkmale

« Sehr kurze Aufstell- und Montagezeiten!
« Einzelaufstellung und Anreihung

* Hohe Tragkraft

Produktbeschreibung

Sockel zum Unterbau.

Sehr gute Zugénglichkeit. Innenseitige Lo-
chung auf zwei Ebenen zur Befestigung von
Kabelzugentlastungsschienen.

Weitere technische Informationen = Sei-
te 99

Lieferumfang

» Blenden und Eckteile vormontiert,
sowie Querteile (je 1 Paket) einhangbar,
Befestigungsschrauben und
Montageanleitung Art.-Nr. 0396-0000-01-77

Hinweis
Optionales Verschrauben der Querteile und

Bei Anreihung durchgehender Kabelrangier- ; i :
Nutzung der zweiten Befestigungsbohrung im

Eckteil gewahrleistet hochste Stabilitat beim
Transport.

Bestell-Endnummer (37) fur Sockel mit
Ldftungskiemen. Bei Verwendung an Stand-
schrank H390 entsteht hinten ein Ricksprung
von 25 mm (Sockelleiste).

Bei Anreihen von Sockeln ist flr die Montage
der Kabelzugentlastungsschiene eine Sockel-
Quertraverse notig.

raum durch Weglassen der Seitenbleche oben
und unten.

Blenden und Eckteile sind bereits vormontiert,
Querteile werkzeuglos einhangbar.
Verbesserte Vorbehandlung durch Eisenphos-
phatierung und chromfreier Nachpassivierung
sowie umweltfreundliche Pulverlackbeschich-
tung

Technische Daten

« Salzsprihtest nach DIN 50021 - 500
Stunden, fir AuRenaufstellung geeignet

* Material: Stahlblech. Eckteil: 2,5 mm
Blenden und Querteile: 1,5 mm

* Oberflache:
Pulverlackbeschichtung RAL 7022,
leicht strukturiert

Zubehor

» Ersatzfiltermatten = Seite 99

« Sockel Quertraverse =¥ Seite 99

+ Sockel-Langsteil 100 mm hoch =» Seite 99

98

Passend fir Breite Passend fiir Tiefe Sockeltiefe Art. Nr.

mm inch mm inch mm inch mit Liiftungskiemen
600 23,62 400 15,75 350 13,78  0396.6002.40.17

800 1.5 400 15,75 350 13,78 0396.8002.40.17

850 33,46 400 15,75 350 13,78 0396.8502.40.17

1.000 39,37 400 15,75 350 13,78  0396.1002.40.17

1.100 43,31 400 15,75 350 13,78 0396.1102.40.17

1.200 47,24 400 15,75 350 13,78 0396.1202.40.17

400 15,75 500 19,69 450 1772 0396.4002.50.17

600 23,62 500 19,69 450 17,72 0396.6002.50.17

800 1.5 500 19,69 450 1772 0396.8002.50.17

1.000 39,37 500 19,69 450 1772 0396.1002.50.17

1.200 47,24 500 19,69 450 1772 0396.1202.50.17

400 15,75 600 23,62 550 21,65 0396.4002.60.17

600 23,62 600 23,62 550 21,65 0396.6002.60.17 0396.6002.60.37
800 31,5 600 23,62 550 2165 0396.8002.60.17 0396.8002.60.37
1.000 39,37 600 23,62 550 21,65 0396.1002.60.17

1.200 47,24 600 23,62 550 21,65 0396.1202.60.17

600 23,62 800 31,5 750 29,63 0396.6002.80.17 0396.6002.80.37
800 31,5 800 31,5 750 2953  0396.8002.80.17 0396.8002.80.37



Technische Informationen

Sockelbreite "B"
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Zubehor

Ersatzfiltermatten Details =» Seite 193

Sockel Quertraverse Details =» Seite 102

Art. Nr.

0346-8000-00-02

Beschreibung

Quertraverse zur oben/unten Montage in 200 mm hohen
Sockel

Verbesserte Vorbehandlung durch Eisenphosphatierung und
chromfreier Nachpassivierung sowie umweltfreundliche Pul-
verlackbeschichtung

Zusatzliche Aussteifung angereihter Sockel.
Ausbildung von Montageebenen zwischen Sockel.

Sechskantschraube Verbus-Tensilock Details =» Seite 182

Passend fiir Tiefe

mm

400

500

600

800

Art. Nr.
inch

15,75 0396-0000-40-07
19,69 0396-0000-50-07

23,62 0396-0000-60-07

31,5 0396-0000-80-07

A

Sechskantmutter M6 Details = Seite 183

Art. Nr.

0348-7500-06-12

.-".'".\,':,lr.
i e

- @

Sockel-Langsteil 100 mm hoch Details =» Seite 102

Art. Nr.

3003-9500-06-00

Beschreibung

als zusatzliche Option zu Lingsteil 200 mm hoch
Fiir erweiterten Einsatzbereich der Sockel H-200 mm

Passend fur Breite

mm

400

600

800

1.000

1.200

Art. Nr.

inch

15,75 0396-4002-01-07
23,62 0396-6002-01-07
315 0396-8002-01-07
39,37 0396-1002-01-07

4724  0396-1202-01-07
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Sockel 200 mm hoch nur fiir Schranke H390 (hinten biindig)

Hauptmerkmale

« Sehr kurze Aufstell- und Montagezeiten!
* Einzelaufstellung und Anreihung

* Hohe Tragkraft

Produktbeschreibung

Sockel zum Unterbau

Sehr gute Zuganglichkeit. Innenseitige Lo-
chung auf zwei Ebenen zur Befestigung von
Kabelzugentlastungsschienen.

Bei Anreihung durchgehender Kabelrangier-
raum durch Weglassen der Seitenbleche oben
und unten.

Blenden und Eckteile sind bereits vormontiert,
Querteile werkzeuglos einhangbar
Verbesserte Vorbehandlung durch Eisenphos-
phatierung und chromfreier Nachpassivierung
sowie umweltfreundliche Pulverlackbeschich-
tung

Technische Daten

Weitere technische Informationen =¥ Sei-
te 101

Lieferumfang

» Blenden und Eckteile vormontiert,
sowie Querteile (je 1 Paket) einhangbar,
Befestigungsschrauben und
Montageanleitung Art.-Nr. 0396-0000-01-77

+ Sockel mit Breite 1600/2000 bestehen aus je
2 Paketen (Blenden mit Eckteilen und 1 Paket
Querteile)

Hinweis

Optionales Verschrauben der Querteile und
Nutzung der zweiten Befestigungsbohrung im
Eckteil gewahrleistet hdchste Stabilitat beim
Transport.

Bei Anreihen von Sockeln ist fur die Montage
der Kabelzugentlastungsschiene eine Sockel-
Quertraverse notig ab Breite 1600 wird sie
grundsatzlich empfohlen.

« Salzspriihtest nach DIN 50021 - 500
Stunden, flir AuRenaufstellung geeignet

+ Material: StahlblechEckteil: 2,5 mmBlenden
und Querteile: 1,5 mm

Zubehor
« Sockel Quertraverse =¥ Seite 101
» Sockel-Langsteil 100 mm hoch =» Seite 101

+ Oberflache:
Pulverlackbeschichtung RAL 7022,
leicht strukturiert
Abmessung Passend flir Breite Passend fir Tiefe Art. Nr.

mm inch mm inch mm inch

375 14,76 600 23,62 400 15,75 0396.6002.41.17
375 14,76 800 SIIE5 400 15,75 0396.8002.41.17
375 14,76 1.000 39,37 400 15,75 0396.1002.41.17
375 14,76 1.200 47,24 400 15%5 0396.1202.41.17
375 14,76 1.600 62,99 400 15,75 0396.1602.41.17
375 14,76 2.000 78,74 400 15,75 0396.2002.41.17
475 18,7 600 23,62 500 19,69 0396.6002.51.17
475 18,7 800 313 500 19,69 0396.8002.51.17
475 18,7 1.000 39,37 500 19,69 0396.1002.51.17
475 18,7 1.200 47,24 500 19,69 0396.1202.51.17
475 18,7 1.600 62,99 500 19,69 0396.1602.51.17
475 18,7 2.000 78,74 500 19,69 0396.2002.51.17
575 22,64 600 23,62 600 23,62 0396.6002.61.17
7.9 22,64 800 &l 600 23,62 0396.8002.61.17
575 22,64 1.000 39,37 600 23,62 0396.1002.61.17
575 22,64 1.200 47,24 600 23,62 0396.1202.61.17
575 22,64 1.600 62,99 600 23,62 0396.1602.61.17
575 22,64 2.000 78,74 600 23,62 0396.2002.61.17
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Technische Informationen
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Zubehor

Sockel Quertraverse Details =» Seite 102

Beschreibung

Quertraverse zur oben/unten Montage in 200 mm hohen
Sockel

Verbesserte Vorbehandlung durch Eisenphosphatierung und
chromfreier Nachpassivierung sowie umweltfreundliche Pul-
verlackbeschichtung

Zusitzliche Aussteifung angereihter Sockel.

Ausbildung von Montageebenen zwischen Sockel.

Sechskantschraube Verbus-Tensilock Details =» Seite 182

Passend fuir Tiefe

mm

400

400

500

600

inch

15,75

15,75

19,69

23,62

Art. Nr.

0396-0000-40-07

0396-0000-41-07

0396-0000-51-07

0396-0000-61-07

A

Sechskantmutter M6 Details =» Seite 183

Art. Nr.

0348-7500-06-12

ER
o &

Sockel-Langsteil 100 mm hoch Details = Seite 102

Art. Nr.

3003-9500-06-00

Beschreibung

als zusatzliche Option zu Langsteil 200 mm hoch
Fiir erweiterten Einsatzbereich der Sockel H-200 mm

Passend fur Breite

mm

600

800

1.000

1.200

inch
23,62
&l 3
39,37

4724

Art. Nr.

0396-6002-01-07
0396-8002-01-07
0396-1002-01-07

0396-1202-01-07
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Sockel-Langsteil 100 mm hoch

Hauptmerkmale
« Flr erweiterten Einsatzbereich der Sockel
H-200 mm

Produktbeschreibung
als zusétzliche Option zu Léngsteil 200 mm
hoch

Technische Daten
» Salzspriihtest nach DIN 50021 - 500

Stunden, fur AuSenaufstellung geeignet
+ Material: Stahlblech 1,5 mm
» Oberflache:
Pulverlackbeschichtung RAL 7022,
leicht strukturiert

Lieferumfang
« 2 St. Langsteile ohne Befestigungsteile

Passend fur Breite Art. Nr.
mm inch
400 15,75 0396-4002-01-07
600 23,62 0396-6002-01-07
800 (1600) SIFs) 0396-8002-01-07
1.000 (2000) g9ksY 0396-1002-01-07
1.200 47,24 0396-1202-01-07
Technische Informationen
8 .
&
N
879 ‘
Sockel Quertraverse
Hauptmerkmale * Oberflache:
« Zusatzliche Aussteifung angereihter Sockel. Pulverlackbeschichtung RAL 7022,
* Ausbildung von Montageebenen zwischen leicht strukturiert
Sockel.
Lieferumfang
Produktbeschreibung « 1 Satz (2 St.) Quertraverse ohne

Quertraverse zur oben/unten Montage in 200
mm hohen Sockel

Verbesserte Vorbehandlung durch Eisenphos-
phatierung und chromfreier Nachpassivierung
sowie umweltfreundliche Pulverlackbeschich-
tung

Technische Daten

« Salzspriihtest nach DIN 50021 - 500
Stunden, fiir AulRenaufstellung geeignet

« Material: Stahlblech 2 mm

Befestigungsteile

Hinweis
Achtung: Artikel Nr. 0396-0000-x1-07 nur flr
H390 Schrank

Zubehor

» Sechkantschraube Verbus-Tensilock =» Seite
103

» Sechkantmuttern Verbus-Tensilock =» Seite
103

mm
400
500
600
800
400
500
600
102

Passend fur Tiefe

Art. Nr.

inch

15,75 0396-0000-40-07
19,69 0396-0000-50-07
23,62 0396-0000-60-07
315 0396-0000-80-07
15,75 0396-0000-41-07
19,69 0396-0000-51-07
23,62 0396-0000-61-07



hawa

Zubehor

Sechskantschraube Verbus-Tensilock Details =» Seite 182

Sechskantmuttern Verbus-Tensilock Details =» Seite 183

Art. Nr.

0348-7500-06-12

Ean _'_‘"-._ Beschreibung Gewinde Art. Nr.
. .
w e Sperrzahnmuttern zur Verwendung ohne U-Scheibe. M 3003-9500-06-00
Untersatz fahrbar
Produktbeschreibung + Oberflache:

Passend flir 600 mm breite Schranke der Tiefen

600 und 800 mm

Technische Daten

* Rollen: Vier Lenkrollen

- Tragfahigkeit: ca. 240 kg
 Material: Stahlblech 2 mm

Pulverlackbeschichtung RAL 7022,

leicht strukturiert
Weitere technische Informationen =» Sei-
te 102

Lieferumfang
* Untersatz fahrbar mit vier montierten
Lenkrollen, kpl. verpackt.

Passend fir Tiefe

mm inch
600 23,62
800 31.b

mm

790

990

Art. Nr.
inch
31,1 0396-6000-60-27
38,98 0396-6000-80-27

Technische Informationen
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Schranktiefe
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0396-Rollsockel

Produktbeschreibung Lieferumfang

Passend fuir 600 mm breite Schranke der Tiefen * Rollsockel kpl. mit Gummimatte und

600 und 800 mm montierten Rollen

Technische Daten Hinweis

* Rollen: Vorne Lenkrollen, hinten Bockrollen Rollsockel ist vorbereitet zum Anbringen der
« Tragfahigkeit: 140 kg/Rolle = 420 kg Feststeller 3080-9108-35-02.

O Matenfil: Stahlblech 2 mm Zubehér

» Oberflache:

; « Feststeller =» unten
Pulverlackbeschichtung RAL 7035,

leicht strukturiert
Weitere technische Informationen = Sei-

te 105
Befestigungsmaf x Gesamttiefe ,t* Mafs ,e* Passend fur Tiefe Art. Nr.
mm inch mm inch mm inch mm inch
505 19,88 800 31,5 420 16,54 600 23.62 0396-6010-60-27
705 2776 1.000 39,37 620 24,41 800 31,5 0396-6010-80-27
Technische Informationen
451/17.75"
S 436/17. 16" 3 i s
S N 600/23. 6. R
e s 5l HIEIRE
= 27 - f
28 &
o 400/15.75 T QY Schranktiefe
82w
- #12/0.47" | & S| D
v : E H E Typ H3385 190/7. 48"
—
600/23. 62" t
Zubehor
Feststeller Details =» Seite 105
Beschreibung Art. Nr.

Zur sicheren Arretierung von Rollsockeln gegen Wegrollen
Kleine Abmessungen

Bodenpuffer federgestiitzt

Einfache, schnelle Montage

3080-9108-35-02

104



Feststeller

Hauptmerkmale

* Kleine Abmessungen

» Bodenpuffer federgesttitzt
« Einfache, schnelle Montage

Produktbeschreibung
Zur sicheren Arretierung von Rollsockeln
gegen Wegrollen

Lieferumfang
+ 1 Satz = 2 Stiick mit Befestigungsschrauben

Passend fiir
0396-Rollsockel

Art. Nr.

3080-9108-35-02

Technische Informationen

29/1.14"
|18
=
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X - 0.17"
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1.38”
max.35

Verbindungsrahmen Tiefenerweiterung

~3

Hauptmerkmale
« Tiefenerweiterung bei Anreihschranken H395

Produktbeschreibung

Erdung nach DIN EN 604389-1, Kontaktierung
durch Sperrzahnmuttern

Alle Kombinationen H395 Anreihschranke der
jeweiligen Breite und Hohe sind herstellbar
Dichtung 20x3 mm beidseitig aufgeklebt
-Schutzart IP55 bleibt erhalten

Verbesserte Vorbehandlung durch Eisenphos-
phatierung und chromfreier Nachpassivierung
sowie umweltfreundliche Pulverlackbeschich-

Technische Daten

* Erdung nach DIN EN 604389-1

» Salzsprihtest nach DIN 50021 - 500
Stunden

* Material: Stahlblech 2 mm

» Oberflache:
Pulverlackbeschichtung RAL 7035,
leicht strukturiert

Lieferumfang

» 1 Stlick Verbindungsrahmen mit
Befestigungsteile und Montageanleitung Art.-
Nr. 0396-7000-08-77

tung
Abmessung Art. Nr.
mm inch
600 x 1.800 23,62 x 70,87 0395-6018-00-87
600 x 2.000 23,62 x 78,74 0395-6020-00-87
800 x 1.800 800 x 70,87 0395-8018-00-87
800 x 2.000 31,5 x78,74 0395-8020-00-87
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_________________________________________________________________________________________________________________________________|
Ersatztiiren geschlossen

Hauptmerkmale
» fur H390 und H395
» Standardanschlag rechts

Pulverlackbeschichtung

Technische Daten

* Erdung nach DIN 60439-1

« Salzsprihtest nach DIN 50021-500 Stunden

* Material: Stahlblech 2 mm

« Oberflache: Pulverlackbeschichtung RAL
7035, leicht strukturiert

* Auf Links Anschlag wechselbar

Produktbeschreibung

« eingeschraubter Verstarkungsrahmen aus
stabilem 4 kant Rohr mit Befestigungs-
bohrungen 4,5 mm im 25 mm Raster

» Abdichtung: nahtlos geschaumte Dichtung
entspricht IP55, Nema 12

« 2 St. Erdungsbolzen M8x20

« Betatigung Standard 3 mm Doppelbart

« Stahlblech mit verbesserter Vorbehandlung
durch Eisenphosphatierung und chromfreier
Nachpassivierung sowie umweltfreundliche

Lieferumfang
» Tire komplett mit Verschluf® und Scharniere

Zubehor
« Auflaufwinkel fiir schwere Tlren =» unten
+ Schwenkhebelgriff =» Seite 191

Abmessung Art. Nr.
1 figl. 2 figl.
mm inch

600 x 1.600 23,62 x 62,99 0395-6016-00-97 »

600 x 1.800 23,62 x 70,87 0395-6018-00-97 » 0395-6018-05-97 »
600 x 2.000 23,62 x 78,74 0395-6020-00-97 » 0395-6020-05-97 "
600 x 2.200 23,62 x 86,61 0395-6022-00-97 » 0395-6022-05-97 "
800 x 1.600 31,56 x 62,99 0395-8016-00-97 »

800 x 1.800 31,5 x 70,87 0395-8018-00-97 » 0395-8018-05-97 »
800 x 2.000 31,5x78,74 0395-8020-00-97 » 0395-8020-05-97 "
1.000 x 1.800 39,37 x 70,87 0395-1018-00-97 » 0395-1018-05-97 »
1.000 x 2.000 39,37 x 78,74 0395-1020-00-97 » 0395-1020-05-97 »
1.000 x 2.200 39,37 x 86,61 0395-1022-00-97 » 0395-1022-05-97 »
1.200 x 1.600 47,24 x 62,99 0395-1216-00-97 "

1.200 x 1.800 47,24 x 70,87 0395-1218-00-97 » 0395-1218-05-97 »
1.200 x 2.000 4724 X 78,74 0395-1220-00-97 » 0395-1220-05-97 »
1.200 x 2.200 47,24 X 86,61 0395-1222-00-97 » 0395-1222-05-97 "

" Mit Lieferzeit

Zubehor

Auflaufwinkel fiir schwere Tiiren Details =» Seite 108

Art. Nr.

0396-9009-00-00

W
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Einzeltiiren aus 2-flgl. Tilrenséatzen

Hauptmerkmale

» fir H390 und H395

» Standardanschlag rechts

+ Auf Links Anschlag wechselbar

Produktbeschreibung

« eingeschraubter Verstarkungsrahmen
aus stabilem 4 kant Rohr mit
Befestigungsbohrungen 4,5 mm im 25 mm
Raster

» Abdichtung: nahtlos geschaumte Dichtung
entspricht IP55, Nema 12

« 2 St. Erdungsbolzen M8x20

» Betatigung Standard 3 mm Doppelbart

« Stahlblech mit verbesserter Vorbehandlung
durch Eisenphosphatierung und chromfreier

hﬂ\!\!ﬂ
LIAVVd

Nachpassivierung sowie umweltfreundliche
Pulverlackbeschichtung

Technische Daten

* Erdung nach DIN 60439-1

» Salzspruhtest nach DIN 50021-500 Stunden

* Material: Stahlblech 2 mm

+ Oberflache: Pulverlackbeschichtung RAL
7035, leicht strukturiert

Lieferumfang
+ Tlre komplett mit Verschluf® und Scharniere

Zubehor
« Auflaufwinkel fir schwere Tlren =¥ unten
+ Schwenkhebelgriff =» Seite 191

Abmessung Art. Nr.
Tiire links Tiire rechts
mm inch
1.200 x 1.800 47,24 x 70,87 0395-1218-01-97 » 0395-1218-02-97 »
1.200 x 2.000 47,24 X 78,74 0395-1220-01-97 » 0395-1220-02-97 »
Y Mit Lieferzeit
Zubehor

Auflaufwinkel fiir schwere Tiiren

Details =» Seite 108

W e

Art. Nr.

0396-9009-00-00

Seitentiire
Hauptmerkmale Pulverlackbeschichtung
» fur H395 Anreihschranke
Technische Daten
Produktbeschreibung * Erdung nach DIN 60439-1
« wird anstelle einer Seitenwand links und/oder « Salzspriihtest nach DIN 50021-500 Stunden
rechts am Anreihschrank montiert * Material: Stahlblech 2 mm
« Standardanschlag rechts « Oberflache: Pulverlackbeschichtung RAL
+ Abdichtung: Aufsteckdichtung: EPDM 7035, leicht strukturiert
selbstklebend, entspricht IP54 )
Lieferumfang
+ 2 St. Erdungsbolzen M8x20 . : :
L « 1 Tire komplett mit Montageanleitung
« Betétigung Standard 3 mm Doppelbart
. Art.Nr. 0396-7000-07-77
» Stahlblech mit verbesserter Vorbehandlung
durch Eisenphosphatierung und chromfreier Zubehor
Nachpassivierung sowie umweltfreundliche = Schwenkhebelgriff =» Seite 191
Abmessung Passend flir Hohe Passend flir Tiefe Art. Nr.
mm inch mm inch mm inch
1.800 x 600 70,87 x 23,62 1.800 70,87 600 23,62 0395-6018-07-97 »
2.000 x 600 78,74 x 23,62 2.000 78,74 600 23,62 0395-6020-07-97 "
1.800 x 800 70,87 x 31,5 1.800 70,87 800 31,5 0395-8018-07-97 »
2.000 x 800 78,74 x 31,5 2.000 78,74 800 i 0395-8020-07-97 »

I Mit Lieferzeit
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_________________________________________________________________________________________________________________________________|
Riickwand geschraubt

Hauptmerkmale
« fir H395

Produktbeschreibung

« eingeschraubter Verstarkungsrahmen aus
stabilem 4 kant Rohr mit Befestigungs-
bohrungen 4,5 mm im 25 mm Raster

+ Abdichtung: nahtlos geschaumte Dichtung
entspricht IP55, Nema 12

« 1 Stiick Erdungsbolzen M8x20

* mit 6 bzw. 8 Schrauben befestigt

Technische Daten

* Erdung nach DIN 60439-1

+ Salzspriihtest nach DIN 50021-500 Stunden

* Material: Stahlblech 2 mm

+ Oberflache: Pulverlackbeschichtung RAL
7035, leicht strukturiert

* Material: Stahlblech 2 mm

Lieferumfang
* 1 Rickwand inkl. Befestigungsteile

Zubehor

« Auflaufwinkel fir schwere Ttren =» unten

Abmessung Art. Nr.
mm inch
600 x 1.600 23,62 x 62,99 0395-6016-03-97
600 x 1.800 23,62 x 70,87 0395-6018-03-97
600 x 2.000 23,62 x 78,74 0395-6020-03-97
600 x 2.200 23,62 x 86,61 0395-6022-03-97
800 x 1.600 31,56 x 62,99 0395-8016-03-97
800 x 1.800 31,5 x 70,87 0395-8018-03-97
800 x 2.000 31,6 x78,74 0395-8020-03-97
800 x 2.200 31,5 x 86,61 0395-8022-03-97
1.000 x 1.800 39,37 x 70,87 0395-1018-03-97
1.000 x 2.000 39,37 x 78,74 0395-1020-03-97
1.000 x 2.200 39,37 x 86,61 0395-1022-03-97
1.200 x 1.600 47,24 X 62,99 0395-1216-03-97
1.200 x 1.800 47,24 x 70,87 0395-1218-03-97
1.200 x 2.000 4724 X 78,74 0395-1220-03-97
1.200 x 2.200 4724 x 86,61 0395-1222-03-97

Auflaufwinkel fiir schwere Tiiren

Passend fiir
Ersatztliren geschlossen und Einzeltliren aus
2-flgl. Tirensatzen

WO

Art. Nr.

0396-9009-00-00
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Plexitlire

Hauptmerkmale

« fur H390 und H395

« Standardanschlag rechts

« Auf Links Anschlag wechselbar

Produktbeschreibung

Mit grostmaglicher Sichtflache fur eintlirige

Schranke.

« Erdung: tber Eckverbinder z. B. Schraube
M8x10

« eingeschraubter Verstarkungsrahmen aus
stabilem 4 kant Rohr mit Befestigungs-
bohrungen 4,5 mm im 25 mm Raster

» Abdichtung: nahtlos geschaumte Dichtung

» Betatigung Standard 3 mm Doppelbart

» Stahlblech mit verbesserter Vorbehandlung
durch Eisenphosphatierung und chromfreier
Nachpassivierung sowie umweltfreundliche
Pulverlackbeschichtung

Technische Daten

+ Salzspriihtest nach DIN 50021-500 Stunden

+ Material: Stahlblech 2 mm, Scheibe Makrolon
3 mm

» Oberflache: Pulverlackbeschichtung RAL
7035, leicht strukturiert

Weitere technische Informationen =» unten

entspricht IP55, Nema 12 Lieferu.nnlfang
« 2 St. Erdungsbolzen M8x20 " 1 Plexitire
Passend fur Breite Passend flir Hohe Sichtflache hs Sichtflache bs Art. Nr.

mm inch mm inch mm inch mm inch

600 23,62 1.600 62,99 1.429 56,26 457 1799 0396-0016-60-87 "
600 23,62 1.800 70,87 1.629 64,13 457 1799 0396-0018-60-87
600 23,62 2.000 78,74 1.829 72,01 457 1799 0396-0020-60-87
600 23,62 2.200 86,61 2.029 79,88 457 1799  0396-0022-60-87 "
800 &1 1.600 62,99 1.429 56,26 657 25,87 0396-0016-80-87 "
800 &l 1.800 70,87 1.629 64,13 657 25,87 0396-0018-80-87
800 31,5 2.000 78,74 1.829 72,01 657 25,87  0396-0020-80-87
800 3. 2.200 86,61 2.029 79,88 657 25,87 0396-0022-80-87 "

I Mit Lieferzeit

Technische Informationen

hs
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Teiltiiren oben Breite 600

Hauptmerkmale

* Fir H390 und H395

» Standardanschlag rechts

» mit Sichtscheibe oder geschlossen

Produktbeschreibung

» Abdichtung: nahtlos geschaumte Dichtung
entspricht IP55, Nema 12

» 1 St. Erdungsbolzen M8x20

» Betatigung Standard 3 mm Doppelbart

» Stahlblech mit verbesserter Vorbehandlung
durch Eisenphosphatierung und chromfreier
Nachpassivierung sowie umweltfreundliche
Pulverlackbeschichtung

Technische Daten

* Erdung nach DIN 60439-1

» Salzspriihtest nach DIN 50021-500 Stunden

» Material: Stahlblech 2 mm, Sichtscheibe
Makrolen 3 mm

* Oberflache:
Pulverlackbeschichtung RAL 7035,
leicht strukturiert

Hinweis

Bei Schrankhohe 1600/1800/2000 mm: Nur in
Verbindung mit Tastaturschublade H-150 mm
und Teiltire H-860 mm.

Die Montage am Schrank erfolgt bauseits.
Dichtungsrahmen zur Ausbildung der unteren
Zarge siehe Tastaturschublade

Lieferumfang

« Tlre komplett mit Verschlufd und Scharniere
mit Montageanleitung Art.-Nr. 0395-0000-
00-01

Zubehor
» Schwenkhebelgriff =» Seite 191
* Bohrschablone =¥ Seite 111

mm

523

723

923

Abmessung

inch

21,46

283

37,2

Art. Nr.

geschlossen
0396-6052-20-07
0396-6072-20-07

0396-6092-20-07

mit Sichtscheibe

0396-6052-20-17

0396-6072-20-17

0396-6092-20-17

Tastaturschublade fiir Breite 600

Hauptmerkmale
» Handballenauflage aus Holz
« fir H390 und H395

Produktbeschreibung

» Tastaturschublade abschlief3bar

» max. Abmessungen der Tastatur L-500xB-195
x H-55 mm

» mit Ablagebox und Ordnerauflage ausziehbar
ca. 275 mm

» Mousepad beidseitig ca. 245 mm ausziehbar

Technische Daten
» Abmessung: Bauhdhe 175 mm

 Auszugslange: 334 mm
 Erdung nach DIN 60439-1
« Salzspriihtest nach DIN 50021-500 Stunden
+ Material: Stahlblech
« Oberflache:
Pulverlackbeschichtung RAL 7035,
leicht strukturiert

Hinweis
Der Dichtungsrahmen bildet zusétzliche unte-

re/obere Zarge der Teiltlire oben /Teiltlire unten

Lieferumfang
« 1 Stlick komplett mit Befestigungsteilen

110

Art. Nr.

0396-6015-50-27



Ny

hawa@)

Teiltiiren unten Breite 600

Hauptmerkmale » Oberflache:

* Fur H390 und H395 Pulverlackbeschichtung RAL 7035,

« Standardanschlag rechts leicht strukturiert

Produktbeschreibung Hinweis

= Abdichtung: nahtlos geschaumte Dichtung In Abhangigkeit von der Schrankhéhe nur mit
entspricht IP55, Nema 12 Tastaturschublade H-150 mm und Teiltlre oben

« 1 St. Erdungsbolzen M8x20 H-545/745 oder 945 mm verwenden

« Betétigung Standard 3 mm Doppelbart Dichtungsrahmen zur Ausbildung der oberen

« Stahlblech mit verbesserter Vorbehandlung Zarge siehe Tastaturschublade

durch Eisenphosphatierung und chromfreier
. SR LT ! Lieferumfang

Nachpassivierung sowie umweltfreundliche . : .
P ¢ » Tlre komplett mit Verschluf$ und Scharniere

Pulverlackbeschichtung e

I Technische Daten Art.-Nr. 0395-0000-00-01
* Erdung nach DIN 60439-1
« Salzsprihtest nach DIN 50021-500 Stunden
* Material: Stahlblech 2 mm

Zubehor
» Schwenkhebelgriff =» Seite 191
* Bohrschablone = unten

Abmessung Art. Nr.
mm inch geschlossen
860 33,86 0396-6086-20-37

|
Bohrschablone universal

Hauptmerkmale Technische Daten
flr Teiltlren * Material: Stahlblech 2 mm

Produktbeschreibung + Oberflache: sendzimirverzinkt

Schablone mit Bohrung zum Fixieren der
bendtigten zusatzlichen Scharnier und
VerschluRbohrungen und Lochungen zum
Bohren

Art. Nr.

3080-7218-00-02

111




Sichthaube

, s

i

Produktbeschreibung

Zum Anbau an Gehause und Schranke als
Schutz fir Anzeige- und Bedieninstrumente vor
unbefugtem oder unbeabsichtigtem Zugriff.
Verschluss: Seitlicher Knebelverschluf mit
SchlieRzylinder linksschlieend Kunststoff
schwarz

Technische Daten
« Tiefe 56 mm

Hinweis

Andere Abmessungen auf Anfrage. Bei
Ausflihrung rechtsschlieend mufs der Knebel-
verschluf? 3070-7347-92-00 mitbestellt werden!
Sichthaube mit Scharnierfiihrung 1 (Sichthaube
schmaéler als die Schaltschranktre).
Sichthaube mit Scharnierausfiihrung 2 (Sicht-
haube scharnierseitig mit dem Schrank bzw.
der Schaltschrankttre biindig).

-.__'———_________|I 5
« Offnungswinkel: 180° bzw. 145° (Ausf. 1) Zubehor
* Abdichtung: Neoprene Gummiprofil » Knebelverschlufs schwarz, rechtsschlief3end
entspricht IP 54 =» Seite 113
.  Material: Plexiglas getont (umbra 802)
Weitere technische Informationen =» unten
1 Lieferumfang
« Sichthaube mit Verschluss, Scharnieren und
Befestigungsteilen
Abmessung Art. Nr.
Scharnierausflihrung 1 Scharnierausfiihrung 2
mm inch

548 x 213 X 55

548 x 346 x 55

548 x 479 x 55

548 x 613 X 55

589 x 350 x 55

589 x 560 x 55

21,67 x 8,39 x 2,17
21,57 x 13,62 x 2,17
21,57 x 18,86 x 2,17
21,57 x 24,13 x 2,17
23,19 x 13,78 x 2,17

23,19 x 22,05 x 2,17

0371-5521-55-10

0371-5535-55-10

0371-5547-55-10

0371-5561-55-10

0371-5935-55-10

0371-5956-55-10

0371-5521-55-20

0371-5535-55-20

0371-5547-55-20

0371-5561-55-20

0371-5935-55-20

0371-5956-55-20

Technische Informationen

B

Pl
25/0.98* T
a5.5/1.407

L ﬁ%sw.sr
35.5/1.40*

B

112

1350517
-

552170

b s 502074

Sichthaube mit Scharnierausfiihrung 2 (Sichthaube scharnierseitig mit

t

dem Schrank bzw. der Schaltschranktire bindig)

15/0.59”

0.31”

LRV LR T AL

Sichthaube mit Scharnierausfiihrung 1
(Sichthaube schmaler als die Schaltschranktiire)
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Montageskizze Scharnierausfihrung 1

Ak

25/0.98"
e

H-129/5.08"

25/0.08"

13/0.51
~

| @g.510.26

=

£ 5.5/0.22°

25/0.98°

Montageskizze Scharnierausfiihrung 2

Zubehor

Knebelverschlu® schwarz, rechtsschlieBend Details =» Seite 192

Beschreibung

verschlieen von Sichthauben Typ 0371,

Art. Nr.

Verschluf3 fiir Ausfiithrung rechtsschlieBend, bei Wechsel der Sichthaube auf

Linksanschlag

SchlieBweg 90°, Schliissel in beiden Stellungen abziehbar

3070-7347-92-00

-
Monitorrahmen
454 /17.87" ‘
420 /16, 54" 17
i /0,67
T Lochbild 3
N Ofl /Cut -out ol
Q| m o)
G5 © /Decaupe S
N
Sl T sxe7 /028" N
7ol ol
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dw
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Produktbeschreibung

Zum Schutz fiir Monitore im Schrank mit Sich-
scheibe. Fur die Schragstellung des Zwischen-
bodens werden zusétzlich zwei Aufbauschie-
nen bendtigt.

Technische Daten

» Abmessungen aufen: 485 x 362 mm;
19,09 x 14,25 inch

» Material: Stahlblech: 1,5 mm. Scheibe: 4 mm
Einscheibensicherheitsglas ES6 / Schutzart
IP54

+ Oberflache: Rahmen gepulvert, RAL 7035

Weitere technische Informationen =» unten

Lieferumfang
« 1 Monitorrahmen mit Befestigungsteilen

Hinweis

Ausfuhrung in Edelstahl rostfrei, oder sonstige
Modifikationen mit Lieferzeit, Preis auf Anfrage.
Zur Schragstellung bitte Aufbauschienen Nr.
0396-7014-60-01 bzw. 0396-7014-80-01 fur
Schranktiefe 600 mm bzw. 800 mm bestellen.

Zubehor
» Aufbauschiene =» Seite 114
« Zwischenboden =¥ Seite 161

Art. Nr.

0346-4539-19-07

Technische Informationen

390 /15. 35"

362 /14.25"

485 /19. 09"
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Zubehor

Aufbauschiene Details =» Seite 187

4% Passend fiir Tiefe Art. Nr.
mm inch
600 23,62 0396-7014-60-00
800 3. 0396-7014-80-00

Monitorrahmen flache Bauform

Hauptmerkmale Makrolonscheibe 4 mm
* Flache Bauform Weitere technische Informationen =» unten
« formschones Design ety
Produktbeschreibung + Monitorrahmen komplett mit Scheibe und
* ideal zum Nachrusten Dichtgummis montiert, Befestigungsmaterial
« Sichtfenster und Dichtung montiert beiliegend
Technische Daten Hinweis

- » Abmessung: 450 x 355 mm; Ausflihrung in Edelstahl rostfrei, oder sonstige

17,72 x 13,98 inch Modifikationen mit Lieferzeit, Preis auf Anfrage.

» Schutzart: IP54

* Material: Stahlblech 1 mm
» Oberflache: Rahmen gepulvert, RAL 7035,

Art. Nr.

0346-3727-19-02

Technische Informationen

450/17. 72" 9/0. 35" ~ 398?f§§~
370/14. 57" '
. 20 20
= = ) 575" 0.7
4 P 7
z Zii=E
| O
I
) 1
z z "
4 P " ¢
. > v 7 :

Hauptmerkmale SchlieBzylinder, SchlieBung 2233
Zum nachtraglichen Einbau eines Tastaturbo-

: ; : . Technische Daten
ards in Schranktlren oder Seitenwéande.

* Material: Stahlblech 1,5 mm

Produktbeschreibung » Oberflache: Pulverlackbeschichtung RAL
* Bremsklappenhalter gewahrleisten ein 7035, leicht strukturiert
! JI’ ruckfreies Offnen » Schutzart: IP55
B e } » Tastaturbreite max. 510 mm Weitere technische Informationen =» Sei-
- T : * Integrierte Handballenauflage flir bequemes te 115

Eingeben der Daten i
Tastaturbefesti rolat durch Lieferumfang
a_s é gr G » Tastaturklappe kpl. einbaufertig
mitgelieferten Klettverschlufs bzw. Schrauben

oder Kleben Hinweis
« Passend fr Tlrbreiten ab 800 mm Tastaturklappe mit Flache flir Mausbedienung
« Verschluf: Knebelverschlufs mit auf Anfrage

Art. Nr.

0346-6236-09-07
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Technische Informationen

620/24.41" 90 /3.54"
4/0.16" 562/22.13" 0.16" 7.5|/0.30"

600 /24.41"
_ 250/9.84" 250/9.84" _

; B iy 1 L0

=
\\ 575 /22.64"

~

é—"y

1.85"

N

313/12.40"

302/8.071"
360/14.17"

340/13.39"

39/1.54

4
2.93"

oy'] 205/8.07"| 2 : : ;
M5x20 . -+ i
2.44 /0,28

S

315/12.40”

170/6.70" T 170/6.70"

Montageausschnitt

Dachschraube
Hauptmerkmale » Oberflache: galv. verzinkt und
» fir H390/H395 blau chromatiert
Produktbeschreibung Lieferumfang
Zur Verwendung anstelle der Transportosen. * 1 Satz = 20 Schrauben

Technische Daten
» Gewinde: M 12 x 25

Art. Nr.

3003-9000-12-25

Abstandsbolzen fiir Dachplatten

Com—(r— Produktbeschreibung » Oberflache: galv. verzinkt und
‘il — i Werden eingesetzt, wenn die obere Kabelein- blau chromatiert
flihrungsplatte als Lifterdach genutzt werden

II.
‘ i S0 + 1 Satz = 8 Stlick Abstandsbolzen incl. Mutter
| 1 Technische Daten

» Lange 20 mm

Lieferumfang

Art. Nr.

0396-7018-02-00

Dachplatten mit Klemmgummi

Hauptmerkmale Technische Daten
g « flexible Kabeleinflihrung fiir H390/H395 + Material: Stahlblech 1,5 mm
+ Oberfléche:
Produktbeschreibung erache:
. ) Pulverlackbeschichtung RAL 7035,
Konnen anstelle der eingebauten oberen ) )
. ; leicht strukturiert

Kabeleinflhrungsplatte bzw. Dachplatte einge-

& baut werden. Lieferumfang

- Dadurch wird die Kabeleinflhrung in den » 1 Stlick komplett mit Befestigungsteilen
Schank erleichtert.
Passend fuir H390/H395/PC- Schrank 2096: B
x T: 600 x 600 mm
Art. Nr.

0396-7060-62-77
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Dachplatten mit Biirstenleiste

Hauptmerkmale
« flexible Kabeleinflhrung fir H390/H395

Produktbeschreibung

Die Burstenleiste ermaglicht einen mihelosen
Kabeldurchgang und gewahrt Schutz vor
Staub.

Passend fiir H390/H395/PC-Schrank 2096

B x T: 600 x 600 mm

Technische Daten

* Material: Stahlblech 1,5 mm

» Oberflache:
Pulverlackbeschichtung RAL 7035,
leicht strukturiert

Lieferumfang
» 1 Stlick komplett mit Befestigungsteilen

Art. Nr.

0396-7060-62-47

Bodenplattensatz

Hauptmerkmale
« Unterteilung des Schrankbodens H390/H395

Produktbeschreibung
Als Kabeleinflihrung fiir Stand- und Anreih-
schranke

Technische Daten
* Material: Stahlblech 1,5 mm
« Oberflache: sendzimirverzinkt

Lieferumfang
« 1 Satz =3 Bodenbleche incl.

Befestigungsmaterial und Dichtrolle.

Hinweis

Pro Schrank sind 2 Satz notwendig. Bei

1000 mm breiten Schranken sind je 1 Satz
0396-4000-xx-03 und 0396-6000-xx-03 zu
kombinieren. Nur in Verbindung mit Mittlerer
Traverse.

Zubehor

* Mittlere Traverse =¥ Seite 117

» Klemmgummi zur Kabeleinflihrung
=» Seite 117

Passend flir Breite
mm
800
1.200
800
1.200
800
1.200
800

1.200

116

Passend fiir Tiefe

inch mm
g 400
4724 400
315 500
47,24 500
g 600
4724 600
313 800
4724 800

Art. Nr.

inch je2x

15,75 0396-4000-40-03
15,75 0396-6000-40-03
19,69 0396-4000-50-03
19,69 0396-6000-50-03
23,62 0396-4000-60-03
23,62 0396-6000-60-03
315 0396-4000-80-03
&l.e 0396-6000-80-03



Zubehor

Mittlere Traverse Details =» Seite 142

o Beschreibung

breiten Schranken

Klemmgummi zur Kabeleinfithrung Details = Seite 179

Dient zur Breitenunterteilung von 800, 1000 und 1200 mm

Passend fiir Tiefe

mm inch
400 15,75
500 19,69
600 23,62
800 315

Art. Nr.

0396-0007-40-00

0396-0007-50-00

0396-0007-60-00

0396-0007-80-00

Beschreibung

Durch geteilte Kabeleinfithrungsplatten ist es
mdglich, die Kabeleinfithrung mittels Klemm-
gummi auszufiihren, d. h. Kabeleinfiihrung ohne
Pg-Bohrungen.

Inshesondere geeignet fiir gleiche Kabeldurch-

messer.

Lange

mm

395

595

7%

995

inch

15,55
23,43
313

39,17

Passend fiir Breite

mm inch
600 23,62
800 31,5
1.000 89137
1.200 4724

Art. Nr.

0396-7060-00-71
0396-7080-00-71
0396-7010-00-71

0396-7012-00-71
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Seitenwand fiir H375

-T Hauptmerkmale » Oberflache: AulRen geburstet
» Zur abschlief’enden seitlichen Montage an Weitere technische Informationen =» unten
Anreihschranke H375 )
Lieferumfang
Produktbeschreibung » 1 Paar Seitenwande mit aufgeschaumtem
* Erdung nach DIN EN 60439-1, Dichtgummi, Befestigungsmaterial und
Erdungsbolzen M8x20 Montageanleitung Art.-Nr. 0396-7000-01-77
* Mit eingeschaumter Dichtun
B If It'g L'Jtt Is K e hslg'tz hraub Zubehor
» Befestigung mittels Kreuzschlitzschrauben
s + Erweiterungssatz IP56 flir H395/H375
Technische Daten =» unten
* Material: Edelstahl Wst.-Nr. 1.4301, 1,5 mm
-
Passend fur Hohe Passend fur Tiefe Mald HS Mal3 TS Art. Nr.
mm inch mm inch mm inch mm inch
1.600 62,99 400 15,75 1.596 62,83 350 13,78 0376-7016-40-61
1.800 70,87 400 15,75 1.796 70,71 350 13,78 0376-7018-40-61
2.000 78,74 400 15,75 1.996 78,58 350 13,78 0376-7020-40-61
1.600 62,99 500 19,69 1.596 62,83 450 1772 0376-7016-50-61"
1.800 70,87 500 19,69 1.796 70,71 450 17,72 0376-7018-50-61"
2.000 78,74 500 19,69 1.996 78,58 450 17,72 0376-7020-50-61"
1.800 70,87 600 23,62 1.796 70,71 550 21,65 0376-7018-60-61
2.000 78,74 600 23,62 1.996 78,58 550 21,65 0376-7020-60-61
Y Mit Lieferzeit
Technische Informationen
TS 16/0. 62"
S2) I3 L
T
Zubehor
Erweiterungssatz IP56 fiir H395/H375 Details =» Seite 174
Beschreibung Art. Nr.

Zur Erhéhung der IP Schutzart
fiir alle H395 und H375 Anreihschrinke

0396-7056-01-00
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Sockel 100 mm hoch fiir Schranke H370 und H375

Hauptmerkmale

* Einzelaufstellung und Anreihung
« Stabile U-Profile

* Hohe Tragkraft

Produktbeschreibung

Sockel zum Unterbau. Bei Anreihung mit
Schranke H375 werden die Seitenbleche nicht
montiert - es entsteht ein durchgehender
Kabelrangierraum.

Technische Daten
* Material: Edelstahl Wst.-Nr. 1.4301, 2,0 mm

» Oberflache: Aufden geburstet
Weitere technische Informationen =» unten

Lieferumfang
= Sockel kpl. unmontiert mit Montage- und
Befestigungsschrauben

Hinweis

Bei Verwendung an Standschrank H370
entsteht hinten ein Riicksprung von 25 mm
(Sockelleiste)

Mal$ Lochung (s)
mm
305
305
305
305
305
305
305
305
505
505

505

I Mit Lieferzeit

inch
12,01
12,01
12,01
12,01
12,01
12,01
12,01
12,01
19,88
19,88

19,88

Passend flir Breite

mm

1.000

1.200

600

800

600

800

1.000

1.200

600

800

1.200

Passend fur Tiefe

inch mm inch
39,37 500 19.69
4724 500 19.69
23,62 500 19.69
SIIES 500 19.69
23,62 400 15,75
Sl 400 115%5
39,37 400 15,75
4724 400 15,75
23,62 600 23,62
315 600 23,62
4724 600 23,62

Sockeltiefe Art. Nr.

mm inch

350 13,78  0376-1001-50-117"
350 13,78  0376-1201-50-11"
350 13,78  0376-6001-50-11"
350 13,78  0376-8001-50-11"
350 13,78  0376-6001-40-11
350 13,78  0376-8001-40-11
350 13,78  0376-1001-40-11
350 13,78  0376-1201-40-11
550 21,65 0376-6001-60-11"
550 2165 0376-8001-60-11"
550 21,65 0376-1201-60-11"

Technische Informationen
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Sockel 100 mm hoch nur fiir Schranke H370 (hinten biindig)

Hauptmerkmale » Oberflache: Aufden geburstet
« Einzelaufstellung und Anreihung Weitere technische Informationen =» unten
|+ Stabile U-Profile

Lieferumfang
* Hohe Tragkraft

» Sockel kpl. unmontiert mit Montage- und

Produktbeschreibung Befestigungsschrauben

Sockel zum Unterbau. Bei Anreihung mit ) )
Hinweis

hranken H37 ie Seitenblech
Sehrdnken H375 werden die Seitenbleche Die Sockel schliefzen hinten blindig mit Stand-

nicht montiert - es entsteht ein durchgehender

Kabelrangierraum. schrankc ab.

Technische Daten

« Material: Edelstahl Wst.-Nr. 1.4301, 2,0 mm
Sockelmals (s) Passend flir Breite Passend fiir Tiefe Sockeltiefe Art. Nr.
mm inch mm inch mm inch mm inch
330 12,99 600 23,62 400 15,75 875 14,76 0376-6001-41-11
330 12,99 800 SIE5 400 15,75 875 14,76 0376-8001-41-11
330 1228 1.000 89187 400 18,75 375 14,76 0376-1001-41-11
330 12,99 1.200 4724 400 15,75 375 14,76 0376-1201-41-11
430 16,93 600 23,62 500 19,69 475 18,7 0376-6001-51-11
430 16,93 800 SIke 500 19,69 475 18,7 0376-8001-51-11
430 16,93 1.000 39,37 500 19,69 475 18,7 0376-1001-51-11
430 16,93 1.200 47,24 500 19,69 475 18,7 0376-1201-51-11
530 20,87 600 23,62 600 23,62 575 22,64 0376-6001-61-11
530 20,87 800 315 600 23,62 575 22,64  0376-8001-61-11
530 20,87 1.000 39,37 600 23,62 575 22,64 0376-1001-61-11
530 20,87 1.200 47,24 600 23,62 575 22,64 0376-1201-61-11

Technische Informationen
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Sockel 200 mm hoch fiir Schranke H370 und H375

Hauptmerkmale

» Sehr kurze Aufstell- und Montagezeiten
* Einzelaufstellung und Anreihung

* Hohe Tragkraft

Produktbeschreibung

Sockel zum Unterbau.

Sehr gute Zugénglichkeit. Innenseitige Lo-
chung auf zwei Ebenen zur Befestigung von
Kabelzugentlastungsschienen.

Bei Anreihung durchgehender Kabelrangier-
raum durch Weglassen der Seitenbleche oben
und unten.

Blenden und Eckteile sind bereits vormontiert.
Querteile werkzeuglos einhangbar.

Technische Daten

+ Material: Eckteil: 2,5 mm; Seitenteil: 1,5 mm
+ Oberflache: aufden geblrstet

Weitere technische Informationen =» Sei-
te 122

Lieferumfang

* Blenden und Eckteile vormontiert,
sowie Querteile (je 1 Paket) einhangbar,
Befestigungsschrauben und
Montageanleitung Art.-Nr. 0396-0000-01-77

Hinweis

Optionales Verschrauben der Querteile und
Nutzung der zweiten Befestigungsbohrung im
Eckteil gewahrleistet hochste Stabilitat beim
Transport.

Bei Verwendung an Standschrank H370
entsteht hinten ein Riicksprung von 25 mm
(Sockelleiste).

Bei Anreihen von Sockeln ist fur die Montage
der Kabelzugentlastungsschiene eine Sockel-
Quertraverse notig.

Zubehor

» Sockel-Langsteil fur H375 100 mm hoch
=» Seite 122

+ Sockel Quertraverse 0376 =» Seite 122

Passend fiir Breite

mm

600

800

1.000

1.200

600

800

1.000

1.200

600

800

1.200

I Mit Lieferzeit

inch
23,62
315
39,37
4724
23,62
&l {3
39,37
4724
23,62
&1,

47,24

Passend flir Tiefe

mm inch
400 15,75
400 15,75
400 115,75
400 15,75
500 19,69
500 19,69
500 19,69
500 19,69
600 23,62
600 23,62
600 23,62

Sockeltiefe Art. Nr.

mm inch

350 13,78 0376.6002.40.11
350 13,78 0376.8002.40.11
350 13,78 0376.1002.40.11
350 13,78 0376.1202.40.11
450 17,72 0376.6002.50.11 "
450 1772 0376.8002.50.11 "
450 17,72 0376.1002.50.11"
450 17,72 0376.1202.50.11 "
550 21,65 0376.6002.60.11 "
550 21,65 0376.8002.60.11"
550 21,65 0376.1202.60.11 "
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Technische Informationen

Sockelbreite "B"
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Zubehor
Sockel-Langsteil fiir H375 100 mm hoch Details = Seite 125
Beschreibung Passend fur Breite Art. Nr.
mm inch
600 23,62 0376-6002-01-01
Sockel-Langsteil ermoglicht zuséatzliche Hohenunterteilung 800 315 0376-8002-01-01
der Sockel Front und/oder Riickseite.
Fiir erweiterten Einsatzbereich der Sockel H-200 mm 1.000 39,37 0376-1002-01-01
1.200 4724  0376-1202-01-01
Sockel-Quertraverse 0376 Details =» Seite 126
Beschreibung Passend fur Tiefe Art. Nr.
mm inch
400 15,75  0376-0000-40-01
Quertraverse zur oben/unten Montage in 200 mm hohen
500 19,69 0376-0000-50-01
Sockel!
Zusatzliche Aussteifung angereihter Sockel. 600 23,62 0376-0000-60-01
Ausbildung von Montageebenen zwischen Sockel.
800 31,5  0376-0000-80-01
Sicherungsmutter DIN 6923, M6 Details =» Seite 184
Gewinde Art. Nr.
M 6 3005-9002-06-00
Sechskantschraube DIN 933 Details =» Seite 183
Abmessung Art. Nr.
M 6x12 3005-9933-06-12
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Hauptmerkmale

» Sehr kurze Aufstell- und Montagezeiten
» Einzelaufstellung und Anreihung

» Hohe Tragkraft

Produktbeschreibung

Sockel zum Unterbau

Sehr gute Zuganglichkeit. Innenseitige Lo-
chung auf zwei Ebenen zur Befestigung von
Kabelzugentlastungsschienen.

Bei Anreihung durchgehender Kabelrangier-
raum durch Weglassen der Seitenbleche oben
und unten.

Blenden und Eckteile sind bereits vormontiert.
Querteile werkzeuglos einhangbar.

Technische Daten
» Material: Eckteil: 2,5 mm; Seitenteil: 1,5 mm
» Oberflache: aufden geburstet
Weitere technische Informationen
=» Seite 124

Sockel 200 mm hoch nur fiir Schranke H370 (hinten biin

Q

ig)

Lieferumfang

« Blenden und Eckteile vormontiert,
sowie Querteile (je 1 Paket) einhdngbar,

Befestigungsschrauben und
Montageanleitung Art.-Nr. 0396-0000-01-77

Hinweis

Optionales Verschrauben der Querteile und
Nutzung der zweiten Befestigungsbohrung im
Eckteil gewahrleistet hochste Stabilitdt beim
Transport.

Bei Anreihen von Sockeln ist fiir die Montage
der Kabelzugentlastungsschiene eine Sockel-
Quertraverse notig.

Zubehor

« Sockel-Langsteil fur H375 100 mm hoch
=> Seite 124

« Sockel Quertraverse 0376 =» Seite 124

Passend fiir Breite

mm

600

800

1.000

1.200

600

800

1.000

1.200

600

800

1.200

1.200

inch

23,62

e 37
4724

23,62

39,37
4724
23,62
31,5

4724

4724

Passend fiir Tiefe

mm inch
400 15,75
400 15,75
400 115%5
400 15,75
500 19,69
500 19,69
500 19,69
500 19,69
600 23,62
600 23,62
600 23,62
600 23,62

Sockel Tiefe Art. Nr.

mm inch

375 14,76 0376.6002.41.11
375 14,76 0376.8002.41.11
375 14,76 0376.1002.41.11
375 14,76 0376.1202.41.11
475 18,7 0376.6002.51.11
475 18,7 0376.8002.51.11
475 18,7 0376.1002.51.11
475 18,7 0376.1202.51.11
575 22,64 0376.6002.61.11
575 22,64 0376.8002.61.11
575 22,64 0376.1002.61.11
575 22,64 0376.1202.61.11
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Technische Informationen

Sockelbreite "B"
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Zubehor

Sockel-Langsteil fiir H375 100 mm hoch Details =» Seite 125

Beschreibung

Sockel-Langsteil ermoglicht zuséatzliche Héhenunterteilung
der Sockel Front und/oder Riickseite.
Fiir erweiterten Einsatzbereich der Sockel H-200 mm

Sockel-Quertraverse 0376 Details =» Seite 126

Passend fiir Breite

mm inch
600 23,62
800 3115
1.000 39,37
1.200 4724

Art. Nr.

0376-6002-01-01

0376-8002-01-01

0376-1002-01-01

0376-1202-01-01

Beschreibung Passend fur Tiefe Art. Nr.
mm inch
400 15,75 0376-0000-40-01
Quertraverse zur oben/unten Montage in 200 mm hohen
500 19,69 0376-0000-50-01
Sockel!
Zusatzliche Aussteifung angereihter Sockel. 600 23,62 0376-0000-60-01
Ausbildung von Montageebenen zwischen Sockel.
800 3115 0376-0000-80-01
Sicherungsmutter DIN 6923, M6 Details =» Seite 184
Gewinde Art. Nr.
M 6 3005-9002-06-00
Sechskantschraube DIN 933 Details =» Seite 183
Abmessung Art. Nr.
M6éx12 3005-9933-06-12
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Sockel-Langsteil fiir H375 100 mm hoch

Hauptmerkmale
« Fir erweiterten Einsatzbereich der Sockel
H-200 mm

Produktbeschreibung

Sockel-Langsteil ermdglicht zusatzliche
Hohenunterteilung der Sockel Front und/oder
Rickseite.

Technische Daten

* Material: Wst-Nr. 1.4301, 1,5 mm
* Oberflache: aufden geburstet

Lieferumfang

» 2 St. Langsteile ohne Befestigungsteile

Passend fir Breite

mm

600

800

1.000

1.200

inch

23,62

S5

4724

Art. Nr.

0376-6002-01-01

0376-8002-01-01

0376-1002-01-01

0376-1202-01-01

Technische Informationen

89/3, 90"

_——
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Sockel-Quertraverse 0376

Hauptmerkmale

« Zusatzliche Aussteifung angereihter Sockel.

* Ausbildung von Montageebenen zwischen
Sockel.

Produktbeschreibung
Quertraverse zur oben/unten Montage in 200
mm hohen Sockel!

Technische Daten
* Material: Wst-Nr. 1.4301, 2,0 mm
« Oberflache: Aulden gebdrstet

Lieferumfang
« 1 Satz (2 St.) Quertraverse ohne
Befestigungsteile

Hinweis
Achtung: Artikel Nr. 0396-0000-x1-07 nur flr
H370 Schrank

Zubehor
+ Sicherungsmutter DIN 6923, M6 =» unten
« Sechskantschraube DIN 933 =» unten

Passend flir Tiefe Art. Nr.
mm inch
400 15,75 0376-0000-40-01
500 19,69 0376-0000-50-01
600 23,62 0376-0000-60-01
800 81,8 0376-0000-80-01
400 I5%5 0376-0000-41-01
500 19,69 0376-0000-51-01
600 23,62 0376-0000-61-01
Zubehor
Sicherungsmutter DIN 6923, M6 Details =» Seite 184
-t":’,. -_‘"-._ Gewinde Art. Nr.
w @: M 6 3005-9002-06-00
Sechskantschraube DIN 933 Details = Seite 183
Abmessung Art. Nr.
M6x12 3005-9933-06-12

Dachschraube

Hauptmerkmale
« fur H370/H375

Produktbeschreibung
Zur Verwendung anstelle der Transportésen

Technische Daten
* Gewinde: M 12 x 25
 Material: Edelstahl A2

Lieferumfang
» 1 Satz = 20 Schrauben

126

Art. Nr.

3005-9000-12-25
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Montageplatte
Hauptmerkmale Hinweis
« tiefenverstellbar Bei Montage in hinterster Stellung sind beim
* hawa ,klick” Anreihen vorzugsweise Anreihwinkel 0396-
- i 0010-00-00/0012-00 oder Anreihverbindersatz
I Technische Daten
0396-7032-01-43 zu verwenden.
* Erdung vorhanden 7 i Sich der Mont latt
ur weiteren Sicherung der Montageplatte an
« Material: Stahlblech PR 9k . F,Q P
en unteren Arretierwinkel oder Fixierung an
« Oberflache: sendzimirverzinkt : i } .g :
. . . : der Mittenbefestigung verwenden Sie bitte die
Weitere technische Informationen =» Sei- i
Sechskantschraube Verbus-Tensilock M8.
te 128
. Zubehor
Lieferumfang :
. : : » Sechskantschraube =¥ Seite 128
» Montageplatte kpl. mit Befestigungsteilen ;
+ Sechskantmutter =» Seite 128
+ Mittenbefestigung =¥ Seite 128
| J
f—
|
Abmessung Blechstarke Montageplatte Passend fur Breite Passend fur Hohe Art. Nr.
mm inch mm ga mm inch mm inch
316x 1.680 12,44 x 66,14 2,5 12 400 15,75 1.800 70,87 0348-4018-00-13
316x 1.880 12,44 x 74,02 225 12 400 15%5 2.000 78,74 0348-4020-00-13
516 x 1.480 20,31 x 58,27 25 12 600 23,62 1.600 62,99 0348-6016-00-13
516 x 1.680 20,31 x 66,14 2,5 12 600 23,62 1.800 70,87 0348-6018-00-13
516 x 1.880 20,31 x 74,02 2,5 12 600 23,62 2.000 78,74 0348-6020-00-13
516 x 2.080 20,31 x 81,89 2,5 12 600 23,62 2.200 86,61 0348-6022-00-13
716 x 1.480 28,19 x 58,27 2,5 12 800 &l 1.600 62,99 0348-8016-00-13
716 x 1.680 28,19 x 66,14 2,5 12 800 815 1.800 70,87 0348-8018-00-13
716 x 1.880 28,19 x 74,02 2,5 12 800 31;5 2.000 78,74 0348-8020-00-13
716 x2.080 28,19 x 81,89 25 12 800 31,3 2.200 86,61 0348-8022-00-13
916 x 1.480 36,06 x 58,27 3 11 1.000 39,37 1.600 62,99 0348-1016-00-13
916 x 1.680 36,06 x 66,14 3 11 1.000 39,37 1.800 70,87 0348-1018-00-13
916 x 2.080 36,06 x 81,89 3 11 1.000 39,37 2.200 86,61 0348-1022-00-13
916 x 1.880 36,06 x 74,02 3 11 1.000 39,37 2.000 78,74 0348-1020-00-13
1.116 x 1.480 43,94 x 58,27 3 11 1.200 47,24 1.600 62,99 0348-1216-00-13
1.116 x 1.680 43,94 x 66,14 3 11 1.200 47,24 1.800 70,87 0348-1218-00-13
1.116 x 1.880 43,94 x 74,02 3 11 1.200 47,24 2.000 78,74 0348-1220-00-13
1.116 x 2.080 43,94 x 81,89 3 11 1.200 47,24 2.200 86,61 0348-1222-00-13
1.516 x 1.680 59,69 x 66,14 S 11 1.600 62,99 1.800 70,87 0348-1618-00-13
1.516 x 1.880 59,69 x 74,02 8 11 1.600 62,99 2.000 78,74 0348-1620-00-13
1.916 x 1.680 75,43 x 66,14 3 11 2.000 78,74 1.800 70,87 0348-2018-00-13
1.916 x 1.880 75,43 x 74,02 3 11 2.000 78,74 2.000 78,74 0348-2020-00-13
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Technische Informationen

b
. 150. 59" 35 b .35
¥ —2g" [[7/7.38"
*gl'nb?gpl at]te[ o
— . = Platine deo
S i montage n !
. = o3
o N
3 N = 22
S N B 2087 -
z 20 LS S
/0. 79" |I'™ 6777777@4%@
. D o e ] !
N & Ll
§
Zubehor
Sechskantschraube Verbus-Tensilock Details = Seite 182
Beschreibung Gewinde Art. Nr.
o Sperrzahnschrauben zur Verwendung ohne U-Scheibe M8x16 3003-9500-08-16
Sicherungsmutter M8 Details =» Seite 182
i — Gewinde Art. Nr.
s ~
w @ M8x16 3003-9500-08-00

Mittenbefestigung Details =» Seite 140

Beschreibung Mal3 Lochung (a) Lange Passend fur Tiefe Art. Nr.
mm inch mm inch mm inch
1
295 11,61 342 13,46 400 15,75 0396-0003-40-05
Zur zusitzlichen Befestigung von 395 1555 442 174 500 1969 0396-0003-50-05
Montageplatten, Schwenkrahmen,
Teilmontageplatten, usw. 495 19,49 542 2134 600 2362 0396-0003-60-05
695 2736 742 29,21 800 31,5 0396-0003-80-05
Zwischenstiick fiir Montageplatte
Produktbeschreibung Lieferumfang
Fur durchgehende Montageebenen aneinan- = Zwischenstlick kpl. mit Befestigungsteilen
dergereihter Schréanke.

Technische Daten

* Material: Stahlblech 2 mm

* Oberflache: sendzimirverzinkt

Weitere technische Informationen =» Sei-
te 129

Hinweis
Bei Montageplatte in hinterster Stellung fungie-
ren die Schrankholme H395 als Zwischenstiick

Abmessung
mm inch
1.481 58,31
1.681 66,18
1.881 74,06
2.081 81,93

128

Passend flir Hohe

mm

1.600

1.800

2.000

2.200

Art. Nr.
inch
62,99 0348-0016-00-13
70,87 0348-0018-00-13
78,74 0348-0020-00-13
86,61 0348-0022-00-13
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Technische Informationen

20,75(0,82

L—dl !
40,48(1,59 . E
[ I—
Befestigungslasche
m —— I Produktbeschreibung Hinweis
Lh H . Zur Befestigung der Montageplatte an Mitten- Nur bei Befestigung an Mittenbefestigung
-"J . befestigungen 0396-0003-xx-05 wenn Montageplatte in
hinterer Stellung zwischen die Schrankholme
80 006 montiert wird.
Art. Nr.

3080-7111-17-00
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Seitenmontageplatte
Produktbeschreibung Hinweis
« Zur Ausbildung seitlicher Montageebenen Achtung: Die senkrechten Montageschienen
werden nur bei Einbau in H370 und H390
Technische Daten Schrénke bendtiat!
- Erdung: Vorhanden SN BT
« Material: Stahlblech 2 mm Zubehor
« Oberflache: sendzimirverzinkt » Senkrechte Montageschiene =¥ Seite unten
Weitere technische Informationen =» unten » Kipp-Kafigmuttern =» Seite 131
. » Sechskantschraube Verbus-Tensilock =» Seite
Lieferumfang -
« Seitenmontageplatte ohne Befestigungsteile
Abmessung Passend fur Tiefe Art. Nr.
mm inch mm inch
320 x 200 12,6 x 7.87 400 15,75 0396-3220-00-13
320 x 400 12,6 x 15,75 400 15%5 0396-3240-00-13
420 x 200 16,54 x 7,87 500 1€}65) 0396-4220-00-13
420 x 400 16,54 x 15,75 500 19,69 0396-4240-00-13
520 x 200 20,47 x 7,87 600 23,62 0396-5220-00-13
520 x 400 20,47 x 15,75 600 23,62 0396-5240-00-13
720 x 200 28,35 x 7,87 800 315 0396-7220-00-13
720 x 400 28,35 x 15,75 800 1.5 0396-7240-00-13
Technische Informationen
b
| 45/1.76"
20 /0. /9" 37 /1. 46"
o * o =
1 m
| 26,30 25 B
c B & LO R
—ls
N
e o
i
Zubehor
Sechskantschraube Verbus-Tensilock Details =» Seite 182
Gewinde Art. Nr.
M6x12 0348-7500-06-12
- M8x16 3003-9500-08-16

Senkrechte Montageschiene Details =» Seite 132

Beschreibung

Erhoht Flexibilitat der H370/H390 Standschranke
inkl. Befestigungssatz

130

Passend fiir Hohe

mm inch
1.600 62,99
1.800 70,87
2.000 78,74

Art. Nr.

0391-9016-00-03

0391-9018-00-03

0391-9020-00-03



Kipp-Kafigmuttern Details =» Seite 184

hawa@

Beschreibung

benétigt.

Von vorne einsetzbare Mutter. Fiir die Montage wird kein Werkzeug

Gewinde Art. Nr.
M 6 2070-7202-06-00
M 8 2070-7202-08-00

Teilmontageplatte schwenkbar

———

Produktbeschreibung

Die Teilmontageplatte ist nach vorne schwenk-
bar. Dadurch werden Einbauten die dahinter
liegen leicht erreicht.

Technische Daten

* Erdung: Vorhanden

 Material: Stahlblech 2 mm

« Oberflache: sendzimirverzinkt

Weitere technische Informationen =» unten

Lieferumfang

« 1 Teilmontageplatte mit Gleitschuhen, 2
Schrauben M8x16 und Montageanleitung
Art.-Nr. 0396-0055-00-77

Hinweis

Achtung: Die senkrechten Montageschienen
werden nur bei Einbau in H370 und H390
Schranke benatigt.

Teilmontageplatten werden wahlweise unter
Verwendung von Mittenbefestigung oder
mittleren Tragebugel montiert. Den hoheren
Komfort bietet der mittlere Tragebugel.
Beachten Sie bitte die verschiedenen Befesti-
gungssatze.

Zubehor

» Senkrechte Montageschiene =» Seite 132
+ Mittenbefestigung =¥ Seite 132

+ Mittlere Tragbligel =» Seite 132

Abmessung Passend flir Breite Art. Nr.
mm inch mm inch

513 x 553 20,2 x 21,77 600 23,62 0396-5155-00-03

713 x 553 28,07 x 21,77 800 31,5 0396-7155-00-03

913 x 553 35,94 x 21,77 1.000 39,37 0396-9155-00-03

1.113 x 553 43,82 x 21,77 1.200 4724 0396-1155-00-03 "
Y Mit Lieferzeit
Technische Informationen

1/,9/0.69"

. @, i T —
[ 0 | I
I | S
|
ig 0.25” ‘
: 26,5
D ’ ‘ o
| S | i
20/0.79" [ [24.6/0.18" 1114/0.55"
30/1.18" 35/1.38"
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Zubehor

Senkrechte Montageschiene Details =» unten

Beschreibung

Erhoht Flexibilitat der H370/H390 Standschranke
inkl. Befestigungssatz

Mittenbefestigung Details =» Seite 140

Passend fiir Hohe

mm

1.600

1.800

2.000

inch
62,99
70,87

78,74

Art. Nr.

0391-9016-00-03
0391-9018-00-03

0391-9020-00-03

Beschreibung Mal3 Lochung (a)
mm inch
1 295 11,61

Zur zusitzlichen Befestigung von Mon- 345

tageplatten, Schwenkrahmen, Teilmon-

tageplatten, usw. s

695

Befestigungssatz fiir Teilmontageplatte an Mittenbefestigung Details =» Seite 185

16,26
19,49

2736

Lange Passend fur Tiefe

mm inch
342 13,46
442 174
542 21,34

742 29,21

mm

400

500

600

800

inch
15%5
19,69
23,62

3115

Art. Nr.

0396-0003-40-05
0396-0003-50-05
0396-0003-60-05

0396-0003-80-05

Mittlere Tragebiigel Details = Seite 143

Art. Nr.

3080-7111-92-06

Beschreibung Mald Lochung (a)
mm inch
295 11,61

Zur Montage von Teilmontageplatten 395 1555

oder verkiirzter 19“-Rasterschienen in

beliebiger Hohe des Schrankes. NED | IR
695 2736

Befestigungswinkel fiir Montageplatte Details =» Seite 185

Lange Passend fur Tiefe

mm inch
329 12,95
429 16,89
529 20,83

729 28,7

mm

400

500

600

800

inch
15,75
19,69
23,62

31,5

Art. Nr.

0396-0015-40-01
0396-0015-50-01
0396-0015-60-01

0396-0015-80-01

Rie

- L]

Art. Nr.

3080-7111-91-06

Senkrechte Montageschiene

Hauptmerkmale

Standschranke

Produktbeschreibung
« inkl. Befestigungssatz

des kompletten Zubehdrs

« Erhoht Flexibilitat der H370/H390

 mit Erdungsmaglichkeit Gewinde M8
« bildet in H370/H390 Standschrénken die
vertikale Befestigungsebene zur Montage

Technische Daten
* Material: Stahlblech 2 mm
* Oberflache: sendzimirverzinkt

Lieferumfang
« 1 Satz (1xlinks, 1xrechts) mit
Befestigungsteilen

Hinweis

nur fur H370/H390 Schranke passend

Passend flir Hohe
mm
1.600
1.800

2.000

132

inch

62,99

70,87

78,74

Art. Nr.

0391-9016-00-03

0391-9018-00-03

0391-9020-00-03



Waagrechte Montageschiene

Hauptmerkmale
« Erhoht Flexibilitat der H370/H390
Standschranke

Produktbeschreibung

« inkl. Befestigungssatz

« mit Erdungsmoglichkeit Gewinde M8

« bildet in H370/H390 Standschranken die
horizontale Befestigungsebene zur Montage
des kompletten Zubehdrs

Technische Daten
* Material: Stahlblech 2 mm

)
Ab
ur:"';
<l
1)

« Oberflache: sendzimirverzinkt

Lieferumfang

» 1 Satz (1xoben, 1xunten) mit
Befestigungsteilen

» Hinweis: Fiir B-1600, 2000 sind 2 Satz
Montageschienen B-800 bzw. B-1000 zu
bestellen

Hinweis
nur fur H370/H390 Schranke passend

Passend fur Breite Art. Nr.
mm inch
600 23,62 0391-9000-06-03
800 (1600) &l 0391-9000-08-03
1.000 (2000) 89187 0391-9000-10-03
1.200 47,24 0391-9000-12-03
Seitliche Aufbauschiene
Technische Daten Hinweis

* Material: Stahlblech 2 mm
 Oberflache: sendzimirverzinkt
Weitere technische Informationen =» unten

: Lieferumfang
« 2 seitliche Aufbauschienen ohne
Befestigungsteile

Achtung: Die senkrechten Montageschienen
werden nur bei Einbau in H370 und H390
Schranke bendtigt!

Zubehor
* Kipp-Kafigmuttern =» Seite 134
» Senkrechte Montageschiene =» Seite 134
» Sechskantschraube Verbus-Tensilock
=» Seite 134

Passend fur Tiefe
mm
400
500
600

800

Art. Nr.
inch
15,75 0396-0001-40-00
19,69 0396-0001-50-00
23,62 0396-0001-60-00
gl 0396-0001-80-00

Technische Informationen

9x50/0.35"x1. 97"

g = — s — é &
2 :):)c)q; — - H
7 = :Q 1152 /45.35" Q;
RNE 952 /37.48"
IU\ 752 /29.61" UJ
m 552 /21.78" m
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Zubehor

Kipp-Kafigmuttern Details =» Seite 184

Beschreibung Gewinde Art. Nr.
Von vorne einsetzbare Mutter. Fiir die Montage wird kein Werkzeug
. M8 2070-7202-08-00
benétigt.
Sechskantschraube Verbus-Tenislock Details = Seite 182
Abmessungen Art. Nr.
M8x16 3003-9500-08-16

Senkrechte Montageschiene Details = Seite 132

Beschreibung Passend fur Hohe Art. Nr.
mm inch
1.600 62,99 0391-9016-00-03
Erhoht Flexibilitiat der H370/H390 Standschrinke
i ) 1.800 70,87 0391-9018-00-03
inkl. Befestigungssatz
2.000 78,74 0391-9020-00-03
Tragleiste
Technische Daten Hinweis
1 * Material: Stahlblech 2 mm Tragleisten werden grundsatzlich horizontal
= -F-‘ ) * Oberflache: sendzimirverzinkt oder vertikal zur seitlichen Aufbauschienen
1 T o Weitere technische Informationen = unten montiert.
i~ Lieferumfang Zubehér
1 « 1 Tragleiste ohne Befestigungsteile * Klipsmuttern =» unten
i . « Seitliche Aufbauschiene =» Seite 133
Lange Passend fur Breite Art. Nr.
mm inch mm inch
549 21,61 600 23,62 0396-0002-60-00
749 29,49 800 31,5 0396-0002-80-00
949 3736 1.000 39,37 0396-0002-10-00
1.149 45,24 1.200 47,24 0396-0002-12-00

Technische Informationen

L

9x50/0.35"x1.97"

5

5
—_ [C— c— R G—
[ CE— D e— — >
:):)7;:):)
o g

Zubehor

Klipsmuttern Details = Seite 168

Beschreibung

zur Montage in Lochraster 9x17 mm von Stand- und Anreihschranke

134

Gewinde

Art. Nr.

ohne Erdungsspitze

2070-9102-36-02



Tragleiste (T)

Produktbeschreibung
Zur Befestigung schwerer Einbauten

Technische Daten

 Material: Stahlblech 4 mm

« Oberflache: sendzimirverzinkt

Weitere technische Informationen =» unten

Lieferumfang

« 2 Tragleisten (T) mit 4 x Senkkopfschrauben
M8x16.

« Kipp-Kafigmuttern, Muttern und Schrauben

l"\f‘l\lll
B0 o L FLS
l1CAVY

b

M8x16 sind separat zu bestellen

Hinweis

Achtung: Die waagrechten Montageschienen
werden nur bei Einbau in H370 und H390

Schranke benétigt!

Zubehor

* Kipp-Kafigmuttern =» unten

» Waagrechte Montageschiene =» unten

Maf$ Lochung (a) Passend fir Tiefe Art. Nr.
mm inch mm inch
295 11,61 400 15,75 0396-0004-40-00
395 15,55 500 19,69 0396-0004-50-00
495 19,49 600 23,62 0396-0004-60-00
695 27,36 800 31,5 0396-0004-80-00
Technische Informationen
. a
”'2955” 10,5x15,5,/0.41"x0.61" ’2'50,45
- £
S L 00 O0O0 O o0 o0 O o
S+ cococooaobooooo 3
Swtiﬁqoooo/oooooo 2
0.35?':%979"%19" 2 /0.5
oooyooooooooo
Zubehor
Kipp-Kafigmuttern Details =» Seite 184
b Beschreibung Gewinde Art. Nr.
Von vorne einsetzbare Mutter. Fiir die Montage wird kein Werkzeug
. M 8 2070-7202-08-00
benétigt.
Sechskantschraube Verbus-Tensilock Details =» Seite 182
Gewinde Art. Nr.
M6x12 0348-7500-06-12

Waagrechte Montageschiene Details = Seite 132

Beschreibung

Erhoht Flexibilitat der H370/H390 Standschranke
inkl. Befestigungssatz

Passend flir Hohe

mm inch
600 23,62
800 (1600) 31,5
1.000 (2000) 39,37
1.200 47,24

Art. Nr.

0391-9000-06-03

0391-9000-08-03
0391-9000-10-03
0391-9000-12-03
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Tragleiste (Q)

s

=i

Produktbeschreibung
Zur Befestigung schwerer Einbauten

Technische Daten

 Material: Stahlblech 4 mm

« Oberflache: sendzimirverzinkt

Weitere technische Informationen =» unten

Lieferumfang
« 1 Tragleiste (Q) ohne Befestigungsteile

Hinweis
Bei direkter Montage an die Schrankholme
wird Tragschiene (T) nicht benotigt.

Zubehor

* Tragschiene (T) =» unten

* Kipp-Kafigmuttern =» unten

+ Senkrechte Montageschiene =» unten
+ Sechskantschraube Verbus-Tensilock
=» Seite 137

Mafs Lochung (a) Passend fur Breite Art. Nr.
mm inch mm inch
575 22,64 600 23,62 0396-0005-60-00
775 30,51 800 31,8 0396-0005-80-00
975 38,39 1.000 88,87 0396-0005-10-00
1.175 46,26 1.200 47,24 0396-0005-12-00

Technische Informationen

8

[ o0.98" 1.04"
org 10,5x15,5/0.41"x0.61" zr(i_f
S 000 0O (/o oo o S
N ) oooooéooooo 3
EYa ©|q © 0 0 0 ¢ 700000 o 2
S =
9120 7 - "
0.35°0.79" .()_\’;JB % 8,5 0 33 9/0.35

O 0O O QO O O 0O 0O O O O O

Zubehor
Tragschiene (T) Details =» Seite 135

benétigt.

Beschreibung Mald Lochung (@) Passend fur Tiefe Art. Nr.
mm inch mm inch
295 11,61 400 15,75 0396-0004-40-00
895 1585 500 19,69 0396-0004-50-00
Zur Befestigung schwerer Einbauten
495 19,49 600 23,62 0396-0004-60-00
695 2736 800 31,5 0396-0004-80-00
Kipp-Kafigmuttern Details = Seite 184
= Beschreibung Gewinde Art. Nr.
!
] Von vorne einsetzbare Mutter. Fiir die Montage wird kein Werkzeug
i M8 2070-7202-08-00

Senkrechte Montageschiene Details =» Seite 132

Beschreibung

Erhoht Flexibilitiat der H370/H390 Standschranke

inkl. Befestigungssatz

136

Passend fur Hohe Art. Nr.
mm inch
1.600 62,99 0391-9016-00-03
1.800 70,87 0391-9018-00-03
2.000 78,74 0391-9020-00-03



Sechskantschraube Verbus-Tenislock Details =» Seite 182

l"\l:l\lll
1idV

N
d

Abmessung Art. Nr.
. M8x16 3003-9500-08-16
Tragleiste (Q1)
Produktbeschreibung Lieferumfang

Technische Daten
* Material: Stahlblech 3 mm
 Oberflache: sendzimirverzinkt

Zur Montage zwischen den Tragschienen (T)

Weitere technische Informationen =» unten

« 1 Tragleiste (Q1) ohne Befestigungsteile

Zubehor

+ Tragschiene (T) =» unten

« Sechskantschraube Verbus-Tensilock

=» unten

« Sechskantmutter Verbus-Tensilock

=> unten
Lange Passend fur Breite Art. Nr.
mm inch mm inch
542 21,34 600 23,62 0396-0019-60-00
742 29,21 800 31,5 0396-0019-80-00
942 37,09 1.000 39,37 0396-0019-10-00
1.142 44,96 1.200 4724 0396-0019-12-00
Technische Informationen
L 26,5
9x50 /0. 35"x1. 97" 2L
Zubehor
Sechskantschraube Verbus-Tensilock Details =» Seite 182
Abmessung Art. Nr.
M8x16 3003-9500-08-16

=

Sechskantmuttern Verbus-Tensilock Details =» Seite 183

S s, Beschreibung
L%y
w @ Sperrzahnmuttern zur Verwendung ohne U-Scheibe.

Tragschiene (T) Details =» Seite 135

Gewinde

M 8

Art. Nr.

3003-9500-08-00

Beschreibung

s i

ks wi Wil Zur Befestigung schwerster Einbauten

Mal3 Lochung (a)

mm

295

845

495

695

inch

11,61
15855
19,49

2736

Passend fiir Tiefe

mm

400

500

600

800

inch
15%5
19,69
23,62

SIIES

Art. Nr.

0396-0004-40-00
0396-0004-50-00
0396-0004-60-00

0396-0004-80-00

137
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Tragerschiene
Produktbeschreibung Lieferumfang
Zur Befestigung und Abstuitzung schwerer » 1 Tragerschiene ohne Befestigungsteile
Einbauten (z.B. Trafos) unten im Schaltschrank .
Zubehor
Technische Daten * Klipsmuttern =» unten
« Material: Stahlblech 3 mm « Sechskantschraube Verbus-Tensilock
« Oberflache: sendzimirverzinkt => unten
Weitere technische Informationen =» unten
Lange Passend fur Breite Art. Nr.
mm inch mm inch
518 20,39 600 23,62 0396-0062-06-00
718 28,27 800 31,5 0396-0062-08-00
918 36,14 1.000 39,37 0396-0062-10-00
1.118 44,02 1.200 47,24 0396-0062-12-00
Technische Informationen
L
. Lo | e o
L 2 =
7/ ’(\1 =
9x50/0.35x1.97"
t [—R zi***:ﬂ*:)i o
| c— o5 [ e I e I cn— o ™
co oo oo e > ™
Zubehor
Klipsmuttern Details = Seite 168
Beschreibung Gewinde Art. Nr.
mit Erdungsspitze
zur Montage in Lochraster 9x17 mm von Stand- und Anreihschranke M 6 2070-9102-46-03

Sechskantschraube Verbus-Tensilock Details =» Seite 182

Gewinde Art. Nr.

M6x12 0348-7500-06-12
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Tiefenstrebe :
Hauptmerkmale Lieferumfang
« Fur den seitlichen Aufbau an Schrankholme « 1 Tiefenstrebe ohne Befestigungsteile
H375/H395 ; :
Hinweis
Produktbeschreibung Achtung: Die senkrechten Montageschienen
Zur Montage leichter Einbauten, Kabelkanalen, werden nur bei Einbau in H370 und H390
Kabelbdume usw., seitlich im Schrank Schranke bendtigt!
Gelocht @ 4,5 mm im 25 mm Raster fiir Schrau- .
Zubehor
ben DIN 7500 M5x12 oder DIN 7516 M5x10 : g
* Kipp-Kafigmuttern =» unten
Technische Daten + Senkrechte Montageschiene =» unten
* Oberflache: sendzimirverzinkt « Sechskantschraube Verbus-Tensilock
Weitere technische Informationen =» unten =» unten
Lange Passend fur Tiefe Art. Nr.
mm inch mm inch
316,5 12,46 400 18,75 0396-0006-40-00
416,5 16,4 500 19,69 0396-0006-50-00
516,5 20,33 600 23,62 0396-0006-60-00
715 28,15 800 315 0396-0006-80-00

Technische Informationen §
N D
- : alil
L-21,5/-085"
. T = 1 —f — 1 —1 T 1—1 —t T 1—1 ‘
H gt e iy iy ol il oy il i i i, el gulin e s il gulien
7x12 s
2 4,5 /0. 28"x0 47 S
70, 18" o) e
25 IIN
/0. 98"
Zubehor

Kipp-Kafigmuttern Details =» Seite 184

)

Beschreibung

benétigt.

Von vorne einsetzbare Mutter. Fiir die Montage wird kein Werkzeug

Senkrechte Montageschiene Details = Seite 132

Gewinde Art. Nr.

M 6 2070-7202-06-00

Beschreibung Passend fur Hohe Art. Nr.
mm inch
Erhoht Flexibilitat der H370/H390 Standschrinke 1.600 62,99 0391-9016-00-03
inkl. Befestigungssatz 1.800 70,87 0391-9018-00-03
2.000 78,74 0391-9020-00-03
Sechskantschraube Verbus-Tensilock Details = Seite 182
Abmessungen Art. Nr.
M5x12 0348-7500-05-12
- M6x12  0348-7500-06-12
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Befestigungstraverse in Tiiren

DIN-Raster.

| . Produktbeschreibung
[ Fir die Montage von Kabelkanale, Abdeckun-

Technische Daten
| * Material: Stahlblech 1,5 mm
« Oberflache: sendzimirverzinkt

gen usw. Mit Lochern 4,5 mm @ im 25 mm

Lieferumfang

» 1 Befestigungstraverse ohne

Befestigungsteile

Zubehor

» Gewindeschneideschraube 5x10 =» unten

h' Weitere technische Informationen =» unten
Lange Passend flir Breite Art. Nr.
mm inch mm inch
487 19,17 600 23,62 0396-0011-60-00
687 27,05 800 31,5 0396-0011-80-00
287 11,3 800 31,5 0396-0011-82-00"
887 34,92 1.000 39,37 0396-0011-10-00
D zweitlirig
Technische Informationen
L
18,5/0.73" 25 /0.98" 25 /0.98" | 185 /9.73"
R R R R N
>0 7/0.28" 04,5 /0.18" 12 N
g’ 0.47"
Zubehor
Gewindeschneideschraube 5x10 Details =» Seite 182
Beschreibung Art. Nr.
gewindeschneidend 3011-9010-75-16
Befestigungsschraube sechskant Details = Seite 183
Gewinde Art. Nr.
M5x12 0348-7500-05-12
Mittenbefestigung
W = Produktbeschreibung Hinweis
i - Zur zusétzlichen Befestigung von Einbauplat- Zur Befestigung der Teilmontageplatte

Lieferumfang

Technische Daten
* Material: Stahlblech 2 mm
« Oberflache: sendzimirverzinkt

0396-0003-00-77

ten, Schwenkrahmen, Teileinbauplatten, usw.

« 1 Satz (2 Stlck) incl. 4 St. Fixierschrauben
Gefu M5x12 und Montageanleitung Art.-Nr.

bitte Befestigungssatz 3080-7111-92-06

verwenden

Achtung: Die senkrechten Montageschienen
werden nur bei Einbau in H370 und H390

Schranke benétigt!

Zubehor

» Senkrechte Montageschiene =¥ Seite 141

Mald Lochung (a) Lange
mm inch mm
295 11,61 342
395 15855 442
495 19,49 542
695 2736 742

140

inch
13,46

174
21,34
29,21

Passend fiir Tiefe

mm
400
500
600
800

inch
15,75
19,69
23,62
3.5

Art. Nr.

0396-0003-40-05
0396-0003-50-05
0396-0003-60-05
0396-0003-80-05



hawa®

Technische Informationen

[0)

L
Ix34 /0 35"x1. 34" 16,9
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1117 ,/43.98"
917 /36.10"
717 /28.23"
N 517/20.35"
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Zubehor

Senkrechte Montageschiene Details =» Seite 132

Beschreibung

Erhoht Flexibilitat der H370/H390 Standschranke
inkl. Befestigungssatz

Mittenbefestigung fiir H370/H390

Produktbeschreibung
Zur direkten Montage auf die Seitenwand
(ohne vertikale Montageschiene)

Passend fuir Hohe Art. Nr.
mm inch
1.600 62,99 0391-9016-00-03
1.800 70,87 0391-9018-00-03
2.000 78,74  0391-9020-00-03

Lieferumfang
» 1 Satz = 2 Stiick ohne Befestigungsteile

Zubehor
Technische Daten « Sechkantmuttern Verbus-Tensilock
 Material: Stahlblech 2 mm =» Seite 146
« Oberflache: sendzimirverzinkt
Passend fur Tiefe Lange Art. Nr.
mm inch mm inch
500 19,69 353 13,9 0391-0003-40-00
600 23,62 453 17,83 0391-0003-50-00
800 81.p 553 21,77 0391-0003-60-00
Zubehor
Sechskantmuttern Verbus-Tensilock Details =» Seite 183
Beschreibung Gewinde Art. Nr.

SO

Sperrzahnmuttern zur Verwendung ohne U-Scheibe.

M8 3003-9500-08-00

141




Mittlere Traverse

Produktbeschreibung
Dient zur Breitenunterteilung von 800, 1000
und 1200 mm breiten Schrénken

Technische Daten

 Material: Stahlblech 2 bzw. 2,5 mm

* Oberflache:
Pulverlackbeschichtung RAL 7035,
leicht strukturiert

Lieferumfang

» 1 Satz=1 x obere / 1 x untere
Mittlere Traverse mit Stutzbleche, 4 St.
Senkkopfschrauben M8x16 (unten) und
Montageanleitung 0396-0007-00-77

Hinweis

Das Zubehor fir B-600 (Kabelzugentlastungs-
schiene, Tragerschiene, Schirmschiene EMV)
kann im Boden/Dach eingesetzt werden.

Vom Bodenplattensatz werden je 2 Stiick
benotigt.

Der Einsatz des Verstellwinkel 0396-0007-00-
90 ermaglicht die Positionierung der Montage-
platte zwischen die hinteren Holme.

Zubehor
* Kipp-Kafigmuttern =» unten
* Bodenplattensatz =» unten

mm

400

500

600

800

Passend fiir Tiefe

Art. Nr.
inch
18,75 0396-0007-40-00
19,69 0396-0007-50-00
23,62 0396-0007-60-00
&l 0396-0007-80-00

Zubehor

Kipp-Kafigmuttern Details =» Seite 184

Beschreibung

benétigt.

Bodenplattensatz Details =» Seite 116

Von vorne einsetzbare Mutter. Fiir die Montage wird kein Werkzeug

Gewinde Art. Nr.

M 8 2070-7202-08-00

Beschreibung

schrianke

142

Als Kabeleinfiihrung fiir Stand- und Anreih-

Unterteilung des Schrankbodens H390/H395

Passend fuir Breite

mm

800

1.200

800

1.200

800

1.200

800

1.200

inch
&l
4724
&5
4724
&l 3
4724
SIIE5

4724

Passend fur Tiefe Art. Nr.

mm inch

400 15,75 0396-4000-40-03
400 15,75 0396-6000-40-03
500 19,69 0396-4000-50-03
500 19,69 0396-6000-50-03
600 23,62 0396-4000-60-03
600 23,62 0396-6000-60-03
800 31,5 0396-4000-80-03
800 31,5 0396-6000-80-03



e
l"\ ‘23 V.Via
I 0 o &P F =
1AV AL
Verstellwinkel fiir mittlere Traverse
Hauptmerkmale Produktbeschreibung
» Maximale Tiefenausnutzung bei H375/H395 Durch Verwendung des Verstellwinkel wird die
25 mm Tiefen-Plus Montage der Einbauplatte in einer Ebene hinter

dem ruckseitigen Holmen ermoglicht

Art. Nr.

0396-0007-00-90

Produktbeschreibung Hinweis

Mittlere Tragebiigel

Zur Montage von Teileinbauplatten oder ver- Achtung: Die senkrechten Montageschienen
kurzter 19“-Rasterschienen in beliebiger Hohe werden nur bei Einbau in H370 und H390
des Schrankes. Schranke bendtigt! Zur Befestigung einer
Teileinbauplatte bitte Befestigungssatz flr
Montage: 3080-7111-91-06 verwenden

Technische Daten
* Material: Stahlblech 3 mm

« Oberflache: sendzimirverzinkt Zubehor
Weitere technische Informationen =» unten * Kipp-Kafigmuttern =» unten
Lieferumfang » Senkrechte Montageschiene =» unten
« 1 Paar Tragbugel ohne Befestigungsteile  Sechskantschraube Verbus-Tensilock =¥ Seite
144
Mafs Lochung (a) Lange Passend fur Tiefe Art. Nr.
mm inch mm inch mm inch
295 11,61 329 12,95 400 15,75 0396-0015-40-01
395 15,55 429 16,89 500 19,69 0396-0015-50-01
495 19,49 529 20,83 600 23,62 0396-0015-60-01
695 27,36 729 28,7 800 31,5 0396-0015-80-01

Technische Informationen

9 x 30
7/ 0.35" x 1.18"

=
43
/1. 69

9 x 17
/0.35" x 0.67"

Zubehor

Kipp-Kafigmuttern Details =» Seite 184

. Beschreibung Gewinde Art. Nr.
Von vorne einsetzbare Mutter. Fiir die Montage wird kein Werkzeug
bentigt M 8 2070-7202-08-00
Igt.

Senkrechte Montageschiene Details = Seite 132

Beschreibung Passend fur Hohe Art. Nr.
mm inch

1.600 62,99 0391-9016-00-03
Erhoht Flexibilitat der H370/H390 Standschranke

i i 1.800 70,87 0391-9018-00-03
inkl. Befestigungssatz

2.000 7874 0391-9020-00-03
143




Sechskantschraube Verbus-Tensilock Details =» Seite 182

Abmessung Art. Nr.
M8x 16 0348-7500-08-16
Adapterschiene fiir Liitze-Verdrahtungssystem

Technische Daten Hinweis
« Material: Stahlblech 3 mm Achtung: Die senkrechten Montageschienen
« Oberflache: sendzimirverzinkt werden nur bei Einbau in H370 und H390
Weitere technische Informationen =» unten Schranke bendtigt!
Lieferumfang Zubehor
« 1 Adapterschiene ohne Befestigungsteile * Kipp-Kafigmuttern =» unten

» Senkrechte Montageschiene = Seite 145
« Sechskantschraube Verbus-Tensilock

=» unten
Mald Lochung (a) Lange Passend fur Tiefe Art. Nr.
mm inch mm inch mm inch
295 11,61 31 12,4 400 15,75 0396-0009-40-00
395 15855 415 16,34 500 19,69 0396-0009-50-00
495 19,49 515 20,28 600 23,62 0396-0009-60-00
695 27,36 715 28,15 800 31,5 0396-0009-80-00

Technische Informationen

h5,5 /2 19"

/0. 35"x1. 34"

Zubehor

Kipp-Kafigmuttern Details =» Seite 184

3 Beschreibung Gewinde
Von vorne einsetzbare Mutter. Fiir die Montage wird kein Werkzeug M8
. benétigt.

Sechskantschraube Verbus-Tensilock Details =» Seite 182

Art. Nr.

2070-7202-08-00

Abmessung

M8x 16

144

Art. Nr.

0348-7500-08-16
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Senkrechte Montageschiene Details = Seite 132
Beschreibung Passend fur Hohe Art. Nr.

Erhoht Flexibilitat der H370/H390 Standschranke

inkl. Befestigungssatz

mm inch
1.600 62,99 0391-9016-00-03
1.800 70,87 0391-9018-00-03

2.000 78,74 0391-9020-00-03

Kabelzugentlastungsschiene

Hauptmerkmale

C-Schiene

Kabelzugentlastungsschiene zum Abfangen

von Kabelstrangen.

« Fir Schranke und Sockel 200 mm

Produktbeschreibung

Technische Daten
« Oberflache: bandverzinkt, 35x18x2 mm

* Material: Stahl

Weitere technische Informationen =» unten

Lieferumfang

« 1 Schiene ohne Befestigungsteile

Hinweis

Bei H390 B-1600 und B-2000 sind 2 Schienen
B-800 bzw. B-1000 sowie 2 Sa. Befestigungs-
winkel zu bestellen. Bei Montage in Sockel
B-1600/2000, H-200 wird zusétzlich die
passende Sockelquertraverse T-400/500/600
benotigt.

Die Schiene kann zudem im Sockel mit Ge-
windeschneidschrauben M5x10 direkt auf die
Eckteile geschraubt werden was der hinters-
ten Stellung der Montageplatte im Schrank
entspricht!

Zubehor
» Befestigungswinkel =» Seite 146
» Gewindeschneideschraube 5x10 =¥ Seite 146

Lange
mm inch
264 10,39
464 18,27
664 26,14
714 28,11
864 34,02
964 37,95
1.064 41,89

Passend fiir Breite

mm

400

600

800

850

1.000

1.100

1.200

Art. Nr.

inch

15,75 0396-7082-02-64
23,62 0396-7082-04-64
313 0396-7082-06-64
33,46 0396-7082-07-14
39,37 0396-7082-08-64
43,31 0396-7082-09-64
47,24 0396-7082-10-64

Technische Informationen
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zum Verschrauben an Befestigungswinkel zum Verschrauben an Befestigungswinkel

Zubehor

Gewindeschneideschraube 5x10 Details = Seite 182

Beschreibung Gewinde Art. Nr.
direktes Verschrauben am Sockel M5x10 3011-9010-75-16

Befestigungsschraube sechskant Details =» Seite 182

ﬁ Beschreibung Abmessung Art. Nr.
R ' zum Verschrauben an Befestigungswinkel M6 x 12 0348-7500-06-12
Sechskantmuttern Verbus-Tensilock Details =» Seite 183

"" = ; "'-_ Beschreibung Gewinde Art. Nr.
h:_#gl @ zum Verschrauben an Befestigungswinkel M 6 3003-9500-06-00

Befestigungswinkel Details =» Seite 187

Beschreibung Art. Nr.

. - . . 0396-7082-00-03
Flexibles Befestigen der Kabelzugentlastungsschiene im Sockel H-200

Befestigungsschiene 0362

Technische Daten Lieferumfang
* 0,87 kg/m * 1 Schiene

« durchlaufend gelocht.

* C-Profil: 25x15x2 mm

* Oberflache: verzinkt

Weitere technische Informationen =» Sei-

Zubehor
* Befestigungswinkel 3062 =¥ Seite 147

te 147
Lange Passend fuir Hohe Art. Nr.
mm inch mm inch
1.080 42,52 1.200 4724 0362-0101-10-80
1.480 58,27 1.600 62,99 0362-0101-14-80
1.680 66,14 1.800 70,87 0362-0101-16-80
1.880 74,02 2.000 78,74 0362-0101-18-80
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Technische Informationen

L

15/0.59" 125 _95/p. 98" 80.31"
0.49"
N \

E}@@&eﬁ/\

6.5/0.26
1

Zubehor

Befestigungswinkel 3062 Details =» Seite 186

Beschreibung

Fiir C-Schienen Befestigung
Zur Montage der Befestigungsschiene 0362 am Schrankrahmen

Art. Nr.

3062-7005-46-03

Montageschiene 0362

Technische Daten

* 0,9 kg/m

* C-Profil: 25x15x2 mm

* Oberflache: verzinkt

Weitere technische Informationen =» unten

Lieferumfang
* 1 Schiene

Zubehor

» Montageschraube =» unten
« Gleitsteine 3061 =» unten
* Gleitsteine 3062 =¥ unten

Lange Passend fir Breite Art. Nr.
mm inch mm inch
513 20,2 600 23,62 0362-0202-05-13
713 28,07 800 S[E5) 0362-0202-07-13
913 35,94 1.000 e & 0362-0202-09-13
1.113 43,82 1.200 4724 0362-0202-11-13
Technische Informationen
L
glﬁ | 9/0%35” A }
0 == =
< T \
Zubehor
Montageschraube Details =» Seite 183
Beschreibung Abmessung Art. Nr.
DIN 84 M6x14 3055-9084-06-14
Gleitsteine 3061 Details = Seite 186
Beschreibung Gewinde Art. Nr.
Material: Kunststoff (Polyamid) mit Gewindeeinsatz aus Stahl M 6 3061-9012-06-00
Gleitsteine 3062 Details = Seite 186
Gewinde Art. Nr.
M 6 3062-9113-06-00
M 6 3062-9112-06-00
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Tragschiene 0362

Technische Daten Lieferumfang
» DIN EN 50035-G32 * 1 Schiene
0,75 kg/

e Zubehor

* G-Profil: 32x15/9x1,5 mm
« Oberflache: verzinkt
Weitere technische Informationen =» unten

» Montageschraube =» unten
* Gleitsteine 3061 =» unten
« Gleitsteine 3062 =» unten

Lange Passend fiir Breite Art. Nr.
mm inch mm inch
51113 20,2 600 23,62 0362-0302-05-13
713 28,07 800 3.6 0362-0302-07-13
913 35,94 1.000 39,37 0362-0302-09-13
1.113 43,82 1.200 4724 0362-0302-11-13

Technische Informationen

SC | 9/0‘.35” A
]
1.5/0.06" ‘f 7@ 777777777777777 4(
15
0.59"
Zubehor
Montageschraube Details =» Seite 183
Beschreibung Abmessung Art. Nr.
DIN 84 M6x14 3055-9084-06-14

Gleitsteine 3061 Details =» Seite 186

Beschreibung Gewinde Art. Nr.

Material: Kunststoff (Polyamid) mit Gewindeeinsatz aus Stahl M 6 3061-9012-06-00

Gleitsteine 3062 Details = Seite 186

Gewinde Art. Nr.
M 6 3062-9113-06-00
M 6 3062-9112-06-00
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Apparateschiene 0362

Technische Daten

 DIN 46277

« Oberflache: verzinkt
* Profil: 35/27x15x1,5 mm

Zubehor

hawa@

* Gleitsteine 3061 =» unten
« Gleitsteine 3062 =» unten
» Montageschraube =» unten

0,67 kg/m
Weitere technische Informationen =» unten
Lieferumfang
* 1 Schiene
Lange Passend fir Breite Art. Nr.
mm inch mm inch
513 20,2 600 23,62 0362-0402-05-13
713 28,07 800 31,5 0362-0402-07-13
913 35,94 1.000 39,37 0362-0402-09-13
1.113 43,82 1.200 4724 0362-0402-11-13
Technische Informationen
15/0.59"_
1.5/0.06" ] 9/0.35” A
]
Zubehor
Montageschraube Details =» Seite 183
Beschreibung Abmessung Art. Nr.
M4 x8 3055-9084-04-08
DIN 84
M6x14 3055-9084-06-14
Gleitsteine 3061 Details = Seite 186
Beschreibung Gewinde Art. Nr.
Material: Kunststoff (Polyamid) mit Gewindeeinsatz aus Stahl M 6 3061-9012-06-00
Gleitsteine 3062 Details = Seite 186
Gewinde Art. Nr.
M 6 3062-9113-06-00
M 6 3062-9112-06-00

149

Ny

|_..



Gleitschienen 2070

Produktbeschreibung

Passend fur 19“-Rasterschienen zum Tragen
und Fuhren von 19“-Einschiben nach DIN
41494,

Technische Daten

 Material: Stahlblech 1,5 mm

« Oberflache: Galv. Verzinkt und
blau chromatiert

Weitere technische Informationen =¥ Sei-
te 201

Lieferumfang
+ 1 Paar Gleitschienen (je 1 Sttick links und
rechts mit Befestigungsteilen).

Passend fiir
19“-Rasterschienen verzinkt

Mal3 Lochung (a)
mm
186
286
386
486

586

inch mm
7,32 238
11,26 B85
15,2 435
19,13 585
23,07 635

Lange

Art. Nr.
inch
825 2070-7046-01-86
13,19 2070-7046-02-86
1713 2070-7046-03-86
21,06 2070-7046-04-86
25 2070-7046-05-86

Technische Informationen

Gleitschienen 0317

Produktbeschreibung
Passend zum Schwenkrahmen 0318. Zum
Tragen von schweren Einschtiben.

Technische Daten

* Material: Stahlblech 1,5 mm

« Oberflache: Galv. Verzinkt und
blau chromatiert

Weitere technische Informationen = Sei-
te 151

Lieferumfang
+ 1 Satz = 2 Stuick (je 1 Stlick links und rechts
mit Befestigungsteilen)

Passend fiir
19“-Schwenkrahmen 0318

mm
210
310

410

150

Lange

Art. Nr.

0317-7001-16-01

0317-7001-16-02

0317-7001-16-03



Technische Informationen

Gleitschienen 0361

Produktbeschreibung Lieferumfang

Passend zum Schwenkrahmen 0361 flir 19° + 1 Satz = 2 Stiick (je 1 Stlick links und rechts
Einbauten. mit Befestigungsteilen)

Technische Daten Passend fiir

* Material: Stahlblech 1,5 mm 19"-Schwenkrahmen 0361

« Oberflache: Galv. Verzinkt und
blau chromatiert
Weitere technische Informationen =» unten

Art. Nr.

0361-9001-50-03

Technische Informationen

93/3.67"
44 .45 /1.75"
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19“-Schwenkrahmen 0361

Hauptmerkmale » Oberflache:

« Fur die Aufnahme von 19°-Einbauteilen Pulverlackbeschichtung RAL 7035,

« Schwenkbar von 0-90° leicht strukturiert

ol Weitere technische Informationen =» unten
Kein Querholm erforderlich, da Drehpunkt und Lieferumfang

Verschluf$ auf der gleichen Seite liegen. Nach » 1 Schwenkrahmen komplett

DIN 41494 und EIA-Norm
« Zur Aufnhame von Einschiben,

Hinweis

. Mittenbefestigungen sind separat zu bestellen.
Baugruppentragern, usw.

) : . : . Die senkrechten Montageschienen werden
+ Zum Einbau in Schranke und Anreihschrénke

; nur bei Einbau in H370 und H390 Schranke
* Anschlag links oder rechts

. ) bendtigt.
« Verriegelung: Drehriegel 3 mm Doppelbart
« Tragfahigkeit: ca. 40 kg Zubehor
« Erdung: Anschlul® am Rahmen * Senkrechte Montageschiene =¥ Seite 153

+ Gleitschienen 0361 =» Seite 153

Technische Dat
echnische Laten » Mittenbefestigung =» Seite 140

* Material: Stahlblech 1,5 mm

Héheneinheit Passend flir Breite Maf$ H Mafs h Art. Nr.
mm inch mm inch mm inch
HE/U 3 600 23,62 278 10,94 174,5 6,87 0361-7003-60-07
HE/U 6 600 23,62 411 16,18 308 12,13 0361-7006-60-07
HE/U 9 600 23,62 5445 21,44 441,5 17,38 0361-7009-60-07
HE/U 12 600 23,62 678 26,69 574,5 22,62 0361-7012-60-07
HE/U 15 600 23,62 811,56 BIEY5 708 2787 0361-7015-60-07
HE/U 18 600 23,62 944,3 37,18 841,5 33,13 0361-7018-60-07
HE/U 6 800 815 411 16,18 174,5 6,87 0361-7006-80-07
HE/U 9 800 81,5 544.5 21,44 441,56 17,38 0361-7009-80-07
HE/U 12 800 815 678 26,69 574,5 22,62 0361-7012-80-07
HE/U 15 800 Sl 811,56 BIEY5 708 27,87 0361-7015-80-07
HE/U 18 800 31,5 9445 3719 841,56 33,13 0361-7018-80-07

Technische Informationen

Breite 600 und 800 mm Breite 800 mm
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Zubehor

Senkrechte Montageschiene Details =» Seite 132

Beschreibung

Erhoht Flexibilitat der H370/H390 Standschranke

inkl. Befestigungssatz

mit Erdungsmaoglichkeit Gewinde M8

bildet in H370/H390 Standschrinken die vertikale Befesti-
gungsebene zur Befestigung des kompletten Zubehoérs

Gleitschienen 0361 Details =» Seite 151

Passend fiir Hohe Art. Nr.
mm inch
1.600 62,99 0391-9016-00-03
1.800 70,87 0391-9018-00-03
2.000 78,74 0391-9020-00-03

Beschreibung

Passend zum Schwenkrahmen 0361 fiir 19“ Einbauten.

Art. Nr.

0361-9001-50-03

19“-Schwenkrahmen 0318

Hauptmerkmale
« Fir die Aufnahme von 19* Einbauten
« Schwenkbar von 0-120° oder 165°

Produktbeschreibung

Andere VerschlulSbolzen siehe H30-0/10

Katalog

« Verriegelung: Bei 600 mm Breite, Drehriegel
3 mm Doppelbart, bei 800 mm Breite,
Stangenschlofs 3 mm Doppelbart

« Tragféhigkeit: 180 kg bei 90°, 140 kg bei 165°

* Abschlag: Links oder rechts

* Erdung: Vorhanden

Technische Daten

 Material: Stahlblech 1,5 mm

« Oberflache: Pulverlackbeschichtung RAL
7035, leicht strukturiert

Weitere technische Informationen =» Sei-

te 154

Lieferumfang
« 1 Stiick ohne Befestigungsholme

Hinweis

Die Befestigungsholme sind passend zur
Schrankbreite zu wahlen. Bei 0-165° ist der
Schwenksatz 165° erforderlich (bitte separat
bestellen unter 0318-7080-18-07). Vor den
Schwenkrahmen kann die folgende Leucht-
stofflampe montiert werden (siehe Zubehor).

Zubehor

» Gleitschienen 0317 =» Seite 154

* Befestigungsholme flir Schwenkrahmen 0318
=» Seite 154

+ Schwenksatz 165° =» Seite 154

» Leuchtstofflampe, anschluffertig =» Seite 155

» Leuchtstofflampe, starterlos/anschlufsfertig
=» Seite 155

» Anschluf3- und Verbindungsleitung
=» Seite 155

» Schutzabdeckung fiir Leuchtstofflampen
=» Seite 155

* Befestigungssatz = Seite 155

Bauhohe H1 Hoheneinheit

mm inch

1.459 57,44 HE/U 31
1.659 65,31 HE/U 35
1.859 73,19 HE/U 40
2.059 81,06 HE/U 44
1.459 5744 HE/U 31
1.659 65,31 HE/U 35
1.859 73,19 HE/U 40
2.059 81,06 HE/U 44
1.459 5744 HE/U 31
1.659 65,31 HE/U 35
1.859 73,19 HE/U 40
2.059 81,06 HE/U 44

Passend fiir Breite

mm

600

600

600

600

800

800

800

800

800

800

800

800

Passend ftir Hohe

inch mm inch
23,62 1.600 62,99
23,62 1.800 70,87
23,62 2.000 78,74
23,62 2.200 86,61
o 1.600 62,99
315 1.800 70,87
&l.e 2.000 78,74
818 2.200 86,61
31,5 1.600 62,99
315 1.800 70,87
8@ 2.000 78,74
&l 2.200 86,61

Passend fiir Art. Nr.

Einbau

seitlich 0318-6016-01-37
seitlich 0318-6018-01-37
seitlich 0318-6020-01-47
seitlich 0318-6022-01-47
seitlich 0318-8016-02-37
seitlich 0318-8018-02-37
seitlich 0318-8020-02-47
seitlich 0318-8022-02-47
mittig 0318-8016-03-37
mittig 0318-8018-03-37
mittig 0318-8020-03-47
mittig 0318-8022-03-47
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Technische Informationen
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Fir 600 breite Schranke Seitlicher Einbau Mittiger Einbau
Zubehor
Gleitschienen 0317 Details =» Seite 150
Beschreibung Lange Art. Nr.
mm  inch
210 827 0317-7001-16-01
Passend zum Schwenkrahmen 0318. Zum Tragen von schweren el o e e e
Einschiiben. '
410 16,14 0317-7001-16-03

Befestigungsholme fiir Schwenkrahmen 0318 Details =» Seite 155

Beschreibung

- Die Schwenkrahmen lassen sich rechts- und linksanschla-
gend montieren.
Offnungswinkel 90°

Schwenksatz 165° Details = Seite 156

Passend fiir Breite

mm

600

800

1.000

1.200

inch

23,62
315
)7

4724

Art. Nr.

0318-7060-90-07
0318-7080-90-07
0318-7010-90-07

0318-7012-90-07

Beschreibung

Passend fiir Schwenkrahmen mit mittiger oder seitlicher 19“-Anordung

Fiir Befestigung Schwenkrahmen 0318
Offnungswinkel 165°

154

Art. Nr.

0318-7080-18-07



Leuchtstofflampe, anschluf3fertig Details =» Seite 169
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Leistung Art. Nr.
W starterlos mit Schnellstarter
14 3080-9042-04-07 3080-9042-05-07
Leuchtstofflampe, starterlos/anschlu3fertig Details = Seite 170
Leistung Art. Nr.
W Tiirschalter eingebaut Tiirschalter mit Kabel

115

AnschluB3- und Verbindungsleitung Details =» Seite 173

3080-9042-80-97

3080-9042-81-97

Lange
mm inch
3.000 118,11
700 2756
1.200 47,24

Schutzabdeckung fiir Leuchtstofflampen Details =» Seite 173

AnschluBleitung

Art. Nr.

Verbindungsleitung

3080-9042-25-73

3080-9042-05-73
3080-9042-10-73

Beschreibung

Zum einfachen Aufstecken auf die Leuchtstoffrohre. Zu-
sétzlicher Schutz vor Beschadigung und Splitterbildung
Fiir Leuchtstofflampen

Befestigungssatz Details =» Seite 174

Leistung Lange Art. Nr.
W mm inch
15 469 18,46 3080-0042-15-40
18 626 24,65 3080-0042-18-40

Beschreibung

Wird benétigt wenn Leuchte am seitlichen Schaltschrankholm montiert werden soll

Art. Nr.

3080-7006-12-00

Befestigungsholme fiir Schwenkrahmen 0318

Hauptmerkmale * Oberflache:
« Fr Befestigung Schwenkrahmen 0318 Pulverlackbeschichtung RAL 7035,
- Offnungswinkel 120° bei vorderster Montage, leicht strukturiert
sonst 90°
i ~ Lieferumfang
S Produktbeschreibung « 1 Satz = 2 Befestigunsholme mit
- - _-'-'-" « tiefenverstellbar Montagezubehor
it  Die Schwenkrahmen lassen sich rechts- und : :
]" link: hlagend montieren Hinweis
inksansc .
9 Bei Holme fiir 1200 mm breite Schranke, kon-
Technische Daten nen auch zwei Schwenkrahmen der Breite 600
» Material: Stahlblech 3 mm mm montiert werden (Anschlag jeweils auf3en).
Passend fur Breite Art. Nr.
mm inch
600 23,62 0318-7060-90-07
800 &1 0318-7080-90-07
1.000 39,37 0318-7010-90-07
1.200 4724 0318-7012-90-07
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Schwenksatz 165°

Hauptmerkmale Weitere technische Informationen =» unten
« Fur Befestigung Schwenkrahmen 0318

+ Offnungswinkel 165° Lieferumfang

« 1 Schwenksatz 165° mit Montagezubehor

Produktbeschreibung Hi )
Passend fiir Schwenkrahmen mit mittiger oder mv.\.lels ;
. " nur flr Schwenkrahmen der Schrankbreite
seitlicher 19“-Anordung
800 mm
Technische Daten
* Material: Stahlblech 3 mm
* Oberflache:
Pulverlackbeschichtung RAL 7035,
leicht strukturiert
Art. Nr.
0318-7080-18-07
Technische Informationen
] ‘ L ‘ <
169
(1 — H
19“-Rasterschienen verzinkt
Produktbeschreibung Befestigungsteilen
« Zur Aufnahme von Baugruppentragern * 73: 1 Satz = 2 Rasterschienen, 2 Raster-U
nach DIN 41494 und EIA fir 600 mm breite mit Befestigungsteilen
Schrénke. * 93: 1 Satz = 4 Raster-U mit
& - Die Schienen sind verstellbar und kénnen auf Befestigungsteilen
= das Befestigungsmal’ , A" der Gleitschienen : )
fest eingestellt werden Hinweis
0 ' Zur Montage im Schrank ist der Satz Befesti-
Technische Daten gungswinkel erforderlich. (4 St. fiir Bestellend-
+ Material: Stahlblech 1,5 mm nummer 63, 8 St. flr Bestellendnummer 73
« Oberflache: Galv. Verzinkt und und 93.
blau chromatiert
! ' Zubehor
Lieferumfang + Befestigungswinkel 0348 =» Seite 157
« bei Bestell-Endnummer + Gleitschienen 2070 =» Seite 157
* 63: 1 Satz = 2 Rasterschienen mit
Befestigungsmal$ x Hoheneinheit Abmessung Passend fur Hohe Art. Nr.
mm inch mm inch mm inch
1.416 53,75 HE/U 33 1.478 58,19 1.600 62,99 0348-7016-33-63
1.628,5 64,11 HE/U 38 1.690,5 66,56 1.800 70,87 0348-7018-38-63
1.816,2 71,5 HE/U 42 1.878,2 73,94 2.000 78,74 0348-7020-43-63
2.028,6 79,87 HE/U 47 2.090,6 82,31 2.200 86,61 0348-7022-47-63 "
1.416 55,75 HE/U 33 1.478 58,19 1.600 62,99 0348-7016-33-73
1.628,5 64,11 HE/U 38 1.690,5 66,56 1.800 70,87 0348-7018-38-73
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Befestigungsmal$ x Hoheneinheit Abmessung Passend fur Hohe Art. Nr.
mm inch mm inch mm inch
1.816,2 71,5 HE/U 42 1.878,2 73,94 2.000 78,74 0348-7020-42-73
2.028,6 79,87 HE/U 47 2.090,6 82,31 2.200 86,61 0348-7022-47-73"
1.416 88,75 HE/U 33 1.478 58,19 1.600 62,99 0348-7016-33-93
1.628,5 64,11 HE/U 38 1.690,5 66,56 1.800 70,87  0348-7018-38-93
1.816,2 71,5 HE/U 42 1.878,2 73,94 2.000 78,74 0348-7020-42-93
2.028,6 79,87 HE/U 47 2.090,6 x 2 82,31 x 0,08 2.200 86,61 0348-7022-47-93 "

Technische Informationen
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450/17.72" EN 450/17.72" P STl @
466//18.35" 466,/18.35" e A
Zubehor
Befestigungswinkel 0348 Details =» Seite 158
Beschreibung Art. Nr.
Fiir Rasterschienen verzinkt 0348-9029-56-03
Im 25 mm Raster tiefenverstellbar 0348-9829-56-03
Gleitschienen 2070 Details =» Seite 150
Beschreibung Maf Lochung (a) Lange Art. Nr.
mm inch  mm inch
186 732 235 9,25 2070-7046-01-86

286 11,26 335 13,19 2070-7046-02-86
Passend fiir 19“-Rasterschienen zum Tragen und

i 386 152 435 1713 2070-7046-03-86
Fithren von 19“-Einschiiben nach DIN 41494.

486 19,13 535 21,06 2070-7046-04-86

586 23,07 635 25  2070-7046-05-86
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Produktbeschreibung Lieferumfang
FUr Rasterschienen verzinkt * 4 bzw. 8 Befestigungswinkel mit
Im 25 mm Raster tiefenverstellbar Montagematerial

Technische Daten

« Oberflache: galv. verzinkt und
blau chromatiert

« Material: Stahlblech

Passend fur Type Art. Nr.
19“-Rasterschienen verzinkt / Bestell-Endnummer 63 0348-9029-56-03
19“-Rasterschienen verzinkt / Bestell-Endnummer 73 und 93 0348-9829-56-03

19“-Zwischenboden fest

¥ Hauptmerkmale * Oberflache:
. | « zur Befestigung an Rasterschienen Pulverlackbeschichtung RAL 7035,
4 leicht strukturiert
H Produktbeschreibung . ) _
i i : ) Weitere technische Informationen =» unten
; . = Die Befestigung erfolgt durch Vormontage von
i ' i % Klipsmuttern und Schrauben. Danach wird der Lieferumfang
}_ : “E Zwischenboden einfach eingehangt und gesi- = Zwischenboden mit Befestigungsteilen fur
E =AY chert. Die Perforierung der Béden verhindert Festeinbau.
' H || ; ; o
= die Bildung von Warmenestern.
=! i ‘ e Passend fiir

Technische Daten + Passend flr Breite: 600 mm; 23,62 inch
* Belastbarkeit: 50 kg
 Bauhohe: 25 mm

* Material: Stahlblech 2 mm

Zubehor
* Arretierbolzen =» Seite 159
* Klipsmuttern =» Seite 159

Mafs Lochung (a) Stellflache (XxY) Passend fiir Tiefe Art. Nr.
mm inch mm inch mm inch
386 15,2 462 X 444 18,19 x 17,48 600 23,62 2010-7263-44-17
486 19,13 462 x 544 18,19 x 21,42 800 i 2010-7263-54-17

Technische Informationen
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Zubehor

Arretierbolzen Details =» Seite 165

Beschreibung Art. Nr.

Zum sicheren Fixieren von Aufbauten wie Keyboards, Modems usw. auf den Zwi-

B 2010-7216-01-51
schenbdéden

Klipsmuttern Details =» Seite 168

Beschreibung Gewinde Art. Nr.
ohne Erdungsspitze

fiir 19“ Anwendungen, zur Montage in Lochraster 9x17 mm von Stand- und Anreihschrinke M6 2070-9102-36-02

19“-Zwischenbodden ausziehbar

Hauptmerkmale * Material: Stahlblech 2 mm
| « zur Befestigung an Rasterschienen » Oberflache:
Pulverlackbeschichtung RAL 7035,
Produktbeschreibung BT

leicht strukturiert

Schnellmontagesystem ohne Schrauben.

0 0 05 0 S 02 0 e

: : . Weitere technische Informationen =» unten
Teleskopschienen und Zwischenbdden werden

einfach mittels ausgepragter Einstecknasen Lieferumfang

!t\ J i montiert. Die Perforierung der Boden verhin- » Zwischenboden mit Teleskopschienen und
: .‘- E | dert die Bildung von Warmenestern. Befestigungsteilen.
- Technische Daten Zubehor
« Belastbarkeit: 50 kg » Frontplattengriff =» Seite 160
« Bauhohe: 38 mm * Arretierbolzen =» Seite 160
 Auszugslange: 480 mm » Klipsmuttern =» Seite 160
Mafs Lochung (a) Stellflache (XxY) Passend flir Breite Passend fiir Tiefe Art. Nr.
mm inch mm inch mm inch mm inch
386 15,2 424 X 444 16,69 x 17,48 600 23,62 600 23,62 2010-7261-44-27
486 19,13 424 X 444 16,69 x 17,48 600 23,62 800 31,5 2010-7261-44-37
386 15,2 424 X 544 16,69 x 21,42 600 23,62 800 31,5 2010-7261-54-27
486 19,13 424 X 544 16,69 x 21,42 600 23,62 800 31,5 2010-7261-54-37

Technische Informationen
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Zubehor

Frontplattengriff Details = Seite 163

Beschreibung

fiir Frontplatten, fiir ausziehbare Zwischenboéden

Arretierbolzen Details = Seite 165

Art. Nr.

2070-9056-02-04

Beschreibung

Art. Nr.

Zum sicheren Fixieren von Aufbauten wie Keyboards, Modems usw. auf den Zwi-

schenbéden

Klipsmuttern Details = Seite 168

2010-7216-01-51

Die Befestigung erfolgt durch Vormontage mit

Beschreibung Gewinde Art. Nr.
ohne Erdungsspitze
fiir 19“ Anwendungen, zur Montage in Lochraster 9x17 mm von Stand- und Anreihschranke M 6 2070-9102-36-02
Zwischenboden fest
i 1 Produktbeschreibung Lieferumfang
.1 Zwischenbdden zur Montage am Schrankholm. = Zwischenboden mit Befestigungsteilen fur
§ | Durch Ausnutzung der vollen Schrankinnen- Festeinbau
i i E breite ergeben sich sehr grofse Stellflachen. ) )
| Hinweis
- .
o |
.

Klipsmuttern und Schrauben. Danach wird der
Zwischenboden einfach eingehangt und gesi-
chert. Die Perforierung der Boden verhindert
die Bildung von Warmenestern.

Technische Daten
* Belastbarkeit: 50 kg
 Bauhohe: 25 mm
* Material: Stahlblech 2 mm
* Oberflache:
Pulverlackbeschichtung RAL 7035,
leicht strukturiert
Weitere technische Informationen =» Sei-
te 161

Die Aufbauschiene wird bei Schragstellung des
Zwischenbodens bendtigt.

Die senkrechten Montageschienen werden
nur bei Einbau in H370 und H390 Schranke
bendtigt.

Zubehor

+ Aufbauschiene =» Seite 161

» Klipsmuttern =» Seite 161

+ Senkrechte Montageschiene =» Seite 161
+ Arretierbolzen =» Seite 161

Mafs Lochung (a)

mm inch mm

495 19,49 533 X 444
695 27,36 533 x 444
695 2736 533 x 544
495 19,49 733 x 444
695 27,36 733 X 444
695 2736 733 x 544

160

Stellfliche (XxY)

Passend fiir Breite

inch mm inch
20,98 x 17,48 600 23,62
20,98 x 17,48 600 23,62
20,98 x 21,42 600 23,62
28,86 x 17,48 800 &1.@
28,86 x 17,48 800 &l o)
28,86 x 21,42 800 &1,

Passend fur Tiefe Art. Nr.

mm inch

600 23,62 2010-7266-44-17
800 31,5 2010-7268-44-17
800 31,5 2010-7268-54-17
600 23,62 2010-7286-44-17
800 &l 3 2010-7288-44-17
800 31,5 2010-7288-54-17
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Technische Informationen
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Zubehor
Aufbauschiene Details =» Seite 187
& Passend fiir Tiefe Art. Nr.
&
.'J j mm inch
. 600 23,62 0396-7014-60-01
800 31 0396-7014-80-01

Klipsmuttern Details =» Seite 168

Beschreibung Gewinde Art. Nr.

ohne Erdungsspitze

fiir 19“~-Anwendungen

i ) . M 6 2070-9102-36-02
zur Montage in Lochraster 9x17 mm von Stand- und Anreihschrinke
Senkrechte Montageschiene Details =» Seite 132
Beschreibung Passend fur Hohe Art. Nr.
mm inch
1.600 62,99 0391-9016-00-03

Erhoht Flexibilitat der H370/H390 Standschranke

i i 1.800 70,87 0391-9018-00-03
inkl. Befestigungssatz

2.000 78,74  0391-9020-00-03

Arretierbolzen Details =» Seite 165

Beschreibung Art. Nr.

Zum sicheren Fixieren von Aufbauten wie Keyboards, Modems usw. auf den Zwi-

B 2010-7216-01-51
schenbdden
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Zwischenboden ausziehbar

Produktbeschreibung

Teleskopschienen und Zwischenboden werden
einfach mittels ausgepragter Einstecknasen
montiert. Die Perforierung der Boden verhin-
dert die Bildung von Warmenestern.

Technische Daten
« Belastbarkeit: 50 kg

« Bauhohe 38 mm

 Auszugslange: 480 mm

* Material: Stahlblech 2 mm

* Oberflache:

Pulverlackbeschichtung RAL 7035,

leicht strukturiert

Weitere technische Informationen =¥ Sei-

te 163

Lieferumfang

» Zwischenboden mit Teleskopschienen und

Befestigungsteilen.

Hinweis

Die senkrechten Montageschienen werden nur
bei Einbau in H390 Schranken bendtigt.

Zubehor

* Klipsmuttern =» unten

» Senkrechte Montageschiene =¥ Seite 163
+ Frontplattengriff =» Seite 163
* Arretierbolzen =» Seite 163

Mal$ Lochung (a) Stellflache (XxY) Passend flir Breite Passend fiir Hohe Art. Nr.
mm inch mm inch mm inch mm inch
495 19,49 495 X 444 19,49 x 17,48 600 23,62 600 23,62 2010-7266-44-37
695 2736 495 x 444 19,49 x 17,48 600 23,62 800 31,5 2010-7268-44-37
695 2736 495 x 544 19,49 x 21,42 600 23,62 800 31,5 2010-7268-54-37
495 19,49 695 x 444 2736 x 17,48 800 &1 600 23,62 2010-7286-44-37
695 2736 695 x 444 2736 x 1748 800 31,5 800 31,5 2010-7288-44-37
695 2736 695 x 544 2736 x 21,42 800 31,5 800 31,5 2010-7288-54-37
Technische Informationen
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Zubehor
Klipsmuttern Details =» Seite 168
Beschreibung Gewinde Art. Nr.
ohne Erdungsspitze
fir 19“ Anwendungen, zur Montage in Lochraster 9x17 mm von Stand- und Anreih-
M 6 2070-9102-36-02
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Senkrechte Montageschiene Details =» Seite 132
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Beschreibung

Erhoht Flexibilitat der H370/H390 Standschranke
inkl. Befestigungssatz

Frontplattengriff Details = unten

Passend fur Hohe Art. Nr.
mm inch
1.600 62,99 0391-9016-00-03
1.800 70,87 0391-9018-00-03

2.000 78,74 0391-9020-00-03

Beschreibung

fiir Frontplatten
fiir ausziehbare Zwischenbdéden

Arretierbolzen Details =» Seite 165

Art. Nr.

2070-9056-02-04

Beschreibung

Zum sicheren Fixieren von Aufbauten wie Keyboards, Modems usw. auf den Zwi-

schenbdden

Frontplattengriff

Hauptmerkmale
« flr Frontplatten
« flir ausziehbare Zwischenboden

Produktbeschreibung

Haltestuicke aus Zinkdruckgul3, lackiert
schwarz

Zwischenstlck Aluminiumlegierung eloxiert

Art. Nr.

2010-7216-01-51

Lieferumfang
* 1 Satz = 2 Zwischenstticke, 4 Haltestlicke

Passend fiir
19"-Zwischenbdden ausziehbar und Zwischen-
boden ausziehbar

Art. Nr.

2070-9056-02-04

Technische Informationen

163




Zwischenboden 2 HE, fest

Hauptmerkmale
« Zur Befestigung an 19“ Rasterschienen

Produktbeschreibung

Zum Einbau in alle 19“-Schrénke nach DIN
41494 und EIA

Fest eingebaut mit Teleskopschienen.

Technische Daten

* Bauhohe: 2 HE

* Belastbarkeit: ca. 25 kg

» Abmessung: 448 x 300 mm;

1764 x 11,81 inch
* Material: Stahlblech 2 mm

Lieferumfang
+ 1 Stlick komplett

Zubehor
* Arretierbolzen =¥ unten
* Klipsmuttern =» Seite 165

Art. Nr.

2010-7262-30-17

Zubehor

Arretierbolzen Details = Seite 165

Beschreibung

Art. Nr.

Zum sicheren Fixieren von Aufbauten wie Keyboards, Modems usw. auf den Zwi-

schenboden

Klipsmuttern Details = Seite 168

2010-7216-01-51

Beschreibung

fiir 19“ Anwendungen, zur Montage in Lochraster 9x17 mm von Stand- und Anreihschrianke M 6

Gewinde Art. Nr.
ohne Erdungsspitze

2070-9102-36-02

Zwischenboéden 2 HE, ausziehbar

Hauptmerkmale
« Zur Befestigung an 19-Rasterschienen

Produktbeschreibung

Zum Einbau in alle 19“-Schranke nach DIN
41494 und EIA.

Voll ausziehbar mit Teleskopschienen.

Technische Daten

« Bauhohe: 2 HE

« Belastbarkeit: ca. 25 kg
» Auszugslange: 378 mm

» Abmessung: 410 x 360 mm;
16,14 x 14,17 inch
* Material: Stahlblech 2 mm

Lieferumfang
» 1 Zwischenboden komplett

Zubehor
« Arretierbolzen =¥ unten
+ Klipsmuttern =» Seite 164

Art. Nr.

2010-7262-30-27

Zubehor

Arretierbolzen Details =» Seite 165

Beschreibung

Art. Nr.

Zum sicheren Fixieren von Aufbauten wie Keyboards, Modems usw. auf den Zwi-

schenboden

164
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Klipsmuttern Details = Seite 168
Beschreibung Gewinde Art. Nr.

ohne Erdungsspitze

fiir 19“ Anwendungen, zur Montage in Lochraster 9x17 mm von Stand- und Anreihschrinke M 6 2070-9102-36-02
Arretierbolzen
Hauptmerkmale Lieferumfang
* Fur Zwischenboden * 4 Arretierbolzen mit Klipsmuttern
Hinweis

P k hrei
rodq thesc 4I'.EIbung ) Passend fir alle Zwischenboden
Zum sicheren Fixieren von Aufbauten wie Key-

boards, Modems usw. auf den Zwischenboden

Art. Nr.

2010-7216-01-51

Druckerstander
Produktbeschreibung * Oberflache:
Mit Ablagefach fuir Endlospapier und Papier- Pulverlackbeschichtung RAL 7035,
| flihrung leicht strukturiert
Passend fiir ausziehbare Zwischenbdden ab )
| . ) Lieferumfang
Schranktiefe = 600 mm ;
_,“ h « 1 Druckerstander
T T — Technische Daten Zubolior
i " Abmessung: 495 x 477 x 425 mm; « Zwischenbdden ausziehbar =» unten
i . e 19,49 X 18,78 x 16,73 inch
* Material: Stahlblech
Art. Nr.
2035-0240-01-07
Zubehor
Zwischenboden ausziehbar Details =» Seite 162
) Mal$ Lochung . Passend fir ~ Passend fuir
Beschreibung Stellfliche (XxY) . . Art. Nr.
(@ Breite Hohe
mm  inch mm inch mm  inch  mm inch

Teleskop- 495 19,49 495 X 444 19,49 x 1748 600 23,62 600 23,62 2010-7266-44-37

schienen und 695 2736 495 x 444 19,49 x 1748 600 23,62 800 315 2010-7268-44-37
Zwischenbo-

iL" den werden 695 2736  495x544  1949x2142 600 2362 800 315 2010-7268-54-37

= TS einfachmittels 405 1949  gosx44s  2736x1748 800 315 600 2362 2010-7286-44-37
B ausgepragter

Rl u Einstecknasen 095 2736  695x444  2736x1748 800 315 800 31,5 2010-7288-44-37

montiert. 695 2736  695x544  2736x2142 800 315 800 315 2010-7288-54-37

165
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Befestigungssatze fiir Erdungsbander Anreihschranke

(== Hauptmerkmale
« Flir H375/H395 Anreihschranke
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#’ Produktbeschreibung
t 0 Befestigungsteile zum Anschlufs von Erdungs-
_!_.- ) . N .

bandern in hdwa Anreihschranke

00@®
o0

Lieferumfang

« 1 Satz bestehend aus: 20 St. Kontaktscheiben
D=8mm, 12 St. Sechskantmuttern M8,
2 St. Sechskantschraube M8x20, 3 St.
Sechskantschrauben M8x12, 14 St.
Erdungszeichen.

Art. Nr.

3080-9036-03-95

Befestigungssiitze fiir Erdungsbander Standschranke

o o

Hauptmerkmale
* Flr H370/H390 Standschranke

L

L

LR
O
D

@ 68

Produktbeschreibung
Befestigungsteile zum Anschlufs von Erdungs-
bandern in hdwa Standschranke

OCF_..I
o0

00 @
00 @

C
D

Lieferumfang

« 1 Satz bestehend aus: 16 St. Kontaktscheiben
D=8mm, 9 St. Sechskantmuttern M8,
1 St. Sechskantschraube M8x20, 6 St.
Sechskantschrauben M8x12, 14 St.
Erdungszeichen

Art. Nr.

3080-9036-03-90

Schirmschiene EMV

Produktbeschreibung

sie in den Schrank eingefiihrt wurden.

Technische Daten
* Material: Stahlblech 3 mm
« Oberflache: sendzimirverzinkt

Weitere technische Informationen =» unten

Zur Erdung von geschirmten Kabeln, nachdem

Lieferumfang
» 1 Schirmschiene EMV ohne Befestigungsteile

Zubehor

» Sechskantschraube Verbus-Tensilock
=» Seite 167

» Sechskantmuttern Verbus-Tensilock
=» Seite 167

Lange Passend flir Breite
mm inch mm
513 20,2 600
713 28,07 800
913 35,94 1.000
1.113 43,82 1.200

Art. Nr.
inch
23,62 0396-0016-60-00
3o 0396-0016-80-00
39,37 0396-0016-10-00
4724 0396-0001-12-00

Technische Informationen

ég 26/1.02" 21,0.83" 21/0,83" 26 /1.02"
< :
T /ﬁ /;) lo\}
. J L =
~ .Y S ST S S N
= i i [/ [ =)
3 . - e [ s |
< 25.5/0. ©|g s
0.51"
i b e
L e 0.35"x1.18"
L
11.5/0.45" 11.5/0.45"
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Zubehor
Sechskantschraube Verbus-Tensilock Details =» Seite 182
Beschreibung Abmessung Art. Nr.
o Sperrzahnschrauben zur Verwendung ohne U-Scheibe M8 x 16 3003-9500-08-16
Sechskantmuttern Verbus-Tensilock Details =» Seite 183
o ™ Beschreibung Gewinde Art. Nr.
e ]
‘:_ﬁ . Sperrzahnmuttern zur Verwendung ohne U-Scheibe. M8 3003-9500-08-00

Erdungsbander

k T

Technische Daten
« Querschnitt: 16 mm?

Weitere technische Informationen =» unten

Lief f:
 Material: Band Kupferdraht (flexibel), 1€ etum ang
: « 1 Stiick

Enden verzinnt

Bolzen: Stahl

Oberflache: verkupfert

Lange Art. Nr.

mm inch komplett mit Bolzen ohne Bolzen
360 14,17 3080-7036-01-38 3080-7036-11-38
80 3,15 3080-7036-01-00 3080-7036-11-00
200 787 3080-7036-01-20 3080-7036-11-20

Technische Informationen

N
U

#8.5/0.33" -
1) i3S
: S T IS
o| & J
=l < |
|
10 - L 10 —
0.39" 0.39"

Erdungskabel

Technische Daten

« Farbe: griin/gelb

* Material: E-Kupfer, verzinnt

Weitere technische Informationen =» Sei-
te 168

Lieferumfang
« 1 Satz = 5 Stlick mit Befestigungsteilen

Lange

mm inch

200 787

350

13,78

Art. Nr.
Querschnitt / Druchmesser d 6 mm ?
3080-9036-06-20

3080-9036-06-35

Art. Nr.
Querschnitt / Druchmesser d 16 mm 2
3080-9036-16-35

3080-9036-16-35
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Technische Informationen

Produktbeschreibung Lieferumfang
t Fir optimale Erdung » 1 Satz = 25 Stiick

Technische Daten
= + Material: Stahl

S

N

« Oberflache: verzinkt

Art. Nr.
M 6 M 8
3003-9036-06-10 3003-9036-08-20
Erdungszeichen
"
- 12/ 0. 4 Technische Daten Lieferumfang
« Farbe: gelb/griin, Zeichen schwarz + 1 Satz =100 Stiick
 Material: Chromoluxpapier, selbstklebend,
stark haftend
Art. Nr.
3080-9102-13-12

Klipsmuttern

Hauptmerkmale Lieferumfang

f - fiir 19* Anwendungen + 1 Satz = 100 Stiick
« zur Montage in Lochraster 9x17 mm von
Stand SA ihschrank Zubehor
and- und Anreihschranke
» Sechkantmuttern Verbus-Tensilock
Technische Daten =» Seite 185

« Einbaudffnung 9,0 oder 9,5 mm?

* Material: Stahl, verzinkt

Gewinde fur Blechstarke Art.-Nr.
mm mit Erdungsspitze
M 5 1,5-2,0 2070-9102-45-00
M 6 1,5-2,0 2070-9102-46-03
M 6 2252885 2070-9102-46-00



Leuchtstofflampe, anschluf3fertig

Produktbeschreibung
Die Montage ist im Schrankdach oder mit

hawa

Lieferumfang
+ 1 Stlick mit Befestigungsteilen

L Befestigungssatz am seitlichen Schrankholm ) )
o ) Hinweis
maglich. Komplett verdrahtete Leuchte mit .
Passend fur 600, 800, 1000 und 1200 mm
Anschluf$- und Steckerbuchse. . , .
_ ; Schranke sowie 19“-Schwenkrahmen 0318.
- :'  Wahlweise starterlos oder mit Schnellstarter .
) ) . Andere Ausflihrungen auf Anfrage.
 Mit montiertem Turschalter
» Stecker und Buchsenteil zur Zubehor
Schrankinnenseite ausgefiihrt. + Schutzabdeckung fiir Leuchtstofflampen
Tactinische Dat => unten
echnische Daten
) : + Anschlufs- und Verbindungsleitung =» unten
» Eingebaute Schukosteckdose 16 A .
+ Befestigungssatz =» unten
» Anschluf3: 230V 50Hz
* Leistung: 14 W
» Material: Stahlblech
» Oberflache:
Pulverlackbeschichtung RAL 7035,
leicht strukturiert
Art. Nr.
starterlos mit Schnellstarter
3080-9042-04-07 3080-9042-05-07
Zubehor
Schutzabdeckung fiir Leuchtstofflampen Details =» Seite 173
Beschreibung Leistung Lange Material Art. Nr.
W mm inch
Zum einfachen Aufstecken auf die Leucht-
stoffrohre. Zusitzlicher Schutz vor Beschéadi-
. : 14 397 15,63 PMMAKklar  3080-0042-14-40
gung und Splitterbildung
Fiir Leuchtstofflampen
AnschluB3- und Verbindungsleitung Details =» Seite 173
Lange Art. Nr.
AnschluBleitung Verbindungsleitung
mm inch
3.000 118,11 3080-9042-25-73
700 2756 3080-9042-05-73
1.200 47,24 3080-9042-10-73

Befestigungssatz Details =» Seite 174

Beschreibung

Wird bendtigt wenn Leuchte am seitlichen Schaltschrankholm montiert werden soll

Art. Nr.

3080-7006-12-00

169

P
o=

\C

=
-



Leuchtstofflampe, starterlos/anschluf3fertig

Produktbeschreibung leicht strukturiert
- - Komplett verdrahtete Leuchte mit Anschlufs- )
. ) Lieferumfang
A und Steckerbuchse auf Lar.np.enrucks.elte. Y L (- e p——
Dadurch auch geeignet bei Einsatz eines
‘. schrankhohen Schwenkrahmens. Tiirschalter Hinweis

: wahlweise fest eingebaut oder abnehmbar mit Passend fiir 19"-Schwenkrahmen 0318 sowie
0,5 m langer Leitung mit Stecker und Buchse. fur hdwa Schréanke ab Breite 800 mm
Technische Daten Zubehor
« Eingebaute Schukosteckdose: 16 A. + Anschlufs- und Verbindungsleitung =» unten
» Anschluf3: 230V 50Hz. » Schutzabdeckung fur Leuchtstofflampen
* Leistung: 15 W =» unten
 Material: Stahlblech * Befestigungssatz =» unten
+ Oberflache:

Pulverlackbeschichtung RAL 7035,

Art. Nr.
Tiirschalter eingebaut Tiirschalter mit Kabel
3080-9042-80-97 3080-9042-81-97
Zubehor
AnschluB3- und Verbindungsleitung Details =» Seite 173
Lange Art. Nr.
AnschluB8leitung Verbindungsleitung
mm inch
3.000 118,11 3080-9042-25-73
700 2756 3080-9042-05-73
1.200 4724 3080-9042-10-73
Schutzabdeckung fiir Leuchtstofflampen Details = Seite 173
Beschreibung Leistung Lange Material Art. Nr.
W mm inch

Zum einfachen Aufstecken auf die Leucht-
stoffrohre. Zusatzlicher Schutz vor Beschadi-

) ) 469 18,46 PMMAklar  3080-0042-15-40
gung und Splitterbildung

Fiir Leuchtstofflampen

Befestigungssatz Details = Seite 174

Beschreibung Art. Nr.

Wird benétigt wenn Leuchte am seitlichen Schaltschrankholm montiert werden soll 3080-7006-12-00
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Linestra Lampe 9042 (Glithwendelréhre)

Produktbeschreibung

Die Montage ist im Schrankdach oder mit

Befestigungssatz am seitlichen Schrankholm

maglich. Komplett verdrahtete Leuchte mit

Anschlul3- und Steckerbuchse.

 Mit montiertem Turschalter.

» Stecker im Buchsenteil zur Schrankinnenseite
ausgeflhrt.

+ Mit stérungsfreier Linestrarohre

Technische Daten

* Anschluf3: 230V 50/60Hz
* Leistung: 35 W

* Material: Stahlblech

» Oberflache:
Pulverlackbeschichtung RAL 7035,
leicht strukturiert

Lieferumfang
« 1 Stiick mit Befestigungsteilen

Hinweis
Passend fiir 600, 800,1000 und 1200 mm
breite hdwa Schranke

Zubehor
+ Anschlufs- und Verbindungsleitung =» unten
* Befestigungssatz =» unten

Art. Nr.

3080-9042-60-97

Zubehor

Anschlu3- und Verbindungsleitung Details =» Seite 173

Befestigungssatz Details =» Seite 174

Art. Nr.

Verbindungsleitung

3080-9042-05-73

Lange
AnschluBleitung
mm inch
3.000 118,11 3080-9042-25-73
700 2756
1.200 47,24

3080-9042-10-73

Beschreibung

Wird benétigt wenn Leuchte am seitlichen Schaltschrankholm montiert werden soll

Art. Nr.

3080-7006-12-00

Leuchtstofflampe EMV gepriift

Produktbeschreibung

Passend fur 600, 800. 1000, und 1200 mm

breite hawa-Schranke. Einfache und schnelle

Montage im Schrankdach.

» Mit Schnellstarteinrichtung.

» Wippschalter und Schukosteckdose, bei
115 V US-Steckdose 16A eingebaut.

Technische Daten
* Material: Stahlblech

Pulverlackbeschichtung RAL 7035,
leicht strukturiert

Lieferumfang
* 1 Lampe mit Befestigungsteilen.

Zubehor

» Schutzabdeckung fur Leuchtstofflampen
=» Seite 172

» Turschalter =» Seite 172

« Oberflache:
Leistung Spannung Lange Passend flr Breite Art. Nr.
W mm inch mm inch
15 518 20,39 600 23,62 3080-9041-60-27
18 230V 50 Hz 718 28,27 800 1.5 3080-9041-80-27
18 918 36,14 1.000 39,37 3080-9041-10-27
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Leistung Spannung Lange Passend flir Breite Art. Nr.
W mm inch mm inch
18 230V 50 Hz 1.118 44,02 1.200 4724 3080-9041-12-27
15 518 20,39 600 23,62 3080-9041-60-67
18 718 28,27 800 S5 3080-9041-80-67
115V 60 Hz
18 918 36,14 1.000 39,37 3080-9041-10-67
18 1.118 44,02 1.200 47,24 3080-9041-12-67
Zubehor
Schutzabdeckung fiir Leuchtstofflampen Details =» Seite 173
Beschreibung Leistung Lange Art. Nr.
W mm
18 626 24,65 3080-0042-18-40
Zum einfachen Aufstecken auf die Leuchtstoffrohre.
5 469 18,46 3080-0042-15-40

Tiirschalter Details =» Seite 173

Beschreibung

Art. Nr.

Schaltet die Schaltschrankleuchte oder sonstige Gerite beim Offnen der Schalt-

schranktiire ein oder aus.
Fiir Montage in hawa Schranke

3080-7041-61-95

Linestra Lampe (Glithwendelréhre)

Produktbeschreibung

Mit stérungsfreier Linestra-Rohre. Einfache und

schnelle Montage im Schrankdach.
 Mit Schnellstarteinrichtung.
 Wippschalter und Schukosteckdose

Technische Daten

* Anschluf$: 230V 50/60 Hz

* Material: Stahlblech

« Oberflache: Pulverlackbeschichtung
RAL 7035, leicht strukturiert

Lieferumfang

Hinweis
Passend fiir 600, 800,1000 und 1200 mm

breite hdwa Schranke

Zubehor

* Tlrschalter =» unten

+ 1 Stlick mit Befestigungsteilen

Leistung Lange Passend fur Breite Art. Nr.
W mm inch mm inch
1) 518 20,39 600 23,62 3080-9041-60-37
60 718 28,27 800 315 3080-9041-80-37
60 918 36,14 1.000 39,37 3080-9041-10-37
60 1.118 44,02 1.200 4724 3080-9041-12-37
Zubehor
Tiirschalter Details = Seite 173
Beschreibung Art. Nr.

Schaltet die Schaltschrankleuchte oder sonstige Gerite beim Offnen der Schalt-

schranktiire ein oder aus.
Fiir Montage in hawa Schrinke

3080-7041-61-95
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Schutzabdeckung fiir Leuchtstofflampen

Hauptmerkmale Technische Daten

* Fur Leuchtstofflampen * Material: PMMA Klar
Produktbeschreibung Lieferumfang

Zum einfachen Aufstecken auf die Leuchtstoff- + 1 Stlick

rohre. Zusatzlicher Schutz vor Beschadigung . )
d Spliterbildun Hinweis
Hndi=p ¢ Zuordnung der Schutzabdeckung Uber die

Watt-Zahl der Leuchten.

Leistung Lange Art. Nr.
W mm inch
14 397 15,63 3080-0042-14-40
15 469 18,46 3080-0042-15-40
18 626 24,65 3080-0042-18-40

Anschluf3- und Verbindungsleitung

Produktbeschreibung Passend fiir
Fir die Leuchtstoff- und Linestralampen Leuchtstofflampe, anschlul3fertig, Leuchtstoff-
lampe, starterlos/anschluffertig und Linestra

Lieferumfan
9 Lampe 9042 (Glihwendelrohre)

« Anschluf3leitung: 1 Stlick mit montierter
Buchse

« Verbindungsleitung: 1 Stiick mit montiertem
Stecker und Buchse

Lange Art. Nr.
AnschluBlleitung Verbindungsleitung
mm inch
3.000 118,11 3080-9042-25-73
700 2756 3080-9042-05-73
1.200 4724 3080-9042-10-73

Tiirschalter
Hauptmerkmale  Spannung 500V AC
« Fir Montage in hdwa Schrénke + Schutzart IP65
Produktbeschreibung Lieferumfang
Schaltet die Schaltschrankleuchte oder sonsti- « 1 Stlick mit Befestigungsteilen

ge Gerate beim Offnen der Schaltschranktiire ) ;
_ Hinweis

ein oder aus. Passend fur alle Schrankleuchten

Technische Daten

+ Kontakt: Offner/SchlieRer

* Dauerstrom: 10 A

Zubehor
* Befestigungssatz =¥ Seite 174

Art. Nr.

3080-7041-61-95
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Befestigungssatz
Produktbeschreibung Hinweis
Wird benétigt wenn Leuchte am seitlichen Passend fur Schrankleuchten mit Artikel End-
Schaltschrankholm montiert werden soll nummer 07 und 97
Lieferumfang

« Abdeckplatte und Befestigungsteile

Art. Nr.

3080-7006-12-00

Erweiterungssatz IP56 fiir H395/H375

Hauptmerkmale + Material: Zellkautschuk EPDM/CR
« Zur Erhéhung der IP Schutzart + Qualitat: Brandverhalten: erfiillt FMVSS 302,
« flr alle H395 und H375 Anreihschranke Termperaturbestandigkeit: -30 bis +100°C,

Wasseraufnahme: ASTM D 1056-80 +/- 5%

Produktbeschreibun
2 Alterungsbestandigkeit: gut

Dichtung 10x2 mm selbstklebend und
* Farbe: schwarz

* Dichtscheiben

Dichtscheiben Durchmesser 11 mm fur
zusétzliche Abdichtung der Seitenwande und
Beschlagteile Lieferumfang

+ 1 Satz komplett mit Montageanleitung Art-Nr.
0396-7056-01-77

Technische Daten
« Dichtung:

Art. Nr.

0396-7056-01-00

Anreihdichtgummi
Produktbeschreibung Lieferumfang
Einseitig selbstklebend mit dlfestem Kleber * Meterware
Technische Daten Hinweis
» Abmessung: 11 x 4 mm Passend fur Anreihschranke H375/H395,
* Material: Zellkautschuk Verteilerschrank, Kabeleinflihrungszelle H397,
* Qualitat: Neoprene Abdeckzelle H399
« Farbe: schwarz
Art. Nr.
3080-0102-18-00
Transportwinkel
Produktbeschreibung Technische Daten
Zur besseren Ubertragung der Zugkrafte beim + Oberflache: Galv. Verzinkt und
A - ; Krantransport von hawa-Schrankreihen. Die blau chromatiert
. ! Transportwinkel werden an der Flanschstelle Weitere technische Informationen =» Sei-
anstatt der zwei nebeneinander liegenden te 1756

Transportésen auf dem Schaltschrankdach .
Lieferumfang

» 1 Satz bestehend aus:

* 4 Transportwinkel

* 8 Scheiben A12

* 8 Inbus-Schrauben M 12x35

mit zwei Imbusschrauben M12 angeschraubt.
Belastbar bis max. ca 1,5 t bei mind. 3 ange-
reihten Schranken

Art. Nr.

0396-0008-01-00
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Technische Informationen
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Dopp_ellenkrolle
i f

Produktbeschreibung
Wahlweise mit oder ohne Radfeststeller

Technische Daten
» Befestigung: M10
Weitere technische Informationen =» unten

Lieferumfang
» 1 Schwenkrolle oder 1 Feststellrolle komplett

Hinweis
Zum Erhalt der Stabilitdt empfehlen wir grund-
satzlich die Verstarkungswinkel

Zubehor
« Verstarkungswinkel =» unten

Tragkraft

100 kg

80 kg

ohne Feststeller

2070-9018-24-72

Art. Nr.

mit Feststeller

2070-9018-24-78

2070-9018-24-98

Technische Informationen

o,

99/3 90"

~/

2/5/2 95"

Zubehor

Verstiarkungswinkel Details =» Seite 176

Beschreibung

Zur Stabilisierung des Schrankbodens bzw. des Sockels
H-100 und H-200 mm, wenn Rollen montiert werden.

Fiir Rollenunterbau

Passend fur Breite Art. Nr.
mm inch
600 23,62 0396-7060-24-07
800 31,56 0396-7080-24-07
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Lenkrolle mit Kugellager und Feststeller. max. 60 kg

Produktbeschreibung
Wahlweise mit oder ohne Radfeststeller

Technische Daten
* Befestigung: M10

Lieferumfang
» 1 Satz= 4 Rollen

Hinweis
Zum Erhalt der Stabilitat empfehlen wir grund-
satzlich die Verstarkungswinkel

Zubehor
* Verstarkungswinkel =» unten

Art. Nr.

2070-9018-24-97
2070-9018-24-77

Verstarkungswinkel

Hauptmerkmale
« Fir Rollenunterbau

=) Produktbeschreibung

m Zur Stabilisierung des Schrankbodens bzw. des

Sockels H-100 und H-200 mm, wenn Rollen
montiert werden.

Technische Daten

* Material: Stahlblech 3 mm

» Oberflache:
Pulverlackbeschichtung RAL 7035,
leicht strukturiert

Lieferumfang
+ 1 Satz = 2 Winkel, 4 U-Scheiben

Passend flir Breite

mm

600

800

Art. Nr.
inch
23,62 0396-7060-24-07
315 0396-7080-24-07

Nivellierfiil3e

Technische Daten

« Tragkraft: 300 kg

« Verstellbare Hohe: 47-56 mm

« Oberflache: Kunststoff, schwarz

Weitere technische Informationen =» unten

Lieferumfang
» 1 Satz = 4 Stlick mit Befestigungsmuttern

Art. Nr.

2070-9018-64-35

Technische Informationen

M10

60/2 36

47 =20

1. 85"~
| 2 20"

80/ 2 36
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Trenrlwand

Produktbeschreibung
Zum Trennen angereihter H375 und H395
Schranke. Schutzart bleibt erhalten.

Technische Daten

« Erdung vorhanden
 Material: Stahlblech 1,5 mm
« Oberflache: sendzimirverzinkt

Lieferumfang
« 1 Trennwand mit U-Profilgummi, ohne
Befestigungsteile

Hinweis
Bitte Anreihverbindersatz-Standard verwenden

Zubehor

* Anreihdichtgummi =» unten

» Anreihverbindersatz Standard =» unten

* Anreihverbindersatz fur Trennwand =» unten

Passend fiir Hohe Passend fir Tiefe Maf HS Maf TS Art. Nr.
mm inch mm inch mm inch mm inch
1.600 62,99 400 15,75 1.488 58,58 268 10,55 0396-0016-40-63 "
1.800 70,87 400 15,75 1.688 66,46 268 10,55 0396-0018-40-63
2.000 78,74 400 15%5 1.888 74,33 268 10,55 0396-0020-40-63
1.800 70,87 500 19,69 1.688 66,46 368 14,49 0396-0018-50-63
2.000 78,74 500 19,69 1.888 74,33 368 14,49 0396-0020-50-63
1.600 62,99 600 23,62 1.488 58,58 468 18,43 0396-0016-60-63 "
1.800 70,87 600 23,62 1.688 66,46 468 18,43 0396-0018-60-63
2.000 78,74 600 23,62 1.888 74,33 468 18,43 0396-0020-60-63
2.200 86,61 600 23,62 2.088 82,2 468 18,43 0396-0022-60-63 "
1.800 70,87 800 315 1.688 66,46 668 26,3 0396-0018-80-63
2.000 78,74 800 S5 1.888 74,33 668 26,3 0396-0020-80-63 "
U Mit Lieferzeit
Zubehor
Anreihdichtgummi Details =» Seite 174
Beschreibung Art. Nr.

Einseitig selbstklebend mit 6lfestem Kleber

Anreihverbindersatz Standard Details =» Seite 189

3080-0102-18-00

Beschreibung

Zum Zusammenschrauben von Reihenschranken

Anreihverbindersatz fiir Trennwand Details =» Seite 174

Art. Nr.

0396-7002-00-43
0376-7002-00-43

Art. Nr.

0396-7033-01-63
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Steckerwande

o P =

Hauptmerkmale

» Fir Abdeckzelle 0399

» Zur Aufnahme und Befestigung von
Steckverbindern

Produktbeschreibung

Befestigung: mittels 6 Sperrzahnmuttern
Abdichtung: umlaufender Aufsteckgummi,
entspricht Schutzart IP 55

Erdung: Anschlussmaglichkeit ist vorhanden

Technische Daten

* Material: Stahlblech 2 mm

+ Oberflache: sendzimirverzinkt

Weitere technische Informationen =» unten

Lieferumfang
» Steckerwand mit montiertem Aufsteckgummi
und 6 St. Sperrzahnmuttern M6

Hinweis

Steckerwande passend fuir Schranktyp H395.
Ausflhrung in Edelstahl rostfrei und weitere
Ausfuhrungen, mit Lieferzeit, Preis auf Anfrage.
Modifikation der Anzahl und Art der Ausbru-
che nach Ihren Winschen.

Zubehor
* Adapter-Flansche =» unten

Mafs Lochung (a) Abmessung Passend fir Hohe Passend fiir Tiefe Art. Nr.
mm inch mm inch mm inch mm inch
278 1094 1.686x295 66,38x11,61 1.800 70,87 400 15,75 0396-0018-41-52
278 10,94 1.886x295 74,25x 11,61 2.000 78,74 400 15,75 0396-0020-41-52
378 14,88 1.686x395 66,38 x 15,55 1.800 70,87 500 19,69 0396-0018-51-52
378 14,88 1.886x395 74,25 x 15,55 2.000 78,74 500 19,69 0396-0020-51-52
478 18,82 1.686x495 66,38 x 19,49 1.800 70,87 600 23,62 0396-0018-61-52
478 18,82 1.886x495  74,25x 19,49 2.000 78,74 600 23,62 0396-0020-61-52
Technische Informationen
155" ‘i 15 %W;; 36/1.42"
% of
=% -e
" 70 /2.76"
A %
| I I
N = 96,2
© 70,24
Zubehor

Adapter-Flansche Details =» Seite 190

178

Beschreibung

Zur passenden Reduzierung fiir den entsprechenden Steckverbinder.

Die Montage erfolgt auf die vorgestanzten Ausbriiche.

fiir Steckerwénde

Art. Nr.
3080-9104-10-00
3080-9104-20-00
3080-9104-30-00

3080-9104-40-00
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Klemmgummi zur Kabeleinfiihrung

Produktbeschreibung » Bestandig gegen:

Durch geteilte Kabeleinfuhrungsplatten ist es Mineraldle, Benzin, Alterung (Innenbereich)
maoglich, die Kabeleinfihrung mittels Klemm- » Material: Elastischer PU-Schaum 25x25 mm,
gummi auszufthren, d. h. Kabeleinflhrung einseitig selbstklebend.

ohne Bohrungen. Weitere technische Informationen =» unten

Insbesondere geeignet fur gleiche Kabeldurch- et

messer.
» 1 Satz = 2 Stiick Gummiprofile

Technische Daten

« Temperaturbesténdigkeit: -40 - +100°C
« Kurzfristig bis +130°C

* Brandverhalten erfiillt nach FMVSS 302,

Hinweis
Bei H390 B-1600 und B-2000 sind 2 Satze
B-800 bzw. B-1000 zu bestellen

DIN 75200
Lange Passend fur Breite Art. Nr.
mm inch mm inch
395 15855 600 23,62 0396-7060-00-71
595 23,43 800 SIIES 0396-7080-00-71
795 g2 1.000 39,37 0396-7010-00-71
995 39,17 1.200 47,24 0396-7012-00-71

Technische Informationen

Schaltplantasche 0396

Produktbeschreibung Lieferumfang
Beidseitige Befestigung am Turprofil + 1 Schaltplantasche 0396 mit
Zur Aufbewahrung Ihrer Dokumentation Befestigungsteilen
Technische Daten Hinweis
« Tiefe: 90 mm Schaltplantaschen oder Breiten 400/500/600
« Befestigung: 4 St. Gefu-Schraube M5x12 mm passen ebenfalls in 2 flgl. iberlappende
 Material: Stahlblech 1T mm Tiiren von 800/1000/1200 mm breiten Stand-
* Oberflache: oder Anreihschranken.
Pulverlackbeschichtung RAL 7035,
leicht strukturiert
Abmessung Passend fur Breite Art. Nr.
mm inch mm inch
265 x 260 x 90 10,43 x 10,24 x 3,54 400 15%5 0396-7115-40-07
365 x 260 x 90 14,37 x 10,24 x 3,54 500 19,69 0396-7115-50-07
465 x 260 x 90 18,31 x 10,24 x 3,54 600 23,62 0396-7115-60-07
665 x 260 x 90 26,18 x 10,24 x 3,54 800 SIFe 0396-7115-80-00
865 x 260 x 90 34,06 x 10,24 x 3,54 1.000 39,37 0396-7115-10-00
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Klappauflage (fiir Schaltplantaschen 0396)

Produktbeschreibung Lieferumfang
"-'. Nachtraglich an Schaltplantasche 0396 mon- » 1 St. Klappauflage mit Befestigungsteile,
'+ tierbar. In der Breite angepal3t. Einhangewinkel und Montageanleitung

0396-7015-00-77
Technische Daten

« Belastbar bis 10 kg Hinweis
 Material: Stahlblech 1,5 mm Immer zusammen mit Schaltplantasche
= I - Oberflachen: verwenden
Pulverlackbeschichtung RAL 7035,
leicht strukturiert
Passend fuir Schaltplantasche Art. Nr.
mm inch
400 15,75 0396-7015-40-07
500 19,69 0396-7015-50-07
600 23,62 0396-7015-60-07
800 31,5 0396-7015-80-07
1.000 39,37 0396-7015-10-07

Schaltplantasche 3080

Produktbeschreibung Pulverlackbeschichtung RAL 7035,
Am linken oder rechten Lochprofil der Tire leicht strukturiert
anschraubbar » Tiefe 60 oder 90 mm
Mit Ausstanzungen fiir die Befestigung einer Weitere technische Informationen =» unten
Diskettenbox
Lieferumfang
Technische Daten « 1 Stick mit Befestigungsteilen
* Material: Stahlblech 1 mm
* Oberflache:
Abmessung Art. Nr.
mm inch
300 x 260 x 60 11,81 x 10,24 x 2,36 3080-7114-42-07
300 x 260 x 90 11,81 x 10,24 x 3,54 3080-7115-40-07

Technische Informationen

ISt
(o)
25

125/4. 92"\

260/10 24"
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Kombi-Pult-Box

Produktbeschreibung

Schaltplantasche und Arbeitsplatte in einem
Die Kombi-Pult-Box kann durch einfaches
Einrasten in jeder gewlinschten Hohe von
einer Schaltplantasche zu einer Arbeitsplatte
verwandelt werden.

Der Schaltplanordner bleibt dabei griffbereit.

nm
l"\ A\ AITM
I 0 o= LIy T =
1AV Ll
Technische Daten
 Material: Stahlblech 1 mm
* Oberflache:
Pulverlackbeschichtung RAL 7035,
leicht strukturiert
Lieferumfang

» 1 Stlick mit Befestigungsschrauben

Passend fiir Breite Abmessung (b) Mal$ Lochung 2056 Frontplatte (e) Art. Nr.
mm inch mm inch mm inch
600 23,62 348 13,7 487 19,17 0396-7114-60-07
800 31,5 548 21,57 687 27,05 0396-7114-80-07
1.000 39,37 748 29,45 887 34,92 0396-7114-10-07
800 31,5 257 10,12 287 11,3 0396-7114-40-07
1.200" 4724 348 13,70 487 19,17 0396-7114-60-07
! zweifltglige Tur Ausfihrung
Diskettenbox / CD-Box
. 022 oo Produktbeschreibung Pulverlackbeschichtung RAL 7035,
) 87 . : :
00/7'87 < ﬁlm 180//. 09" « Flir besseren EMV-Schutz leicht strukturiert
L © « Fur die Aufbewahrung von Disketten und .
T Py oD Lieferumfang
S . : :
: ©f \Z6 /0. 24" : ) + 1 Stlick mit Befestigungsschrauben
S (Q » Zum Aufklipsen auf die Schaltplantasche
S o s " * Zum Anschrauben Hinweis
= ) nur zusammen mit Kombi-Pult-Box und Schalt-
Technische Daten
plantasche 3080
7 257 + Abmessung: 200 x 150 x 32 mm;
787 x 5,91 x 1,26 inch
* Material: Stahlblech 1 mm
+ Oberflache:
Art. Nr.
3080-7015-00-07
Dachschraube

Hauptmerkmale
« fir H390/H395

Produktbeschreibung
Zur Verwendung anstelle der Transportosen.

Technische Daten
* Gewinde: M 12 x 25

+ Oberflache: galv. verzinkt und
blau chromatiert

Lieferumfang
» 1 Satz = 20 Schrauben

Art. Nr.

3003-9000-12-25

181




Dachschraube

Hauptmerkmale
« flir H370/H375

Produktbeschreibung
Zur Verwendung anstelle der Transportésen

Technische Daten
* Gewinde: M 12 x 25
* Material: Edelstahl A2

Lieferumfang
» 1 Satz = 20 Schrauben

Art. Nr.

3005-9000-12-25

Abstandsbolzen fiir Dachplatten

Produktbeschreibung

Werden eingesetzt, wenn die obere Kabelein-
| fhrungsplatte als Lifterdach genutzt werden
‘ soll.

| Technische Daten
* Lange 20 mm

* Oberflache: galv. verzinkt und
blau chromatiert

Lieferumfang
+ 1 Satz = 8 Stiick Abstandsbolzen incl. Mutter

Art. Nr.

0396-7018-02-00

Sechskantschraube Verbus-Tensilock

Produktbeschreibung
Sperrzahnschrauben zur Verwendung ohne
U-Scheibe

Technische Daten
* DIN 7500

* Material: Stahl
« Oberflache: Verzinkt und blau chromatiert

Lieferumfang
» 1 Satz =100 Stiick

Abmessung Art. Nr.
M6x12 0348-7500-06-12
M8x 16 3003-9500-08-16

Gewindeschneideschraube 5x10

—

Produktbeschreibung
gewindeschneidend

Technische Daten
* DIN 7516
» Abmessung: M 5 x 10

* Material: Stahl
« Oberflache: verzinkt

Lieferumfang
» 1 Satz =100 Stiick
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Art. Nr.

3011-9010-75-16
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Befestigungsschraube sechskant

Produktbeschreibung * Material: Stahl

gewindefurchend « Oberflache: Verzinkt und blau chromatiert
Technische Daten Lieferumfang

« DIN 7500 » 1 Satz =100 Stiick

* Abmessung: M 5 x 12

Art. Nr.

0348-7500-05-12

Montageschraube DIN84

Technische Daten Lieferumfang
 DIN 84 + 1 Satz= 100 Stlick
* Material: Stahl

* Oberflache: verzinkt

Hinweis
Passend flir Gleitsteine (M6x14) und Adapter-
flansche (M4x8)

Abmessung Art. Nr.
M 4x8 3055-9084-04-08
M6 x 14 3055-9084-06-14

Sechskantschraube DIN 933

Technische Daten Lieferumfang

+ DIN 933 + 1 Satz= 100 Stlick
» Abmessung: M6x12
* Material: A2, rostfrei

Passend fiir
Sockel Quertraverse 0376

Art. Nr.

3005-9933-06-12

Sechskantmuttern Verbus-Tensilock

Produktbeschreibung + Material: Stahl
Sperrzahnmuttern zur Verwendung ohne » Oberflache: Verzinkt und blau chromatiert
U-Scheibe.
cnee Lieferumfang
Technische Daten * 1 Satz =100 Stiick
« DIN 7500
Gewinde Art. Nr.
M 6 3003-9500-06-00
M 8 3003-9500-08-00
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Sicherungsmutter DIN 6923, M6

Technische Daten

* DIN 6923

» Gewinde: M 6

 Material: A2, rostfrei W196, KI. 8

Lieferumfang
* 1 Satz =100 Stlick

Passend fiir
Sockel Quertraverse 0376

Art. Nr.

3005-9002-06-00

Produktbeschreibung
Von vorne einsetzbare Mutter. Fir die Montage
wird kein Werkzeug benatigt.

Technische Daten

+ Material: Stahl

« Oberflache: galv. verzinkt und blau
chromatiert

Weitere technische Informationen =» Sei-

te 186

Lieferumfang
* 1 Satz = 100 Stlick

Hinweis

Zum Anschrauben aller Zubehorteile an die
umlaufende Rasterlochung in Anreihschranken
H375/H395.

Fr senkrechte und waagrechte Montageschie-
nen in H390/H370 Standschranke

Gewinde

M 6

M8

Art. Nr.

2070-7202-06-00

2070-7202-08-00

Technische Informationen

13,8

/0.54"

— =

12,7
/0.50"
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Klipsmuttern

% &
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Hauptmerkmale Lieferumfang
« flir 19 Anwendungen 1 Satz= 100 Stiick
« zur Montage in Lochraster 9x17 mm von

Stand- und Anreihschranke

Technische Daten
« Einbaudffnung 9,0 oder 9,5 mm?
« Material: Stahl, verzinkt

Gewinde flr Blechstarke Art. Nr.
mm ohne Erdungsspitze mit Erdungsspitze
M 4 0,7-1,7 2070-9102-34-00
M 5 0,7-1,7 2070-9102-35-00
M 5 1,8-2,6 2070-9102-35-02
M 6 0,7-1,7 2070-9102-36-00
M 6 273 2070-9102-36-03
M 6 1,8-2,6 2070-9102-36-02
M 5 1,5-2,0 2070-9102-45-00
M 6 1,5-2,0 2070-9102-46-03
M 6 2555 2070-9102-46-00

Einsetzwerkzeug fiir Klipsmuttern

Befestigungswinkelsatz fiir Montageplatte

27

[+] "

Art. Nr.

2070-0003-48-00

Produktbeschreibung » Oberflache: verzinkt
Zur Befestigung von Montageplatten in hawa- Lieferumfang
Schranken » 1 Satz kpl. fur 1 Stlick Montageplatte

Technische Daten
* Material: Stahl

Befestigungssatz fiir Teilmontageplatte an Mittenbefestigung

Art. Nr.

3080-7111-91-06

Produktbeschreibung Lieferumfang
Zur Befestigung an Mittenbefestigung * 1 Satz kpl.

Technische Daten
* Material: Stahl
« Oberflache: verzinkt

Art. Nr.

3080-7111-92-06
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Gleitsteine 3062

Technische Daten
« Oberflache: Stahblech,
verzinkt blau chromatiert

Lieferumfang
* 1 Satz =100 Stiick

Gewinde

M 6

M 6

Art. Nr.

3062-9113-06-00

3062-9112-06-00

Technische Informationen

Gleitsteine 3061
Technische Daten Lieferumfang
Material: Kunststoff (Polyamid) mit Gewinde- » 1 Satz =100 Stlick
einsatz aus Stahl
Gewinde Passend fir Art. Nr.
M 6 Montageschiene 0362, Tragschiene 0362 und Apparateschiene 0362 3061-9012-06-00

Technische Informationen

0.43"

Befestigungswinkel 3062

Hauptmerkmale
» Zur Montage der Befestigungsschiene 0362
am Schrankrahmen

Produktbeschreibung
Fir C-Schienen Befestigung

Technische Daten
* Oberflache: Galv. Verzinkt und
blau chromatiert

Lieferumfang
+ 1 Satz = 4 Stlick mit Befestigungsteilen

Passend fiir
Schienensystem flexibel

186

Art. Nr.

3062-7005-46-03
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Befestigungswinkel Kabelzugentlastungsschiene

&

Hauptmerkmale
« Flexibles Befestigen der

Kabelzugentlastungsschiene im Schrank oder

Sockel H-200

Produktbeschreibung
fir C-Schienen Befestigung

Technische Daten

* Material: Stahlblech 4 mm

* Oberflache: galv. verzinkt und
blau chromatiert

Lieferumfang
+ 1 Satz=1 x rechts und 1 x links, ohne
Befestigungsteile

Passend fiir
Kabelzugentlastungsschiene

Zubehor
+ Sechskantschraube Verbus-Tensilock
=» unten
+ Sechskantmuttern Verbus-Tensilock =» unten

Art. Nr.

0396-7082-00-03

Zubehor
Sechskantschraube Verbus-Tensilock Details =» Seite 182
Beschreibung Abmessung Art. Nr.
Sperrzahnschrauben zur Verwendung ohne U-Scheibe M8x 16 3003-9500-08-16
Sechskantmuttern Verbus-Tensilock Details =» Seite 183
Beschreibung Gewinde Art. Nr.

Sperrzahnmuttern zur Verwendung ohne U-Scheibe.

M8 3003-9500-08-00

Aufbauschiene

Technische Daten
* Material: Stahlblech 2 mm
+ Oberflache: sendzimirverzinkt

Lieferumfang
* 1 Satz = 2 Aufbauschienen

Hinweis

Passend fiir Montage und Schragstellung
von Zwischenbdden fest. In Verbindung mit
Monitorrahmen

Passend fur Tiefe

mm

600

800

Art. Nr.
inch
23,62 0396-7014-60-01
&3 0396-7014-80-01

Kabeleingang mit Biirsten

Produktbeschreibung

Technische Daten
* EinlaBschlitz: 270x48 mm

Zur nachtraglichen Montage am Boden von
Schranken oder Sockel 100 und 200 mm hoch

» Abmessungen: 310x84x12 mm
* Kunststoff braun

Lieferumfang
« 1 Stiick Kabeleingang mit Befestigungsteilen

Art. Nr.

0396-7310-84-00

187
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Anreihwinkel

Produktbeschreibung Passend flir Anreihschranke, Kabeleinflihrungs-
Zum Zusammenschrauben von Anreihschran- zelle, Abdeckzelle, Verteilerschrank.
ken in den Ecken. Grundsétzlich verwenden bei: Montageplat-

te in hinterster Stellung. In Kombination mit
Technische Daten 9

* Material: Stahlblech 3 mm
« Oberflache: sendzimirverzinkt

Anreihflanschverbinder auch flir den Transport
schwerer Schranke geeignet.

Zubehor

Lieferumfan
. * Kipp-Kafigmuttern =» unten

« 1 Satz = 4 Stiick ohne Befestigungsteile .
« Sechskantschraube Verbus-Tensilock

- . =» unten
Hinweis

Der Dichtgummi Art.-Nr. 3080-0102-18-00 ist
separat zu bestellen.

Art. Nr.

0396-0010-00-00

Zubehor

Kipp-Kafigmuttern Details =» Seite 184

Beschreibung Gewinde Art. Nr.
Von vorne einsetzbare Mutter. Fiir die Montage wird kein Werkzeug
bendtigt M8 2070-7202-08-00

Sechskantschraube Verbus-Tensilock Details =» Seite 182

Beschreibung Abmessung Art. Nr.

Sperrzahnschrauben zur Verwendung ohne U-Scheibe M8 x 16 3003-9500-08-16

Anreihflanschverbinder

X Produktbeschreibung Passend fur Anreihschranke, Kabeleinfihrungs-
LA | Zum Anreihen von Schranken. zelle, Abdeckzelle, Verteilerschrank.
4| Grundsétzlich den bei: Montageplat-
A Technische Daten i T T Ak
e : e in hinterster Stellung. In Kombination mi
] . « Material: Stahlblech 3 mm ) i 9 .
| . . : Anreihflanschverbinder auch fur den Transport
ot * Oberflache: sendzimirverzinkt ) .
i o schwerer Schranke geeignet.
'_‘ - Lieferumfang Zubehi
[ . : ehor
q| + 1 Anreihflanschverbinder ohne u' »
5 fi- ) : * Kipp-Kafigmuttern =» unten
11, Befestigungsteile ; :
: » Sechskantschraube Verbus-Tensilock =» Seite
Hinweis 189
Der Dichtgummi Art.-Nr. 3080-0102-18-00 ist
separat zu bestellen.
Art. Nr.
0396-0012-00-00
Zubehor
Kipp-Kafigmuttern Details =» Seite 184
= Beschreibung Gewinde Art. Nr.
ll ; Von vorne einsetzbare Mutter. Fiir die Montage wird kein Werkzeug
’ bendtiat M 8 2070-7202-08-00
enotigt.
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Sechskantschraube Verbus-Tensilock Details =» Seite 182

Beschreibung Abmessung Art. Nr.
Sperrzahnschrauben zur Verwendung ohne U-Scheibe M8x 16 3003-9500-08-16
Anreihverbindersatz
Produktbeschreibung Hinweis

Zum Anreihen von Schranken Der Dichtgummi Art.-Nr. 3080-0102-18-00 ist

separat zu bestellen.
Technische Daten P

o o . Oberfiache: sendzimirverzinkt Passend fir Anreihschranke, Kabeleinfihrungs-
o p o zelle, Abdeckzelle, Verteilerschrank.
& c::_ L ] Lieferumfang Grundsatzlich verwenden bei: Montageplatte
. "r L « 1 x Anreihflanschverbinder und 2 x in hinterster Stellung. Fur den Transport
s u“ﬂ i ’ Winkelflanschverbinder mit Befestigungsteilen  schwerster Schranke geeignet.
@ & « pro Flanschstelle sind zwei Satz notwendig
2

Art. Nr.

0396-7032-01-43

Anreihverbindersatz Standard

Produktbeschreibung Grundsatzlich verwenden:

li Zum Zusammenschrauben von Reihenschran- Bei Montageplatte oder Montageplattenzwi-

~= 531

ken schenstuick in hinterster Stellung wird zuerst

iht.
Lieferumfang angerei

Flir den Transport schwerster Schranke
* 6 Sperrzahnschrauben- und Muttern P

geeignet.
Hinweis
Der Dichtgummi Art.-Nr. 3080-0102-18-00 ist
separat zu bestellen.

"2l

Einsatz von Trennwanden

Art. Nr.

0396-7002-00-43

0376-7002-00-43

Anreihverbindersatz fiir Trennwand

Hinweis
Der Dichtgummi Art.-Nr. 3080-0102-18-00 ist
separat zu bestellen.

Hauptmerkmale

B

il Trennwandmontage und Anreihung in Einem
B HE BE kS

Produktbeschreibung

. ) Passend flir Anreihschranke, Kabeleinflihrungs-
Montagewinkel zur Befestigung der Trenn- )
) ) i . : zelle, Abdeckzelle, Verteilerschrank.
= f wand zwischen zwei Anreihschranken. Bewirkt

Fir den Transport ist der Anreihverbindersatz

- leichzeitig die Anreihun
"T'l’ '."'! Fy g g g Standard notwendig.

It As

Technische Daten
« Oberflache: sendzimirverzinkt

Lieferumfang
* 12 Winkel mit Befestigungsteilen

Art. Nr.

0396-7033-01-63
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Adapter-Flansche

Hauptmerkmale Weitere technische Informationen =» unten

- fur Steckerwande
Lieferumfang

Produktbeschreibung » 1 Stlick mit Dichtgummi
Zur passenden Reduzierung flr den entspre-

P: fii
chenden Steckverbinder. assend fiir

Kerwd
Die Montage erfolgt auf die vorgestanzten Steckerwande
Ausbriiche. Zubehor

. -
Technische Daten Montageschraube =» unten

* Material: Stahlblech 2 mm
« Oberflache: sendzimirverzinkt

Ausflihrung Pos Art. Nr.

24 auf 16 poal. 1 3080-9104-10-00
24 auf 10 pol. 2 3080-9104-20-00
24 auf 6 pol. 3 3080-9104-30-00
geschlossen 4 3080-9104-40-00

Technische Informationen

. 52,5/2.07"
32/1.26 4x B 4.5
& & | o o o ° o
! o e " 1 4x M4 "
o
B g q N, A
o [Te! |
5 = - g g 43
9 - = [ —| —
o
o
" n
n
g o o o o © Q
36/1. 42" 32/1, 26"
Pos. 1 Pos. 2 Pos. 3 Pos. 4
Zubehor
Montageschraube Details =» Seite 183
Beschreibung Gewinde Art. Nr.
DIN 84 M4 x8 3055-9084-04-08

Tiir6ffnungsbegrenzer

Hauptmerkmale Tdre

« flr Stand (H370/H390) und Anreihschranke
(H375/H395)

« Offnungsbegrenzer und Arretierung von

Technische Daten
* Material: Stahlblech

. * Oberflache: verzinkt
Schaltschranktliren

) Lieferumfang
Produktbeschreibung . :
« 1 Turoffnungsbegrenzer komplett mit
» Montage an Rasterlochung von Schrank und : ;
i N Befestigungsteilen
Lochprofil der Tare

« Offnungswinkel einstellbar durch
entsprechende Montage am Lochprofil der

Art. Nr.

3080-7109-87-00
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SchlieRbolzen

Hauptmerkmale
» Fr Schranke H390/H395

Produktbeschreibung

Zum Selbstauswechseln. Die Schranke sind mit
einem Verschluf$ 3 mm Doppelbart DIN 43668
ausgerUstet. Andere Verschluf3arten sind durch
Auswechseln der SchlieSbolzen mdglich.

l"\"\lll

m m
1 idvvd

Technische Daten
Weitere technische Informationen =¥ Sei-
te 192

Lieferumfang
« 1 Stilick bzw. Schliessbolzen mit
Schlisselschild.

Hinweis
Andere Verschlufsarten auf Anfrage. Edelstahl-
varianten auf Anfrage.

Art. Nr.

Doppelbart 5 mm 8 mm 4 Kant (mit Schllisselschild) 7 mm 4 Kant (mit Schilisselschild)

3070-0308-12-00 3070-0308-13-00 3070-0308-18-00

Technische Informationen

o)
&

N,

Schwenkhebelverschluf® schmal

Produktbeschreibung

Zum Einbau in Schaltschrankttren versenkt.
Vorbereitet zum Einbau eines Halbzylinders
DIN 18252, 40 mm lang oder fiir bis zu 5 mm
vorstehenden Zylinderkopf.

* Rechts oder links einsetzbar.

Technische Daten
« Farbe: schwarz mit hawa Logo

Lieferumfang
» 1 Stlick komplett mit Dichtungen und
Befestigungsteilen.

Passend fur Type

2 flgl.
1 flgl.

Schwenkhebelgriff aus PA, 2-figl.

Produktbeschreibung

Kann anstelle des eingebauten Verschlusses
montiert werden (ohne Bohren, einfache
Montage)

« Links und rechts einsetzbar

 Mit Zylinderabdeckung plombierbar

Art. Nr.

3070-0904-50-01
3070-0904-55-01

Technische Daten
» Farbe: schwarz mit hawa Logo

Lieferumfang
» 1 Stlick komplett mit Dichtungen und
Befestigungsteilen

Passend fir Type
2 flgl.
1 figl.

Art. Nr.
3070-0907-92-01
3070-0907-95-01
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Knebelverschluf® schwarz, rechtsschlieRend

A—

Hauptmerkmale

« verschlief3en von Sichthauben Typ 0371

Produktbeschreibung

« Verschluf fir Ausflihrung rechtsschlieend

« bei Wechsel der Sichthaube auf

Linksanschlag: Umbau der Schlie8zunge

« SchlieBweg 90°

« Schlissel in beiden Stellungen abziehbar

Technische Daten
» Schliefung C31242
* Material: Kunststoff, schwarz

Lieferumfang
+ 1 Knebelverschluf, 2 Muttern
+ 2 Schllssel

Hinweis
Schlieldzunge ist im Lieferumfang der Sichthau-
be Typ 0371

Art. Nr.

3070-7347-92-00

Profil-Halbzylinder

"
e

N

Produktbeschreibung
Passend zu Schwenkhebelgriff
Selbsteinrastend

Technische Daten

« Oberflache: GD Zn verchromt bzw.

MS vernickel

Lieferumfang
» 1 Profil-Halbzylinder

Hinweis
Andere Verschluf3arten auf Anfrage. Passend
flr Schwenkhebel 3070-0904 und 3070-0907

Bezeichnung

Profil-Halbzylinder

Druckknopf-Betatigung

Blindstopfen

Schliefdung
Nr. 1333/333

Nr. 333
7 mm 4-kant
8 mm 4-kant
3 mm Doppelbart
5 mm Doppelbart
Daimler Benz

D0205

Ausflihrung

Art. Nr.

A 3070-0933-34-00

3070-0933-30-00
3070-0900-12-00
3070-0900-13-00
3070-0900-14-00
3070-0900-18-00
3070-0900-16-00

C 3070-0902-05-00

3070-0900-10-00

Technische Informationen

IE.207
A0A15F
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180°-Scharnier

Schranken mit Turoffnungswinkel 120° auf

Produktbeschreibung
— AulSenliegendes Scharnier zum Umbau von

@ 4 180°.
" o ==
@ O = Lieferumfang
+ 1 Scharnier mit Befestigungsteilen und
Montageanleitung
~0) Xy ’ Art.-Nr. 3080-7220-02-77-01
b ‘M é - + Die Bohrschablone ist
“ o 0‘ - b zusatzlich zu bestellen.
) ® e o .
‘ g = tg o2 ‘ g = o S Zubehor
(=) = » Bohrschablone =» unten
Passend fur Type Scharnier rechts Scharnier links
H370/H375 3080-7218-95-15 3080-7218-95-25
H390/H395 3080-7218-95-10 3080-7218-95-20
Bohrschablone
Produktbeschreibung Passend fiir

& — . Zum Einbringen der Scharnierbohrungen in 180°-Scharnier
das Turblatt

Art. Nr.

3080-7218-00-01

Ersatzfiltermatten
Lieferumfang
* 6 Stlick
Passend fuir Art. Nr.
Sockel 100 mm hoch fiir Schranke H390, H395 und PC2096 0346-8000-00-01
Sockel 200 mm hoch fiir Schranke H390 und H395 0346-8000-00-02
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Einbausatz fiir Normfeldeinbau

Produktbeschreibung

Zur Befestigung von Einbaurahmen [VS folgen-
der Fabrikate in hawa-Schranke:

* ABN-May & Steffens

* Klockner-Moeller

« Striebel & John

« Vynckier

» Hager

Technische Daten
Weitere technische Informationen =» unten

Lieferumfang

» 1 Satz kpl. bestehend aus 4 Winkeln und
Befestigungsteilen.

* Bei Einbausatz fir Hager-System = 2
Montagewinkel passend flr Schrankbreite

Hinweis
Einbautiefe verstellbar

Passend fiir Breite

mm

600

850

1.100

600

850

1.100

alle

inch

23,62
33,46
43,31
23,62
33,46

43,31

Passend fur Type

ABN-May&Steffens, Striebel& John, Viynckier
Hager
Hager
Hager
Klockner-Moeller
Kléckner-Moeller

Kléckner-Moeller

Gewicht Art. Nr.

kg Ib

0,8 1.8 0394-7004-02-00
22 49 0394-7000-60-07
28 6,2 0394-7000-85-07
S5 77 0394-7000-11-07
22 49 0395-7004-60-00
28 6,2 0394-7004-85-00
S5 71 0394-7004-11-00

Technische Informationen
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Abdeck-Set fiir Normfeldeinbau

Produktbeschreibung
Die Abdeckung im Schrank (bestehend aus
Blende links, rechts, oben und unten) verhin-

dert das Bertihren von stromflihrenden Teilen.

Passend zu Feldabdeckungen im 250 mm
Raster.

Obere und untere Blende neigbar, dadurch
passend flr alle Systeme.

Technische Daten
* Material: Stahlblech 1,5 mm

hawa@

+ Oberflache:
Pulverlackbeschichtung RAL 7035,
leicht strukturiert
Weitere technische Informationen =» unten

Lieferumfang

» 1 Abdeck-Set bestehend aus 2 Seitenteile,
1 Unterteil, 1 Oberteil, Befestigungsteile und
Montageanleitung Art.-Nr. 0394-7000-00-77

Passend fiir Breite

mm

600

850

1.100

inch mm
23,62 520
33,46 770
43,31 1.020

Mald LW

Art. Nr.
inch
20,47 0394-7120-60-07
30,31 0394-7120-85-07
40,16 0394-7120-11-07

Technische Informationen
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Seitenwand fiir H450

15 = T-102 P
13 /0,39
0 13 £ 0,38"

Hauptmerkmale U-Profilgummi (EPDIM)

b

« Zur abschlieRenden seitlichen Montage an
RHL-Schrank

Technische Daten

» Material: Edelstahl Wst.-Nr. 1.4301, 1,5 mm

Produktbeschreibung » Oberflache: AulRen gebdrstet, Korn 240

« Seitenwand zweigeteilt (AuSen/Innenblech)

 Erdung nach DIN 60439-1, Erdungsbolzen
M8x20

* mit nahtlos eingeschdumter Dichtung und

HS = H-B3 / 3,5"

Lieferumfang
« 1 Satz Seitenwande mit Befestigungsmaterial

Abmessung Passend fuir Hohe Passend fur Tiefe Art. Nr.
mm inch mm inch mm inch
1.511 x 298 59,49 x 11,73 1.600 62,99 400 15,75 0456-7016-40-61
1.711 x 298 6736x 11,73 1.800 70,87 400 15,75 0456-7018-40-61
1.911 x 298 75,24 x 11,73 2.000 78,74 400 15%5 0456-7020-40-61
1.511 x 398 59,49 x 15,67 1.600 62,99 500 19,69 0456-7016-50-61
1.711 x 398 67,36 x 15,67 1.800 70,87 500 19,69 0456-7018-50-61
1.911 x 398 75,24 x 15,67 2.000 78,74 600 23,62 0456-7016-60-61

RHL Sockel 200 mm hoch

Hauptmerkmale Technische Daten
* Einzelaufstellung und Anreihung » Material: Edelstahl Wst.-Nr. 1.4301, 2 mm

+ Oberflache: Auf birstet, Korn 240
Produktbeschreibung SMEENn ARRETIZEREEL [0

» Sockel zum Unterbau. Bei Anreihung werden Lieferumfang
die seitlichen Kabelplatten entfernt » Sockel komplett mit Montageschrauben
« Seitlich und vorne mit innen verschraubten

Kabelplatten.
Passend fiir Breite Passend fiir Tiefe Art. Nr.

mm inch mm inch

600 23,62 400 15,75 0456-6002-40-11
800 gl 400 15,75 0456-8002-40-11
1.000 39,37 400 15,75 0456-1002-40-11
1.200 4724 400 18,75 0456-1202-40-11
600 23,62 500 19,69 0456-6002-50-11
800 SI[E5) 500 19,69 0456-8002-50-11
1.000 39,37 500 19,69 0456-1002-50-11
1.200 4724 500 19,69 0456-1202-50-11
600 23,62 600 23,62 0456-6002-60-11
800 SI[E6) 600 23,62 0456-8002-60-11
1.000 39,37 600 23,62 0456-1002-60-11
1.200 4724 600 23,62 0456-1202-60-11
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Flanschelement

Produktbeschreibung

Zum Verschrauben der Schrankholme. Ermog-

licht feste und sichere Verbindung.

Lieferumfang
« 1 Satz = 3 Stlick

Hinweis

m

-:-

o€

«
=

D :
¥

Pro Anreihung sind 2 Satz notwendig

I Mit Lieferzeit

Art. Nr.

0346-7032-01-43 "

Montageplatte
Hauptmerkmale Lieferumfang
« tiefenverstellbar » Einbauplatte kpl. mit Befestigungsteilen
* hawa ,klick”
e i
| Technische Daten
« Erdung vorhanden
+ Material: Stahlblech
« Oberflache: sendzimirverzinkt
| J
P&q’
.
Abmessung Blechstarke Montageplatte Passend fiir Breite Passend fuir Hohe Art. Nr.
mm inch mm ga mm inch mm inch
516 x 1.480 20,31x58,27 2,5 12 600 23,62 1.600 62,99 0348-6016-00-13
516 x 1.680 20,31 x 66,14 2,5 12 600 23,62 1.800 70,87 0348-6018-00-13
516 x 1.880 20,31 x 74,02 2,5 12 600 23,62 2.000 78,74 0348-6020-00-13
716 x 1.480 28,19 x 58,27 2,5 12 800 315 1.600 62,99 0348-8016-00-13
716 x 1.680 28,19 x 66,14 2,5 12 800 31,5 1.800 70,87 0348-8018-00-13
716 x 1.880 28,19 x 74,02 2,5 12 800 31,5 2.000 78,74 0348-8020-00-13
916 x 1.480 36,06 x 58,27 3 11 1.000 39,37 1.600 62,99 0348-1016-00-13
916 x 1.680 36,06 x 66,14 3 11 1.000 39,37 1.800 70,87 0348-1018-00-13
916 x 1.880 36,06 x 74,02 3 11 1.000 39,37 2.000 78,74 0348-1020-00-13
1.116 x 1.480 43,94 x 58,27 3 11 1.200 4724 1.600 62,99 0348-1216-00-13
1.116 x 1.680 43,94 x 66,14 3 11 1.200 47,24 1.800 70,87 0348-1218-00-13
1.116 x 1.880 43,94 x 74,02 3 11 1.200 47,24 2.000 78,74 0348-1220-00-13
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Sockel 100 mm hoch fiir PC 2096

Hauptmerkmale
* Einzelaufstellung und Anreihung
* Hohe Tragkraft

Produktbeschreibung

Alle Blenden abnehmbar, eine Blende mit

Kabeldurchfihrung (Burstenleiste)

Verbesserte Vorbehandlung durch Eisenphos-

phatierung und chromfreier Nachpassivierung

sowie umweltfreundliche Pulverlackbeschich-

tung

« Sockel zum Unterbau

« Sehr gute Zugénglichkeit

« Bei Anreihung durchgehender
Kabelrangierraum durch Entfernen der
Seitenteile

Technische Daten
« Salzspriihtest nach DIN 50021 - 500
Stunden

» Abmessung: 600 x 100 x 550 mm;

23,62 x 3,94 x 21,65 inch
* Material: Eckteil: 2,5 mm; Seitenteil: 1,5 mm
» Oberflache:

Pulverlackbeschichtung RAL 7022,

leicht strukturiert

Lieferumfang
* unmontiert
« incl. Montage- und Befestigungsteile

Passend fiir
« Passend flir Breite: 600 mm; 23,62 inch
* Passend flir Tiefe: 625 mm; 24,61 inch

Hinweis
Sockel dieser Bauart passen auch an H390/
H395 Schranke mit B-600, T-600.

Art. Nr.

0396.6001.60.27

Sockel

Hauptmerkmale

« Einzelaufstellung und Anreihung
« Stabile U-Profile

» Hohe Tragkraft

Produktbeschreibung

Verbesserte Vorbehandlung durch Eisenphos-
phatierung und chromfreier Nachpassivierung
sowie umweltfreundliche Pulverlackbeschich-
tung

Technische Daten

* Maf s: 505 mm

« Salzsprihtest nach DIN 50021 - 500
Stunden

» Abmessung: 600 x 100 x 550 mm;
23,62 x 3,94 x 21,65 inch

+ Material: Stahlblech 2 mm

» Oberflache:
Pulverlackbeschichtung RAL 7022,
leicht strukturiert

Lieferumfang
+ Sockel kpl. unmontiert mit Montage- und
Befestigungsschrauben

Passend fiir
« Passend flr Breite: 600 mm; 23,62 inch
* Passend flr Tiefe: 625 mm; 24,61 inch
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Zwischenboden fest

y
T

Produktbeschreibung

Zwischenbdden zur Montage am Schrankholm.

Die Befestigung erfolgt durch Vormontage mit
Klipsmuttern und Schrauben. Durch Ausnut-
zung der vollen Schrankinnenbreite ergeben
sich sehr grofe Stellflachen. Die Befestigung
erfolgt durch Vormontage mit Klipsmuttern und
Schrauben. Danach wird der Zwischenboden
einfach eingehangt und gesichert. Die Perfo-
rierung der Boden verhindert die Bildung von
Warmenestern

Technische Daten
« Belastbarkeit: 50 kg
« Bauhohe: 25 mm

* Mald Lochung (a): 495 mm; 19,49 inch

« Stellflache (XxY): 533 x 444 mm;
20,98 x 1748 inch

* Material: Stahlblech 2 mm

» Oberflache:
Pulverlackbeschichtung RAL 7035,
leicht strukturiert

Lieferumfang
= Zwischenboden mit Befestigungsteilen fur
Festeinbau

Passend fiir
« Passend flir Breite: 600 mm; 23,62 inch
* Passend flir Tiefe: 625 mm; 24,61 inch

Art. Nr.

2010-7266-44-17

19“ Zwischenboden fest

=l
0 :T/z 0 3
© ﬂﬂﬂﬂﬂ/ﬂg\ﬂﬂﬂﬂﬂk
e ———
B

Produktbeschreibung

Die Befestigung erfolgt druch Vormontage von
Klipsmuttern und Schrauben. Danach wird der
Zwischenboden einfach eingehangt und gesi-
chert. Die Perforierung der Boden verhindert
die Bildung von Warmenestern.

Technische Daten

* Belastbarkeit: 50 kg

 Bauhohe: 25 mm

» Maf Lochung (a): 386 mm; 15,2 inch
« Stellfliche (XxY): 462 x 444 mm;

18,19 x 1748 inch

* Material: Stahlblech 2 mm

» Oberflache:
Pulverlackbeschichtung RAL 7035,
leicht strukturiert

Lieferumfang
+ Zwischenboden mit Befestigungsteilen fiir
Festeinbau

Passend fiir
« Passend flr Breite: 600 mm; 23,62 inch
* Passend flr Tiefe: 625 mm; 24,61 inch

Art. Nr.

2010-7263-44-17

Fachboden ausziehbar

e

4
e ‘

Produktbeschreibung

Zur Montage an den Schrankholmen.

Die Perforierung der Boden verhindert die
Bildung von Warmenestern.

Technische Daten

* Belastbarkeit: max. 45 kg

 Bauhohe: 66 mm

* Auszugslange 508 mm

« Stellfliche (BreitexTiefe): 488 x 500 mm;
19,21 x 19,69 inch

 Material: Stahlblech 2 mm

+ Oberflache:
Pulverlackbeschichtung RAL 7035,
leicht strukturiert

Lieferumfang
+ Fachboden mit Teleskopschienen und
Befestigungsteilen

Passend fiir
* Passend flr Breite: 600 mm; 23,62 inch
* Passend flr Tiefe: 625 mm; 24,61 inch

Art. Nr.

0396-4566-55-17
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Fachboden ausziehbar, Schwerlast

.

| ’_/"J'LH:‘-

Produktbeschreibung

Zur Montage an den Schrankholmen.

Die Perforierung der Boden verhindert die
Bildung von Warmenestern.

Technische Daten

* Belastbarkeit: max. 68 kg
= Bauhohe: 66 mm

» Auszugslange: 530 mm
 Material: Stahlblech 2 mm

» Oberflache:
Pulverlackbeschichtung RAL 7035,
leicht strukturiert

Lieferumfang
» Fachboden mit Teleskopschienen und
Befestigungsteilen

Passend fiir
« Passend flir Breite: 600 mm; 23,62 inch
* Passend flir Tiefe: 625 mm; 24,61 inch

Art. Nr.

0396-6866-55-17

Geratewagen ausziehbar, 2 Ebenen

L

Hauptmerkmale
» Optimales Ausnutzen der Hohe im PC-
Schrank 2096

Produktbeschreibung

Fr PC, Drucker usw.

max. Malde BxHxT:

- 2 St. PC-Tower: 200x450x460 mm zzgl.
Stecker

- 1St. Drucker: 390x350x460 mm zzgl. Stecker
Zur Montage an den Schrankholmen.

Technische Daten

* Belastbarkeit: max. 60 kg

* Bauhohe: 534 mm, Baubreite: 550 mm,
Bautiefe: 500 mm

» Auszugsléange: 530 mm

« Stellflache (BreitexTiefe): 488,5 x 500 mm;
19,23 x 19,69 inch

* Material: Stahlblech 2 mm

» Oberflache:
Pulverlackbeschichtung RAL 7035,
leicht strukturiert

Lieferumfang
» 2 Stlick Fachboden mit Tragrahmen,
» Teleskopschienen und Befestigungsteilen

Passend fiir
« Passend flir Breite: 600 mm; 23,62 inch
« Passend flir Tiefe: 625 mm; 24,61 inch

Art. Nr.

0396-6866-55-27

19“ Rasterschienen verzinkt, 18 HE

—

Hauptmerkmale

« Zur Aufnahme von Baugruppentragern
nach DIN 41494 und EIA fir 600 mm breite
Schranke

Produktbeschreibung

Die Schienen sind verstellbar und auf das
Befestigungsmafs ,A* der Gleitschienen
einstellbar.

Der Einbau erfolgt im unteren Teil des PC-
Schrank 2096.

Technische Daten
 Hoéheneinheit: HE/U 18

 Material: Stahlblech 1,5 mm

« Oberflache: galvanisch verzinkt und

blau chromatiert
» Lange 801,5 mm

Lieferumfang
« 1 Satz = 2 Rasterschienen, 2 Raster-U mit
Befestigungsteilen

Hinweis

Schranktiefe 600 mm und Mafs A max. 486 mm
der Gleitschienen beachten!

Fir die Montage werden Mittenbefestigungen
verwendet.

Zubehor
+ Mittenbefestigung = Seite 201
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Zubehor

Mittenbefestigung Details =» Seite 140

“ Beschreibung Mafd Lochung (a) Lange Passend fur Tiefe Art. Nr.
; _'_w mm inch  mm inch mm inch

bauplatten, Schwenkrahmen, Teilein- 495 19,49 542 21,34 600 23,62 0396-0003-60-05
bauplatten, usw.

Gleitschienen 2070

Produktbeschreibung blau chromatiert
Passend fur 19“-Rasterschienen zum Tragen Weitere technische Informationen =» unten
und Fihren von 19“-Einschiiben nach DIN )

- Lieferumfang
4194, + 1 Paar Gleitschienen (je 1 Stiick links und
Technische Daten rechts mit Befestigungsteilen)

* Material: Stahlblech 1,5 mm
* Oberflache: Galv. Verzinkt und

Maf Lochung (a) Lange Art. Nr.
mm inch mm inch
186 732 235 925 2070-7046-01-86
286 11,26 335 13,19 2070-7046-02-86
386 15,2 2070-7046-03-86
486 19,13 585 21,06 2070-7046-04-86

Technische Informationen
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Dachliifter komplett

Produktbeschreibung * Isolationsklasse B
e — -h Zur Warmeabfuhr aus Schaltschranken nach » Nennspannung 230V, 50/60 Hz
Il?‘"\ oben * Leistungsaufnahme 70 W
i » Hohe Luftleistung durch Einsatz von « Schutzart IP 43
| ! Radialventilator * Material: Motorgehause: Stahlblech 1 mm
« Luftaustritt nach allen 4 Seiten » Oberflache:
Pulverlackbeschichtung RAL 7035,

Technische Daten

« Luftleistung Luftermotor freiblasend 430m3/h
* in Kombination mit Eintrittsfilter 300 m3/h

» Max. Staudruck 220 Pa Lieferumfang

« Gerauschpegel 55dB (A) » Dachlufter komplett mit Befestigungsteilen
« Temperaturbereich -30...+55 °C

« Zulassungen Luftermotor VDE, EN 60335-1

» Motoranschluss Steckklemme

leicht strukturiert
Weitere technische Informationen =» unten

Art. Nr.

3148-0300-02-27

|
Dachhaube ohne Ventilator

Technische Daten Lieferumfang
 Material: Stahlblech 1T mm » Dachhaube mit Befestigungsteilen
« Oberflache:

Pulverlackbeschichtung RAL 7035,
leicht strukturiert

Art. Nr.

3148-0300-00-07

Technische Informationen

Luftfiihrung
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Liifterchassis mit Liiftermotoren

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung

schlussleitung HO5VV-F 36,3 x 1 mm 2

o Fur seitlichen Einbau in PC-Schrank 2096.

Ragt 25 mm in Schrankinnenraum

Technische Daten

» Abmessung: 519 x 145 x 25 mm;
20,43 x 5,71 x 0,98 inch

* Befestigungsmalf3: 495 mm; 19,48

* Material: Stahlblech 1T mm

* Oberflache:
Pulverlackbeschichtung RAL 7035,
leicht strukturiert

 Aktive Luftumwalzung in Schranken IP55

Anschlussfertig vormontiert, incl. 2 m An-

Lieferumfang

« 1 Lifterchassis mit 3 Motoren, anschlussfertig
mit Befestigungsteilen,

* Zuleitung

Passend fiir
« Passend fur Tiefe: 625 mm; 24,61 inch

Hinweis

Passt gleichfalls in Schranke H395/H390 der
Tiefe 600 mm. Die senkrechte Montageschie-
nen werden nur bei Einbau in H390 Schranken
bendtigt.

Zubehor
» Anschlussklemmleiste komplett =» unten
» Fix-Thermostat FTS =» unten

Art. Nr.

3114-9119-60-37

Zubehor

Anschlussklemmleiste komplett Details =» Seite 207

e pf --:__:_ ¥ Beschreibung

—

=

=l = Fiir Liifterchassis

Fix-Thermostat FTS Details =» Thermokomponenten Katalog

Art. Nr.

3093-0000-03-00

Beschreibung

Fiir Liifterchassis

Art. Nr.

3150-4050-00-00

3150-4060-00-00

3150-4035-00-00

Liifterchassis vorverdrahtet

Produktbeschreibung

LY

Anschlussfertig vormontiert

J Technische Daten

« Befestigungsmaf3: 495 mm

« Abmessung: 519 x 145 x 20 mm;
20,43 x 5,71 x 0,79 inch

 Material: Stahlblech 1 mm

« Oberflache:
Pulverlackbeschichtung RAL 7035,
leicht strukturiert

Fiir den Einbau von max. 3 Liftermotoren.
Fir seitlichen Einbau in PC-Schrank 2096.

Lieferumfang
+ 1 Lufterchassis vorverdrahtet mit
Befestigungsteilen

Passend fiir
« Passend fiir Tiefe: 625 mm; 24,61 inch

Hinweis

Passt gleichfalls in Schranke H395/H390 der
Tiefe 600 mm. Die senkrechte Montageschie-
nen werden nur bei Einbau in H390 Schranken
bendtigt.

Zubehor
« Luftermotor =¥ Seite 204
+ Anschlufleistung =» Seite 204

Art. Nr.

3114-9119-60-07
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Zubehor

Liiftermotor Details =» unten

4 Beschreibung

a,% passend zu Liifterchassis mit 2 Abdeckgittern

Anschlussleitung Details =» unten

Art. Nr.

3114-9119-25-23

Beschreibung

Fiir Liifterchassis

Art. Nr.

3140-0000-02-00

Liiftermotor

Produktbeschreibung
* passend zu Lufterchassis
 mit 2 Abdeckgittern

Technische Daten
« 180 m3/h, 230V freiblasend

Lieferumfang
» 1 Luftermotor mit 2 Stlick Abdeckgitter,
2 Stiick AnschlufSkabel und Befestigungsteile

Art. Nr.

3114-9119-25-23

Anschlussleitung

Produktbeschreibung
Fr Lifterchassis

Technische Daten
e Lange 2m, 3 x 1,02
* HO5VV-F 36, 3-adrig

Lieferumfang
* 1 Anschlussleitung abgemantelt mit AEH
blank

204

Art. Nr.

3140-0000-02-00



Anschlussklemmleiste komplett

. U Protuiuktbeschreibung .
' o~ Als Ubergangspunkt der Zuleitung.
LB i_- Bestehend aus Schiene 35 x 75 mm und
R Klemmen 2,52,

— Fir LUfterchassis, Thermostat und Steckdo-

senleiste.

Lieferumfang

1 Klemmleiste mit Klemmen vormontiert und

1 Schaltplan Art.-Nr. 3093-0000-03-97

hawa@

Hinweis

Passend fuir Montage im Schrankboden.
PC-Schrank 2096 hat 2 entsprechende Befesti-
gungsbolzen im Boden.

Erdungskabelsatz fiir PC-Schrank 2096

Produktbeschreibung

Vorkonfektionierte Erdungskabel fir Fronttlren

und Rickttire, Dach, Seitenwand sowie bei
Bedarf flir einen Touchscreen Bildschirm

Art. Nr.

3093-0000-03-00

Lieferumfang
+ 7 Erdungskabel mit Befestigungsteilen und
Erdungszeichen

g e Technische Daten
. =y
"N * HO7V-K, 6 mm 2, griin/gelb
Art. Nr.
3080-9036-20-96
Steckdosenleiste

Produktbeschreibung

Gehause aus hochwertigem Aluminium, mit
Schutzkontaktsteckdosen DIN 49440, 250V,
16A

Technische Daten

* Anschlussleitung 2 m, HO5VV-F3G 1,5 mm2,

wiederverschlief3bar.
» Anordnung der Steckdosen 45°
* Anthrazitgrau ahnlich RAL 7016

* 4 Steckdosen mit Schalter

+ 2 polig, beleuchtet

+ Lange: 351 mm mit Befestigungswinkel,
Breite: 44 mm, Hohe: 51,3 mm

+ Haltewinkel mit 3 Langlécher 12x9 mm

Lieferumfang
» 1 Stlck incl. 2 Haltewinkel und
Befestigungsteilen

Abstandsbolzen fiir Dachplatten

Produktbeschreibung
"'q.‘! o Werden eingesetzt, wenn die obere Kabelein-

s fihrungsplatte als Lifterdach genutzt werden

soll.

Technische Daten
« Lange 20 mm

Art. Nr.

9000-9004-03-51

+ Oberflache: galv. verzinkt und
blau chromatiert

Lieferumfang
« 1 Satz = 8 Stlick Abstandsbolzen incl. Mutter

Art. Nr.

0396-7018-02-00

205




Dachplatten mit Klemmgummi

Hauptmerkmale
« flexible Kabeleinflihrung ftir PC 2096

Produktbeschreibung

Kénnen anstelle der eingebauten oberen
Kabeleinflihrungsplatte eingebaut werden. Da-
durch wird die Kabeleinfiihrung in den Schrank
erleichtert.

Passend auch flir Schranke H395, H390: B x T
600 x 600 mm

Technische Daten

* Material: Stahlblech 1,5 mm

* Oberflache:
Pulverlackbeschichtung RAL 7035,
leicht strukturiert

Lieferumfang
« 1 Stlick komplett mit Befestigungsteilen

Passend fiir
« Passend flir Breite: 600 mm; 23,62 inch
+ Passend flir Tiefe: 625 mm; 24,61 inch

Art. Nr.

0396-7060-62-77

Dachplatten mit Biirstenleiste

Hauptmerkmale
« flexible Kabeleinflhrung fiir PC2096

Produktbeschreibung

Die Burstenleiste ermaglicht einen mihelosen
Kabeldurchgang und gewahrt Schutz vor
Staub.

Passend auch fiir Schranke H395/H390:

B x T 600 x 600 mm

Technische Daten
* Material: Stahlblech 1,5 mm

» Oberflache:
Pulverlackbeschichtung RAL 7035,
leicht strukturiert

Lieferumfang
+ 1 Stiick
* komplett mit Befestigungsteilen

Passend fiir
« Passend flir Breite: 600 mm; 23,62 inch
* Passend flir Tiefe: 625 mm; 24,61 inch

Art. Nr.

0396-7060-62-47

Knebeldrehriegel

Hauptmerkmale
 Abschliel3bare Front fir PC 2096 Schrank

Produktbeschreibung

« einschraubbar

 mit Schliel3zylinder

« im Austausch mit dem Drehreigel der oberen
Fronttdre

« rechts und linksschlieRend

Technische Daten

 Material: Knebel aus Polyamid; Mutter und
Schraube aus Stahl verzinkt; Gehause:
Zinkdruckguf$ schwarz

Lieferumfang

» 1 Stlick mit 2 Schltissel

Hinweis

Es wird die Schlielszunge des Drehriegels
verwendet
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Ersatzschliissel fiir SchlieBung 1333

Produktbeschreibung
fr Zylinderschloss PC-Schrank

Technische Daten
* Material: Stahl

Oberflache: verchromt

Lieferumfang
+ 1 Stlick

Art. Nr.

3070-0130-00-00

Dekorleisten frontseitig

Produktbeschreibung
passend zu Teiltliren oben/unten fir PC-
Schrank 2096

Technische Daten
* Material: Stahlblech 2 mm

=

|
|

» Oberflache: Pulverbeschichtung,
leicht strukturiert

Lieferumfang
* 4 Dekorleisten

Passend fur Type
H-1600
H-1600
H-1600
H-1600
H-1800
H-1800
H-1800

H-1800

RAL Art. Nr.

7030 2096-0001-70-30
5015 2096-0001-50-15
3020 2096-0001-30-20
7022 2096-0001-70-22
7030 2096-0002-70-30
5015 2096-0002-50-15
3020 2096-0002-30-20
7022 2096-0002-70-22

Druckerstander
Produktbeschreibung
Mit Ablagefach fur Endlospapier und Papier-
| flhrung
1 . Passend flr ausziehbare Zwischenbdden ab
- Schranktiefe = 600 mm
T _ﬂ ﬁi’: = Technische Daten
9 —— » Abmessung: 495 x 477 x 425 mm;
h . — 19,49 x 18,78 x 16,73 inch

- * Material: Stahlblech
3 * Oberflache:

Pulverlackbeschichtung RAL 7035,
leicht strukturiert

Lieferumfang
* 1 Druckerstander

Zubehor

« Fachbdden ausziehbar =» Seite 165
« Fachbdden ausziehbar =» Seite 199
» Fachbdden ausziehbar =» Seite 200

Art. Nr.

2035-0240-01-07
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0346 Sockel 100 mm hoch fiir Pulte

Hauptmerkmale Technische Daten
« Einzelaufstellung und Anreihung » Salzspriihtest nach DIN 50021 - 500
« Stabile U-Profile Stunden
« hohe Tragkraft * Material: Stahlblech 2 mm

» Oberflache:
Produktbeschreibung

Pulverlackbeschichtung RAL 7022,
leicht strukturiert

Sockel zum Unterbau.
Verbesserte Vorbehandlung durch Eisenphos-

phatierung und chromfreier Nachpassiverung Lieferumfang
sowie umweltfreundliche Pulverlackbeschich- » Sockel kpl. unmontiert mit Montage- und
tung. Befestigungsschrauben
Passend fuir Type Breite Mafs Sockel t Mafs Lochung Sockel (S) Art. Nr.
mm inch mm inch mm inch
H122, H123 600 23,62 262 10,31 217 8,54 0346-6001-26-17
H122 700 2756 262 10,31 217 8,54 0346-7001-26-17
H122, H123, H124 800 31,5 262 10,31 217 8,54 0346-8001-26-17
H122, H123 1.000 39,37 262 10,31 217 8,54 0346-1001-26-17
H122, H123, H124 1.200 4724 262 10,31 217 8,54 0346-1201-26-17
H122, H123, H124 1.600 62,99 262 10,31 217 8,54 0346-1601-26-17
H122, H124 2.000 78,74 262 10,31 217 8,54 0346-2001-26-17
H121, 2026 580 22,83 350 13,78 303 11,93 0346-5801-35-17
H121, 2026 1.090 42,91 350 13,78 303 11,93 0346-1101-35-17
H121, 2026 1.600 62,99 350 13,78 303 11,93  0346-1601-35-17
SNP 600 23,62 380 14,96 885) 13,19 0346-6001-40-17
SNP 800 3. 380 14,96 885) 13,19 0346-8001-40-17
SNP 1.000 39,37 380 14,96 335 13,19  0346-1001-40-17
H122 800 3. 480 18,9 435 1713 0346-8001-50-17
H122 1.000 &g 480 18,9 435 1713 0346-1001-50-17
H122 1.200 4724 480 18,9 435 1713 0346-1201-50-17
H122 1.600 62,99 480 18,9 435 1713 0346-1601-50-17
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0346 Sockel 200 mm hoch fiir SNP-Pulte

Hauptmerkmale
* Kurze Aufstell- und Montagezeiten
* Hohe Tragkraft

Produktbeschreibung

« Sockel zum Unterbau

« Sehr gute Zuganglichkeit durch
Zuganglichkeit der Front-/Rickblende und
seitliche Abdeckplatten

« Innenseitige Lochung zur Befestigung von
bauseitigem Zubehor

« Verbesserte Vorbehandlung durch
Eisenphosphatierung und chromfreier
Nachpassivierung sowie umweltfreundliche
Pulverlackbeschichtung

Technische Daten

» Befestigungsbohrungen: Oben und unten @

12 mm zur Pult- bzw. Bodenbefestigung
* Mald Lochung Sockel (S): 335 mm;

13,19 inch

* Material: Stahlblech 2 mm

* Oberflache:

Pulverlackbeschichtung RAL 7022,

leicht strukturiert

* Mald Sockel t: 380 mm; 14,96 inch

Lieferumfang
= Sockel kpl. unmontiert

» Mit Montage- und Befestigungsschrauben

Passend flir Breite

mm

600

800

1.000

inch

23,62

SIiEH

39,37

Passend fiir Tiefe

mm

400

400

400

inch

15,75

15,75

18,75

Art. Nr.

0346-6002-40-07

0346-8002-40-07

0346-1002-40-07

Frontplatten
Produktbeschreibung seiden matt eloxiert
Alle Ausfuihrungen mit gesagten Kanten
A e Lieferumfang
Technische Daten « Frontplatte mit 2 Griffen und
+ Material: Aluminium 4 mm: AL Mg 3 hh oder Befestigungsteilen
Plexiglas 4 mm
» Oberflache: Alu:
a) blank mit Schutzfolie (eloxierfahig),
b) eloxiert mit Schutzfolie Plexiglas: farblos
Zinkdruckguf$ einbrennlackiertZwischenstlck:
Aluminiumlegierung poliert und
. o Mal$ Lochung 2056 Front-  Maf3 Griffe 2056 Front-
Hoheneinheit Abmessung Art. Nr.
platte (e) platten (a)
blank eloxiert Plexiglas transparent
mm inch mm inch mm inch
HE/U 3 132,5 5,22 57,1 2,25 92,5 3,64 2056-7003-00-01 2056-7003-00-00 "
HE/U 4 177 6,97 101,6 4 137 539 2056-7004-00-01 2056-7004-00-04 2056-7004-00-00"
HE/U 5 2214 8,72 146 5,75 181,5 715 2056-7005-00-01 2056-7005-00-04 2056-7005-00-00"
HE/U 6 265,9 10,47 190,4 75 226 8,9 2056-7006-00-01 2056-7006-00-04 2056-7006-00-00"
HE/U 7 310,3 12,22 2349 )25 270,5 10,65 2056-7007-00-01 2056-7007-00-00 "V
HE/U 8 354,8 13,97 279 10,98 3145 12,38 2056-7008-00-01 2056-7008-00-00"

" Mit Lieferzeit, Preis auf Anfrage
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Blindplatten - 2057

Produktbeschreibung

Alle Ausflihrungen mit gesagten Kanten

Technische Daten
 Material: Aluminium 4 mm: AL Mg 3 hh oder

Plexiglas 4 mm
» Oberflache: Alu:

a) blank mit Schutzfolie (eloxierfahig),
b) eloxiert mit Schutzfolie

Plexiglas: farblos

Lieferumfang

« Blindplatte mit Befestigungsteilen

Hoheneinheit Abmessung Mafs Lochung 2056 Frontplatte (€) Art. Nr.
blank eloxiert Plexiglas transparent
mm inch mm inch

HE/U 1 43,6 1,72 31,7 1,25 2057-7001-00-01 2057-7001-00-04 2057-7001-00-00"
HE/U 2 88,1 3,47 76,2 3 2057-7002-00-01 2057-7002-00-04
HE/U 3 132,5 5,22 571 2,25 2057-7003-00-01 2057-7003-00-04 2057-7003-00-00"
HE/U 4 177 6,97 101,6 4 2057-7004-00-01 2057-7004-00-04
HE/U 5 2214 8,72 146 5,75 2057-7005-00-01 2057-7005-00-04 2057-7005-00-00"
HE/U 6 265,9 10,47 190,4 75 2057-7006-00-01 2057-7006-00-04 2057-7006-00-00 "
HE/U 7 310,3 12,22 2349 9,25 2057-7007-00-01 2057-7007-00-00
HE/U 8 354,8 13,97 279 10,98 2057-7008-00-01 2057-7008-00-04 2057-7008-00-00
HE/U 9 399,2 15,72 3238 12,75 2057-7009-00-01 2057-7009-00-04 2057-7009-00-00 "
HE/U 10 4437 17,47 368,3 14,5 2057-7010-00-01 2057-7010-00-04
HE/U 12 532,6 20,97 4571 18 2057-7012-00-01 2057-7012-00-04 2057-7012-00-00"

Y Mit Lieferzeit, Preis auf Anfrage

Einbauplatte 0320 fiir H122 und H123 Pulte

Hauptmerkmale * Material: Stahlblech 3 mm

« Tiefenverstellbar « Oberflache: sendzimirverzinkt

« Zur Ausbil 2.M
ur Ausbildung der ontageebene TSrany
Technische Daten » 1 Stlick Montageplatte mit Befestigungsteilen

* Erdung vorhanden

Passend fiir Breite Art. Nr.

mm inch

600 23,62 0320-0060-72-13

700 2756 0320-0070-72-13

800 &l 3 0320-0080-72-13
1.000 39,37 0320-0010-72-13
1.200 4724 0320-0012-72-13
1.600 62,99 0320-0016-72-13
2.000 78,74 0320-0020-72-13
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D 08451 Cril

| D 47167 Duisburg

Sachsenweg 3
Tel. +49 3762 95271/2
Fax +49 3762 95278

vertrieb.c@haewa.de

CH 8967 Widen

hawa (Schweiz) ag
Gyrenstrasse 5a

Tel. +41 43 3662222
Fax +41 43 3662233

info@haewa.ch

188489 Wain

héawa ltalia
Industriestralle 12

Tel. +49 7353 9846115
Fax +49 7353 1050

info@haewa.it

USA Duluth, GA 30097

haewa Corporation

3768 Peachtree Crest Drive
Tel. +1 770 9213272

Fax +1 770 9212896

info@haewa.com

© hawa, 01/2020

Gewerbegebiet Neumtihl

Theodor-Heuss-Str. 128
Tel. +49 203 346530
Fax +49 203 589785

vertrieb.d@haewa.de

DK 6400 Sonderborg

Eegholm A/S

Grundtvigs Allé 165 - 169
Tel. +45 73 121212

Fax: +4573 121213
eegholm@eegholm.dk

NL 7500 AC Enschede

héwa Nederland B.V.
Postbus 136

Tel. +31 53 4321835
Fax +31 53 4303414

info@haewa.nl

RUS 88489 Wain

hawa Russland

D 63477 Maintal
Dérnigheim
Carl-Zeiss-StraRe 7
Tel. +49 6181 493031
Fax +49 6181 494003

vertrieb.rm@haewa.de

E 48450 Etxebarri

hawea ibérica, s.I.
Poligono Leguizamén
Calle Guipuzcoa, Pab.9
Tel. +34 944 269521
Fax: +34 944 261087

hawea@ctv.es

SE 88489 Wain

hawa Schweden
IndustriestraRe 12
Tel. +49 7353 98460
Fax +49 7353 1050

info@haewa.se

hawa GmbH
IndustriestralRe 12
D 88489 Wain

Tel. +49 7353 98460
Fax +49 7353 1050
info@haewa.de
www.haewa.de

A 4020 Linz

Schmachtl GmbH
Pummererstral3e 36
Tel. +43 732 76460
Fax: +43 732 785036

office.linz@schmachtl.at

F 67140 Eichhoffen

héawa France Sarl

8 B Rue des Industries
Tel. +33 3 88088880
Fax: +33 3 88088859

info@haewa.fr

SE 192 79 Sollentua
(only for tools)

Nelco Contact AB
Bergkéllawagen 29
Tel. + 46 8 7547040
Fax +46 8 7548051

info@nelco.se

ZUBEHOR

Industriestral3e 12

Tel. +49 7353 9846 169
Fax +49 7353 1050
edgar.getz@haewa.de

LEITUNGSKANALE

SONDERBAUTEN

WERKZEUGE
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