Montageanleitung - Fix-FilterlGfter und Austrittsfilter

Mounting instruction - Fix-filter fans and exhaust filters h awa
Notice de montage - Ventilateurs a fix-filtre et filtres de sortie

1. Ausbruch gemaf Lochbild ausnehmen. Asymetrischen Sitz des Filterllifters im Ausbruch beachten (Ausbruch um 3,5 mm hoher setzen).

2. Frontgitter mit Filtermatte aus FilterlUfter/Austrittsfilter entfernen. (2 Hilfsnuten zur Verwendung eines Schraubendrehers vorhanden).

3. Gerat mit Rastfedern nach oben, gemald der in der Zeichnung aufgefiihrten Reihenfolge A-F in Ausbruch einklipsen und Frontgitter mit Filtermatte (bei UL
Typen AF/FLO/1 auch Metallgewebe) wieder einsetzen.

Zum Filterwechsel kann das Frontgitter von Hand oder durch Verwendung eines Schraubendrehers und der 2 Hilfsnuten abgenommen werden.

Bei UL-Typen AFO/FLO+AF1/FL1 muss das Metallgewebe wieder hinter die Filtermatte eingelegt werden.

1. Place drilling template at desired location and make cut-out. Consider the asymmetric position of the filter fan in the cut-out (place the cut-out 3.5
mm/0,14" higher).

2. Remove the front grid with filter pad from the filter fan/exhaust filter. (Provided with 2 auxiliary grooves for the use of a screw-driver).

3. Snap filter fan/ exhaust filter into the cut-out (clips at the top), according to the mounting drawing shown below in order A to F. Replace the front grid with
filter pad and (in UL types; AF/FL0/1 with metal mesh) as well.

In UL types AFO/FLO+AF1/FL1 +, the metal mesh must be inserted again behind the filter mat.

To change filters, the front grid can be removed by pulling it from the filter frame or by using a screw-driver and the 2 auxiliary grooves.

1. Coller le gabarit de pergages sur l'endroit souhaité et perger la découpe. Tenez compte de la position asymétrique du ventilateur a filtre dans la découpe
(placer la découpe 3,5 mm plus haut).

2. Remplacer la grille avant avec matelas de filtre du ventilateur & filtre/filtre de sortie (2 rainures auxiliaires pour 'utilisation d'un tournevis sont prévues).

3. Clipser I'appareil dans la découpe (clips en haut) suivant I'ordre de montage A-F indiqué dans le croquis ci-dessous et remonter la grille avant avec matelas
de filtre (et tissu métallique pour les types UL AF/FLO/1).

Pour les types UL AFO/FLO+AF1/FL1, le tissu métallique doit étre remonté derriere le matelas de filtre.

Pour le remplacement du filtre, la grille avant peut étre enlevée sans outils ou en utilisant un tournevis et les 2 rainures auxiliaires.
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