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Systèmes de suspension, systèmes de levage et coffrets de commande

'Ce n'est pas à la chaîne que se créent 
les solutions optimales pour les inter-
faces homme / machine. Mais dans un 
dialogue avec vous !'

En tant que votre conseillère
personnelle häwa, je suis
toujours à votre disposition
– et me réjouis de pouvoir
apporter une solution à vos
exigences individuelles.

Y-a-t-il dans le programme de systèmes  
de suspension häwa une solution  
économique répondant à nos exigences ?
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Systèmes de suspension, systèmes de levage et coffrets de commande

Nos clients posent des exigences  
particulières aux systèmes de  
suspensions. Elles sont parfois plus 
grandes, parfois plus petites – mais  
elles ont toutes un point commun :  
elles sont toujours différentes.

Chez häwa, ces exigences individuelles sont au centre de 
toute consultation. Parce que nous sommes absolument 
convaincus qu'ainsi seulement, nous pouvons obtenir la 
meilleure solution pour votre cas d'application. 

Éprouvés des milliers de fois, nos sys-
tèmes de suspension représentent la 
base de toutes les solutions individuelles 
clients de la maison häwa. Convaincants 
en design et fonction, stables et d'une 
résistance supérieure à la moyenne, nos 
systèmes de suspension offrent déjà en 
version standard de nombreuses possi-
bilités d'applications grâce à leur haute 
capacité de charge et à leur grande flexi-
bilité de configuration. 

Sur cette base et grâce à l'expérience 
issue de nombreux projets, nous en tant 
que prestataire complet d'armoires de 
commande, de coffrets et de systèmes 
de suspension, travaillons avec vous à la 
solution répondant parfaitement à vos exi-
gences : allant de la simple adaptation pour 
une meilleure utilisation de l'espace à une 
interface conçue de façon ergonomique où 
le design et la fonctionnalité se complètent 
parfaitement. Chez häwa, nous mettons 
tout en œuvre pour rendre possible ce 
que vous attendez de nous !
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Systèmes de suspension, systèmes de levage et coffrets de commande

Systèmes de levage häwa

1 Robuste :
	■ Capacité de charge jusqu'à 60 kg

3 Attractif :
	■ �Grâce à un passage de câble intérieur 
allant jusqu'à un diamètre de 40 mm, 
votre interface homme / machine reste 
propre et esthétique

Votre standard client fourni  
par häwa

Vous avez besoin d'une 
autre capacité de charge, 
d'une autre couleur ou d'une 
configuration spéciale ? 
Chez häwa, nous n'utilisons 
pas le terme de solution 
spéciale. Pour nous, c'est 
tout simplement un standard 
client. 
Veuillez nous contacter !
 
info@haewa.fr

2 Flexible :
	■ Se combine de façon optimale avec 		

    le système de suspension HMA I

4 Fonctionnel :
	■ Réglage de la hauteur en continu   

	 avec une course allant jusqu'à 1 m

Les systèmes de levage häwa avec conduite de câbles 
intérieure, réglage de la hauteur en continu et capacités 
de charge allant jusqu'à 60 kg, vous offrent des  
possibilités quasi illimitées – également pour votre cas 
d'application.

1 2

3 4

Exemples :

60 kg
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Systèmes de levage

Exemples de configuration :

	■ HMA I-bras de levage 48

	■ HMA I-040 tubes à section circulaire 

	■ HMA I-080 accouplement rotatif et pivotant

	■ HMA I-080 tubes profilés

	■ HMA I-080 articulation intermédiaire

	■ HMA I-080 bras de levage S

	■ HMA I-080 tubes profilés

	■ HMA I-080 accouplement

	■ HMA I-080 Touch coffret de commande

	■ HMA I-lift L

	■ HMA I-080 tubes profilés

	■ HMA I-080 accouplement

	■ HLG Touch coffret de commande

Variantes de montages
voir page 54
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Systèmes de suspension, systèmes de levage et coffrets de commande

HMA I-bras de  
levage 48  
häwa

	■ Réglage continu de la limitation de course

	■ Plage de rotation variable jusqu’à 300°

	■ Passage de câbles maxi. : 25 x 19 mm

	■ Peut-être combiné avec des composants  
	 HMA I et des tubes

53

Le conseil d'un  
professionnel häwa

Vous trouverez votre interlo-
cuteur personnel à l'adresse 
www.haewa.de/unternehmen/
ihr-persoenlicher-ansprech-
partner
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HMA I-systèmes de levage

Caractéristiques techniques
	■ Vous trouverez les plans techniques sur  

	 www.haewa.fr 

	■ Passage de câbles : maxi. 25 x 19 mm

	■ Plage de rotation : maxi. 300°

	■ Limitation de la plage de rotation : par paliers 	de 30° 

	■ Surface :  
	 revêtement : RAL 7035 ;  
	 coussinet : RAL 7016

Remarque
	■ Liste des pièces voir pages 52 / 53

	■ Variantes de montage à partir de la page 54

	■ Sélectionnez la longueur du bras déplié : 
	 2 = 500 mm 
	 3 = 650 mm  
	 4 = 800 mm 
	 5 = 950 mm 
	 Par exemple : pour longueur bras déplié 500  :  
	 7595-7481-22-01

Description du produit 
Bras mobile à réglage continu avec guide-câbles à l’intérieur et  
connecteur DVI

	■ Angle de pivotement vertical + / -40° avec limitation de course  
	 réglable en continu jusqu’à + / -0°

	■ Réglage précis de la plage de capacité de charge au moyen 		
	 d’une vis de réglage

	■ Suspension de charge guidée en parallèle sur palier avant

	■ En option : blocage automatique du mouvement vertical dans  
	 chaque position sur l’ensemble de la course  

Contenu de la livraison
	■ �HMA I-bras de levage 48 complet avec coussinet de pivotement 
et pièces de fixation

 
Exemple de commande 

Voici comment trouver la référence appropriée de votre produit : 

	■ Sélectionnez une version : 
	 1 = Potence standard 
	 3 = Potence standard avec blocage 
	 Par exemple : pour potence standard : 
	 7595-7481-xx-01

	■ Sélectionnez une plage de poids appropriée : 
	 Par exemple : pour plage de poids 2 = 6,0 – 8,5 kg avec une  
	 longueur de bras déplié 500 : 7595-7481-x2-01

Levée vers le 
haut / vers le bas

Longueur bras déplié Charge Poids Référence

mm mm kg kg

210 / 210 500 1,5 – 31 10,9 7595-748x-2x-01

320 / 300 650 1,5 – 22 12,1 7595-748x-3x-01

420 / 400 800 1,5 – 21 13,3 7595-748x-4x-01

500 / 500 950 1,5 – 17,8 14,6 7595-748x-5x-01

Plage de poids Longueur bras déplié 500
7595-748x-2x-01

Longueur bras déplié 650
7595-748x-3x-01

Longueur bras déplié 800
7595-748x-4x-01

Longueur bras déplié 950
7595-748x-5x-01

1 1,5 – 3,5 kg 1,5 – 3,0 kg 1,5 – 2,3 kg 1,5 – 2,0 kg

2 6,0 – 8,5 kg 3,0 – 7,0 kg 1,6 – 5,1 kg 1,5 – 3,8 kg

3 8,0 – 12,0 kg 6,0 – 10,0 kg 3,5 – 7,5 kg 4,8 – 6,8 kg

4 13,0 – 17,0 kg 10,0 – 14,0 kg 6,3 – 10,3 kg 5,6 – 9,6 kg

5 17,0 – 21,0 kg 13,0 – 17,0 kg 9,1 – 13,1 kg 7,6 – 11,6 kg

6 20,0 – 26,0 kg 16,0 – 22,0 kg 10,8 – 16,8 kg 10,0 – 15,0 kg

7 26,0 – 31,0 kg – 16,1 – 21,1 kg 15,8 – 17,8 kg
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Systèmes de suspension, systèmes de levage et coffrets de commande

HMA I-bras de  
levage S
häwa

	■ Réglage continu de la limitation de course

	■ Passage de câbles maxi. : 40 x 19 mm

	■ Peut-être combiné avec composants HMA I et tubes  
	 profilés HMA I-080

Potence standard

Montage en pupitre

51

 15 
Hinter-
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 548 

tube  
arrière

tube  
arrière

Votre standard client fourni  
par häwa

Sur notre site internet, vous 
pouvez facilement rassembler 
sur vos mémos les downloads 
se rapportant à vos produits et 
les télécharger plus tard sous 
forme de fichier zip.
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HMA I-systèmes de levage

Description du produit 
Bras mobile à réglage continu avec guide-câbles à l’intérieur pour 
coffrets de commande

	■ Limitation de course vers le haut par une butée réglable en 		
	 trois étapes : 0°, 20° et 40°, vers le bas en continu

	■ Réglage précis de la plage de capacité de charge au moyen 		
	 d’une vis de réglage

	■ Suspension de charge guidée en parallèle sur palier avant

	■ En option : blocage automatique du mouvement vertical dans  
	 chaque position sur l’ensemble de la course 

Contenu de la livraison
	■ �HMA I bras de levage S complet avec pièces de fixation

 
Exemple de commande 

Voici comment trouver la référence appropriée de votre produit : 

	■ Sélectionnez une version : 
	 1 = Potence standard 
	 2 = Montage en pupitre 
	 3 = Potence standard avec blocage 
	 4 = Montage en pupitre avec blocage 
	 Par exemple : pour potence standard 
	 7595-7601-xx-01

	■ Sélectionnez une plage de poids appropriée :  
	 Par exemple : pour plage de poids 1 = 5 – 10 kg : 
	 7595-7601-x1-01

Caractéristiques techniques
	■ Vous trouverez les plans techniques sur  

	 www.haewa.fr 

	■ Passage de câbles maxi. : 40 x 19 mm

	■ Surface :  
	 revêtement : RAL 7035 ;  
	 coussinet : RAL 7016

Remarque
	■ Liste des pièces voir pages 52 / 53

	■ Variantes de montage à partir de la page 54

	■ Sélectionnez la longueur du tube de jonction : 
	 1 = 65 mm standard	  
	 2 = 100 mm 
	 3 = 200 mm 
	 4 = 300 mm 
	 5 = 400 mm 
	 6 = 500 mm 
	 Par exemple : avec tube arrière 65 mm : 
	 7595-7601-11-01

Plage de poids Poids Longueur du système max
sans articulation intermédiaire

Longueur du système max
avec articulation intermédiaire

1 	5 – 10 kg 2000 mm 2000 mm

2 	7 – 13 kg 2000 mm 2000 mm

3 13 – 21 kg 2000 mm 2000 mm

4 18 – 28 kg 2000 mm 1800 mm

5 26 – 37 kg 1700 mm 1500 mm

6 36 – 52 kg 1300 mm 1100 mm

7 45 – 60 kg 1150 mm 1000 mm

Levée vers le 
haut / vers le bas

Longueur bras déplié Charge Poids Référence

mm mm kg kg

260 / 250 548 5 – 60 13 7595-760x-xx-01
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Systèmes de suspension, systèmes de levage et coffrets de commande

HMA I bras de  
levage L 
häwa

	■ Réglage en continu de la limitation de course

	■ Passage de câbles maxi. : 40 x 19 mm

	■ Peut-être combiné avec composants HMA I-080 et  
	 tubes profilés HMA I-080

Potence standard

Montage en pupitre

52

 8
1 

 846  15 

Hinter-
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tube  
arrière

tube  
arrière

Votre standard client fourni  
par häwa

C’est en toute simplicité que 
vous pouvez procéder à la 
recherche de votre système 
de suspension en saisissant la 
référence du produit.
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HMA I-systèmes de levage

Description du produit 
Bras mobile à réglage continu avec guide-câbles à l’intérieur pour 
coffrets de commande

	■ Réglage continu de la limitation de course réglable vers le haut  
	 et le bas

	■ Réglage précis de la plage de capacité de charge au moyen 		
	 d’une vis de réglage

	■ Suspension de charge guidée en parallèle sur palier avant

	■ En option : blocage automatique du mouvement vertical dans  
	 chaque position sur l’ensemble de la course

Contenu de la livraison
	■ HMA I bras de levage L complet avec pièces de fixation

Exemple de commande 

Voici comment trouver la référence appropriée de votre produit : 

	■ Sélectionnez une version : 
	 1 = Potence standard 
	 2 = Montage en pupitre 
	 3 = Potence standard avec blocage 
	 4 = Montage en pupitre avec blocager 
	 Par exemple : pour potence standard 
	 7595-7681-xx-01

	■ Sélectionnez une plage de poids appropriée : 
	 Par exemple : pour plage de poids 1 = 5 – 10 kg : 
	 7595-7601-x1-01

Caractéristiques techniques
	■ Vous trouverez les plans techniques sur  

	 www.haewa.fr

	■ Passage de câbles maxi. : 40 x 19 mm

	■ Surface :  
	 revêtement : RAL 7035 ;  
	 coussinet : RAL 7016

Remarque
	■ Liste des pièces voir pages 52 / 53

	■ Variantes de montage à partir de la page 54

	■ Sélectionnez la longueur du tube de jonction : 
	 1 = 65 mm standard	  
	 2 = 100 mm 
	 3 = 200 mm 
	 4 = 300 mm 
	 5 = 400 mm 
	 6 = 500 mm 
	 Par exemple : avec tube arrière 65 mm : 
	 7595-7601-11-01

Plage de poids Poids Longueur du système max
sans articulation intermédiaire

Longueur du système max
avec articulation intermédiaire

1 	 5 – 10 kg 2000 mm 2000 mm

2 	 7 – 13 kg 2000 mm 2000 mm

3 13 – 21 kg 2000 mm 2000 mm

4 18 – 28 kg 1900 mm 1650 mm

5 26 – 37 kg 1600 mm 1400 mm

6 36 – 52 kg 1200 mm 1050 mm

7 45 – 60 kg 1000 mm   950 mm

Levée vers le 
haut / vers le bas

Longueur bras déplié Charge Poids Référence

mm mm kg kg

450 / 440 846 5 – 60 15 7595-768x-xx-01

 846  15 

Hinter-
rohr

 8
1 
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Systèmes de suspension, systèmes de levage et coffrets de commande

Systèmes de suspension häwa

Les systèmes de suspension häwa avec tubes profilés raccour-
cissables à la longueur désirée disposent d'un réglage d'inclinai-
son en continu en fonction de la charge, d'une grande diversité 
de composants avec plages de rotation allant jusqu'à 340° et des 
capacités de charge élevées. Ils vous offrent ainsi des possibilités 
quasi illimitées – également pour votre cas d'application.

1 Robuste :
	■ Capacité de charge élevée également 	

	 avec rotule intermédiaire

3 Fonctionnel :
	■ Tubes profilés raccourcissables à la  

   	longueur désirée avec réglage  
	 d'inclinaison en continu en fonction  
 	 de la charge jusqu'à 4° au moyen de 	
	 vis de réglage

2 Flexible : 
	■ Configuration optimale et grande 		

	 flexibilité de raccordement grâce à 	  
	 une grande variété de composants

4 Simple :
	■ Des composants avec couvercle 		

	 amovible pour simplifier le passage 		
   de câbles et le montage de tubes 		
	 permettent un montage  
	 particulièrement aisé des systèmes 		
    de suspension häwa 

1 2

3 4

Exemples :

80 kg

Votre standard client fourni par 
häwa

Vous avez besoin d'une 
autre capacité de charge, 
d'une autre couleur ou d'une 
configuration spéciale ? 
Chez häwa, nous n'utilisons 
pas le terme de solution 
spéciale. Pour nous, c'est 
tout simplement un standard 
client. 
Veuillez nous contacter !
 
info@haewa.fr
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Systèmes de suspension

Variantes de montage
à partir de la page 54

La longueur horizontale du tube profilé détermine la capacité de charge du système.
Tous les départs verticaux (voir variantes de montage) sont à inclure dans la charge !
La masse des câbles posés sur la totalité du système de suspension (horizontale, verticale) 
doit être incluse dans la charge.

 
 

24

  

CapaCité de Charge :

La longueur horizontale du tube profilé détermine la capacité de charge du système.
Tous les départs verticaux (voir Montage : Variantes de montage Système) sont à intégrer dans la capacité de charge !
La masse des câbles posés répartis sur tout le système de suspension (horizontal, vertical) doit être prise en considération dans la 
charge.

attention :
L’utilisation de l‘équerre rotative      ④ réduit la capacité de charge maximale de 50%.
Hauteur et longueur maximales des tubes profilés adjacents : 1000 mm.

Croquis : Charges statiques tolérées (N) en fonction de la construction du système de suspension.

Consignes d’inspeCtion, de maintenanCe et de remise en état 
Veuillez vérifier au moins 1 x par an, le cas échéant dans le cadre de la révision
 -des éventuelles détériorations aux pièces mobiles, leur bonne fixation et leur fonctionnement impeccable.
 -des éventuelles détériorations des joints d’étanchéité entre les composants et si ceux-ci sont bien posés sans fente.
 -des éventuelles détériorations de la surface
 - le parfait état de la fixation sur la surface de montage ainsi que sur la charge.

Nettoyez les pièces encrassées pour éviter un grippage et un dysfonctionnement. 
Remplacez les pièces détériorées et utilisez uniquement les pièces d’origine häwa.
Indiquez la référence de l’article lors de la commande de pièces détachées pour pouvoir les identifier – voir au
chapitre Montage de ce manuel.

CaraCtéristiques teChniques

Longueur du système (maxi.) :   2000 mm
Capacité de charge (maxi. – voir page 16) :  80 kg / 176 lbs
Passe-câbles :     55 x 43 mm
Indice de protection* :    IP54
Couple de rotation :    voir au Montage
(* conçu selon les dispositions de la norme DIN EN 60529)

4 

sans articulation 
intermédiaire

avec articulation 
intermédiaire

Bride supérieure 
verticale/ Bride 
de rotation murale 
verticale/équerre 
rotative
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Systèmes de suspension, systèmes de levage et coffrets de commande

HMA I-080 pied de 
support / bride murale 
fixe häwa 

Description du produit 
Pied de support / bride murale fixe pour le raccordement d’un 
tube profilé HMA I-080 à des surfaces verticales ou horizontales

	■ Montage au plafond possible

	■ �La liaison au tube HMA I est résistante à la traction et à la 	
torsion

Contenu de la livraison
	■ Pied de support / bride murale fixe complet avec joints  

	 d’étanchéité, pièces de fixation et accessoires pour réglage  
	 d’inclinaison

Remarque
	■ Liste des pièces voir pages 52 / 53

	■ Variantes de montage à partir de la page 54 

Caractéristiques techniques
	■ Vous trouverez les plans techniques sur www.haewa.fr 

	■ Position : raccordement à une machine / à une paroi / à un 	
	 mur

	■ Conçu pour un indice de protection IP54

	■ Passage de câbles : 55 x 43 mm

	■ Matériau : aluminium moulé sous pression

	■ Surface : RAL 7016

	■ Poids : 0,6 kg

	■ Passage de câbles : 55 x 43 mm

1

Référence

7595-7401-06-01
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HMA I-Systèmes de suspension

häwa 
HMA I-040 pied de  
support 48

	■ Passage de câbles : Ø 48 mm  

Description du produit 
Pied de support pour le raccord d’un tube à section circulaire 
HMA I-040 à des surfaces horizontales

	■ Alignement vertical possible au moyen d’une vis de réglage

Contenu de la livraison
	■ Pied de support complet

Remarque
	■ Liste des pièces voir pages 52 / 53

	■ Variantes de montage à partir de la page 54 

Caractéristiques techniques 

	■ Vous trouverez les plans techniques sur www.haewa.fr 

	■ Position : raccordement à une machine / à une paroi / à un 	
	 mur

	■ Conçu pour un indice de protection IP54

	■ Passage de câbles : Ø 48 mm

	■ Matériau : aluminium moulé sous pression

	■ Surface : RAL 7016

	■ Poids : 0,8 kg

24

Référence

7595-7401-26-01
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Systèmes de suspension, systèmes de levage et coffrets de commande

häwa 
HMA I-080 colonne   

Description du produit 
Colonne stable pour une fixation rigide des systèmes de suspen-
sion au sol et au plafond

	■ Avec sortie de câble latérale

	■ Longueur jusqu’à 2200 mm ;  
	 par paliers de 50 mm pour toute longueur sur demande

Contenu de la livraison
	■ Colonne complète

Remarque
	■ Liste des pièces voir pages 52 / 53

	■ Variantes de montage à partir de la page 54

	■ �Attention : avant l’utilisation, il est nécessaire de vous informer 
auprès de votre expert technique häwa! 

Caractéristiques techniques
	■ Vous trouverez les plans techniques sur www.haewa.fr 

	■ Position : raccordement à une machine / à une paroi / à un 	
	 mur

	■ Conçue pour un indice de protection IP54

	■ Passage de câbles : en haut et en bas Ø 60 mm, sur le  
	 côté Ø 50 mm

	■ Matériau: tôle d'acier

	■ Surface : RAL 7035

	■ Passage de câbles en haut et en bas Ø 60 mm,  
	 sur le côté Ø 50 mm

25

Référence

7595-7450-12-xxxx
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HMA I-Systèmes de suspension

HMA I-080  
bride rotative murale 
häwa

	■ Plage de rotation variable jusqu’à 300°

	■ Passage de câbles : 55 x 43 mm

Description du produit 
Bride rotative murale pour le pivotement horizontal de la potence

	■ Montage inversé possible (tête en bas)

	■ Couvercle amovible pour simplifier le guidage des câbles et 	
	 le montage du tube profilé HMA I-080

	■ La liaison au tube HMA I-080 est résistante à la traction et à  
	 la torsion

Contenu de la livraison
	■ Bride rotative murale complète avec joints d’étanchéité, 	

	 pièces de fixation et accessoires pour réglage d’inclinaison

Remarque
	■ Liste des pièces voir pages 52 / 53

	■ Variantes de montage à partir de la page 54  

Caractéristiques techniques 

	■ Vous trouverez les plans techniques sur www.haewa.fr 

	■ Position : raccordement à une machine / à une paroi / à un 	
	 mur

	■ Conçue pour un indice de protection IP54

	■ Passage de câbles : 55 x 43 mm

	■ Plage de rotation : maxi. 300°

	■ Limitation de la plage de rotation : par paliers de 30°.  
	 État de livraison 90° /  90°

	■ Matériau : aluminium moulé sous pression

	■ Surface : RAL 7016

	■ Poids : 4,1 kg

Accessoires  page 43

	■ HLT adaptateur pour colonne lumineuse

2

Référence

7595-7401-02-01
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Systèmes de suspension, systèmes de levage et coffrets de commande

HMA I-080 bride  
rotative murale  
verticale häwa   

Description du produit 
Bride rotative murale verticale pour le pivotement vertical de la 
potence

	■ Montage inversé possible (tête en bas) 

	■ Couvercle amovible pour simplifier le guidage des câbles et 	
	 le montage du tube profilé HMA I-080 

Contenu de la livraison
	■ Bride rotative murale verticale complète avec joints  

	 d’étanchéité et pièces de fixation

Remarque
	■ Liste des pièces voir pages 52 / 53

	■ Variantes de montage à partir de la page 54 

Caractéristiques techniques
	■ Vous trouverez les plans techniques sur www.haewa.fr 

	■ Position : raccordement à une machine / à une paroi / à un 	
	 mur

	■ Conçue pour un indice de protection IP54

	■ Passage de câbles : 55 x 43 mm

	■ Plage de rotation : maxi. 300°

	■ Limitation de la plage de rotation : par paliers de 30°.  
	 État de livraison 150° / 150°

	■ Matériau : aluminium moulé sous pression

	■ Surface : RAL 7016

	■ Poids : 2,9 kg

Accessoires  page 43  

	■ HLT adaptateur pour colonne lumineuse

	■ Plage de rotation variable jusqu’à 300°

	■ Passage de câbles : 55 x 43 mm

28

Référence

7595-7401-02-02

20 www.haewa.fr



HMA I-Systèmes de suspension

HMA I-080 bride  
supérieure
häwa 

	■ Plage de rotation variable jusqu’à 300°

	■ Passage de câbles : 55 x 43 mm

Description du produit 
Bride supérieure pour le pivotement horizontal de la potence

	■ Possibilité de montage au plafond

	■ Couvercle amovible pour simplifier le guidage des câbles et  
	 le montage du tube profilé HMA I-080 

	■ La liaison au tube HMA I-080 est résistante à la traction et à la  
	 torsion

Contenu de la livraison
	■ �Bride supérieure complète avec joints d’étanchéité, pièces de 
fixation et accessoires pour réglage d’inclinaison

Remarque
	■ Liste des pièces voir pages 54  /  55

	■ Variantes de montage à partir de la page 54   

Caractéristiques techniques 

	■ Vous trouverez les plans techniques sur www.haewa.fr 

	■ Position : raccordement à une machine / à une paroi / à un 	
	 mur

	■ Conçue pour un indice de protection IP54

	■ Passage de câbles : 55 x 43 mm

	■ Plage de rotation : maxi. 300°

	■ Limitation de la plage de rotation : par paliers de 30°.  
	 État de livraison 150° / 150°

	■ Matériau : aluminium moulé sous pression

	■ Surface : RAL 7016

	■ Poids : 3,2 kg

Accessoires  page 43  

	■ HLT adaptateur pour colonne lumineuse

3
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Systèmes de suspension, systèmes de levage et coffrets de commande

HMA I-080 bride  
supérieure verticale 
häwa 

Description du produit 
Bride supérieure verticale pour le pivotement vertical de la  
potence

	■ Possibilité de montage au plafond

Contenu de la livraison
	■ Bride supérieure verticale complète avec joints d’étanchéité 	

	 et pièces de fixation

Remarque
	■ Liste des pièces voir pages 52 / 53

	■ Variantes de montage à partir de la page 54 

Caractéristiques techniques
	■ Vous trouverez les plans techniques sur www.haewa.fr 

	■ Position : raccordement à une machine / à une paroi / à un 	
	 mur

	■ Conçue pour un indice de protection IP54

	■ Passage de câbles : 55 x 43 mm

	■ Plage de rotation : maxi. 300°

	■ Limitation de la plage de rotation : par paliers de 30°.  
	 État de livraison 150° / 150°

	■ Matériau : aluminium moulé sous pression

	■ Surface : RAL 7016

	■ Poids : 2,2 kg

	■ Plage de rotation variable jusqu’à 300°

	■ Passage de câbles 55 x 43 mm
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HMA I-Systèmes de suspension

HMA I-080 palier de  
pivotement composé
häwa 

	■ Plage de rotation variable jusqu’à 300°

	■ Passage de câbles 55 x 43 mm

Description du produit 
Palier de pivotement composé pour le pivotement horizontal de la 
potence

	■ Couvercle amovible pour simplifier le guidage des câbles et 	
	 le montage du tube profilé HMA I-080 

Contenu de la livraison
	■ Palier de pivotement composé complet avec joints  

	 d’étanchéité, pièces de fixation et accessoires pour réglage 	
	 d’inclinaison

Remarque
	■ Liste des pièces voir pages 52 / 53

	■ Variantes de montage à partir de la page 54 

Caractéristiques techniques 

	■ Vous trouverez les plans techniques sur www.haewa.fr 

	■ Position : raccordement à une machine / à une paroi / à un 	
	 mur

	■ Conçu pour un indice de protection IP54

	■ Passage de câbles : 55 x 43 mm

	■ Plage de rotation : maxi. 300°

	■ Limitation de la plage de rotation : par paliers de 30°.  
	 État de livraison 150° / 150°

	■ Matériau : aluminium moulé sous pression

	■ Surface : RAL 7016

	■ Poids : 5,3 kg
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Systèmes de suspension, systèmes de levage et coffrets de commande

HMA I-080  
équerre rotative
häwa 

Description du produit 
Équerre rotative pour le raccordement d’un tube profilé HMA 
I-080 horizontal et vertical

	■ Couvercle amovible pour simplifier le guidage des câbles et 	
	 le montage du tube profilé HMA I-080

	■ La liaison au tube HMA I-080 est résistante à la traction et à la  
	 torsion

Contenu de la livraison
	■ Équerre rotative complète avec joints d’étanchéité, pièces 	

	 de fixation et accessoires pour réglage d’inclinaison

Remarque
	■ Liste des pièces voir pages 52 / 53

	■ Variantes de montage à partir de la page 54 

Caractéristiques techniques
	■ Vous trouverez les plans techniques sur www.haewa.fr 

	■ Position : entre 2 tubes

	■ Conçue pour un indice de protection IP54

	■ Passage de câbles : 38 x 55 mm

	■ Plage de rotation : maxi. 300°

	■ Limitation de la plage de rotation : par paliers de 30°  
	 État de livraison : 150° / 150°

	■ Matériau : aluminium moulé sous pression

	■ Surface : RAL 7016

	■ Poids : 2,8 kg

Accessoires  page 43  

	■ HLT adaptateur pour colonne lumineuse

	■ Plage de rotation variable jusqu’à 300°

	■ Passage de câbles 38 x 55 mm

4
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HMA I-Systèmes de suspension

HMA I-080  
équerre rotative
häwa 

	■ Plage de rotation variable jusqu’à 300°

	■ Passage de câbles 55 x 43 mm

Description du produit 
Articulation intermédiaire pour relier 2 tubes profilés HMA I-080 
et pour le pivotement horizontal de la potence

	■ Couvercle amovible pour simplifier le guidage des câbles et 	
	 le montage du tube profilé HMA I-080

	■ �Les liaisons au tube HMA I-080 sont résistantes à la traction et 
à la torsion

Contenu de la livraison
	■ Articulation intermédiaire complète avec joints  

	 d’étanchéité, pièces de fixation et accessoires pour réglage 	
	 d’inclinaison

Remarque
	■ Liste des pièces voir pages 52 / 53

	■ Variantes de montage à partir de la page 54 

Caractéristiques techniques 

	■ Vous trouverez les plans techniques sur www.haewa.fr 

	■ Position : entre 2 tubes

	■ Conçue pour un indice de protection IP54

	■ Passage de câbles : 55 x 43 mm

	■ Plage de rotation : maxi. 300°

	■ Limitation de la plage de rotation : par paliers de 30°  
	 État de livraison : 150° / 150°

	■ Matériau : aluminium moulé sous pression

	■ Surface : RAL 7016

	■ Poids : 4,9 kg

Accessoires  page 43   

	■ HLT adaptateur pour colonne lumineuse 

5
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Systèmes de suspension, systèmes de levage et coffrets de commande

HMA I-080  
équerre fixe
häwa    

Description du produit 
Équerre fixe pour raccorder un tube profilé HMA I-080 horizontal 
à un tube HMA I-080 vertical

	■ Équerre 90° rigide

	■ Montage inversé possible (tête en bas) 

	■ Couvercle amovible pour simplifier le guidage des câbles et 	
	 le montage du tube profilés HMA I-080

Contenu de la livraison
	■ Équerre fixe complète avec joints d’étanchéité et pièces de 	

	 fixation

Remarque
	■ Liste des pièces voir pages 52 / 53

	■ Variantes de montage à partir de la page 54 

Caractéristiques techniques
	■ Vous trouverez les plans techniques sur www.haewa.fr 

	■ Position : entre 2 tubes

	■ Conçue pour un indice de protection IP54

	■ Passage de câbles : 55 x 43 mm

	■ Matériau : aluminium moulé sous pression

	■ Surface : RAL 7016

	■ Poids : 1,4 kg

Accessoires  page 43   

	■ HMA I-080 adaptateur pour colonne lumineuse

	■ Passage de câbles 55 x 43 mm

6
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HMA I-Systèmes de suspension

HMA I-040 équerre  
tubulaire 48
häwa 

	■ Passage de câbles Ø 48 mm

Description du produit 
Pour raccorder un tube profilé HMA I-080 horizontal à un tube à 
section circulaire HMA I-040 vertical

	■ Équerre 90° rigide

	■ Montage inversé possible (tête en bas) 

	■ Couvercle amovible pour simplifier le guidage des câbles  
	 et le montage du tube profilé HMA I-080

	■ Sécurité anti-chute par vis M5

Contenu de la livraison
	■ Équerre tubulaire 48 complète avec joints d’étanchéité et  

	 pièces de fixation

Remarque
	■ Liste des pièces voir pages 52 / 53

	■ Variantes de montage à partir de la page 54 

Caractéristiques techniques 

	■ Vous trouverez les plans techniques sur www.haewa.fr 

	■ Position : entre 2 tubes

	■ Conçue pour un indice de protection IP54

	■ Passage de câbles : Ø 48 mm

	■ Matériau : aluminium moulé sous pression

	■ Surface : RAL 7016

	■ Poids : 0,8 kg

Accessoires  page 44  

	■ HLT adaptateur pour colonne lumineuse 48

7
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Systèmes de suspension, systèmes de levage et coffrets de commande

HMA I-080  
accouplement  
rotatif en équerre
häwa

Description du produit 
Accouplement rotatif en équerre pour le raccord d’un tube profilé 
HMA I-080 horizontal à un boîtier / coffret

	■ Montage inversé possible (tête en bas) 

	■ Couvercle amovible pour simplifier le guidage des câbles et le  
	 montage du tube profilé HMA I-080

	■ �La liaison au tube HMA I-080 est résistante à la traction et à la 
torsion

Contenu de la livraison
	■ Accouplement rotatif en équerre complet avec joints  

	 d’étanchéité et pièces de fixation

Remarque
	■ Liste des pièces voir pages 52 / 53

	■ Variantes de montage à partir de la page 54 

Caractéristiques techniques
	■ Vous trouverez les plans techniques sur www.haewa.fr 

	■ Position : raccord à un boîtier / coffret

	■ Conçu pour un indice de protection IP54

	■ Passage de câbles :  55 x 43 mm

	■ Plage de rotation : maxi. 340°

	■ Limitation de la plage de rotation : réglable sur 90° / 90°  
	 État de livraison : 170° / 170°

	■ Matériau : aluminium moulé sous pression

	■ Surface : RAL 7016

	■ Poids : 2,4 kg

Accessoires  à partir de la page 38   

	■ HLT adaptateur pour colonne lumineuse

	■ HLT adaptateur d’inclinaison réglable

	■ HLT cale d’inclinaison réglable petite bride

	■ HLT cale d’inclinaison 10°

	■ HLT cale d’inclinaison petite bride10°

	■ HLT plaque de protection des câbles

	■ Plage de rotation variable jusqu’à 340°

	■ Passage de câbles : 55 x 43 mm

8
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HMA I-Systèmes de suspension

HMA I-080  
accouplement  
rotatif en équerre  
petite bride häwa 

	■ Plage de rotation variable jusqu’à 340°

	■ Passage de câbles : 55 x 43 mm

Description du produit 
Accouplement rotatif en équerre petite bride pour le raccord d‘un 
tube profilé HMA I-080 horizontal à un boîtier / coffret à faible 
profondeur

	■ Montage inversé possible (tête en bas) 

	■ Couvercle amovible pour simplifier le guidage des câbles et 	
	 le montage du tube profilé HMA I-080

	■ La liaison au tube HMA I-080 est résistante à la traction et à la  
	 torsion

Contenu de la livraison
	■ Accouplement rotatif en équerre petite bride complet avec  

	 joints d’étanchéité et pièces de fixation

Remarque
	■ Liste des pièces voir pages 52 / 53

	■ Variantes de montage à partir de la page 54  

Caractéristiques techniques 

	■ Vous trouverez les plans techniques sur www.haewa.fr 

	■ Position : raccordement à un boîtier / coffret

	■ Conçu pour un indice de protection IP54

	■ Passage de câbles : 55 x 43 mm

	■ Plage de rotation : maxi. 340°

	■ Limitation de la plage de rotation : réglable sur 90° / 90°  
	 État de livraison : 170° / 170°

	■ Matériau : aluminium moulé sous pression

	■ Surface : RAL 7016

	■ Poids : 2,8 kg

Accessoires  à partir de la page 42 

	■ HLT adaptateur pour colonne lumineuse 

	■ HLT adaptateur de coffret VESA

9
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Systèmes de suspension, systèmes de levage et coffrets de commande

HMA I-080  
accouplement
häwa   

Description du produit 
Accouplement pour le raccord d’un tube profilé HMA I-080  
vertical à un boîtier / coffret

	■ Montage inversé possible (tête en bas)

Contenu de la livraison
	■ Accouplement complet avec joints d’étanchéité et pièces de  

	 fixation

Remarque
	■ Liste des pièces voir pages 52 / 53

	■ Variantes de montage à partir de la page 54 

Caractéristiques techniques
	■ Vous trouverez les plans techniques sur www.haewa.fr 

	■ Position : raccord à un boîtier / coffret

	■ Conçu pour un indice de protection IP54

	■ Passage de câbles : 55 x 43 mm

	■ Plage de rotation : maxi. 340°

	■ Limitation de la plage de rotation : réglable sur 90° / 90°  
	 État de livraison : 170° / 170°

	■ Matériau : aluminium moulé sous pression

	■ Surface : RAL 7016

	■ Poids : 1,5 kg

Accessoires  à partir de la page 38  

	■ HLT adaptateur d’inclinaison réglable

	■ HLT cale d’inclinaison réglable petite bride

	■ HLT cale d’inclinaison 10°

	■ HLT cale d’inclinaison petite bride 10°

	■ HLT plaque de protection des câbles

	■ Plage de rotation variable jusqu’à 340°

	■ Passage de câbles : 55 x 43 mm

10

Référence

7595-7401-05-01

30 www.haewa.fr



HMA I-Systèmes de suspension

HMA I-080  
accouplement  
petite bride häwa 

	■ Plage de rotation variable jusqu’à 340°

	■ Passage de câbles : 55 x 43 mm

Description du produit 
Accouplement petite bride pour le raccord d’un tube profilé HMA 
I-080 vertical à un boîtier / coffret à faible profondeur

	■ Montage inversé possible (tête en bas)

Contenu de la livraison
	■ Accouplement petite bride complet avec joints d’étanchéité 	

	 et pièces de fixation

Remarque
	■ Liste des pièces voir pages 52 / 53

	■ Variantes de montage à partir de la page 54 

Caractéristiques techniques 

	■ Vous trouverez les plans techniques sur www.haewa.fr 

	■ Position : raccord à un boîtier / coffret

	■ Conçu pour un indice de protection IP54

	■ Passage de câbles : 55 x 43 mm

	■ Plage de rotation : maxi. 340°

	■ Limitation de la plage de rotation : réglable sur 90° / 90°  
	 État de livraison : 170° / 170°

	■ Matériau : aluminium moulé sous pression

	■ Surface : RAL 7016

	■ Poids : 1,9 kg

Accessoires  page 42    

	■ HLT adaptateur de coffret VESA

11
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Systèmes de suspension, systèmes de levage et coffrets de commande

HMA I-080  
accouplement compact 
petite bride häwa

Description du produit 
Accouplement compact petite bride pour le raccord d’un tube 
profilé HMA I-080 vertical à un coffret à faible profondeur

	■ Montage inversé possible (tête en bas) 

	■ Application en espace réduit

Contenu de la livraison
	■ Accouplement compact petite bride complet avec pièces de  

	 fixation

Remarque
	■ Liste des pièces voir pages 52 / 53

	■ Variantes de montage à partir de la page 54 

Caractéristiques techniques
	■ Vous trouverez les plans techniques sur www.haewa.fr 

	■ Position : raccord à un boîtier / coffret

	■ Conçu pour un indice de protection IP54

	■ Passage de câbles : 55 x 43 mm

	■ Plage de rotation : maxi. 330°

	■ Limitation de la plage de rotation : par paliers de 45°  
	 État de livraison : 165° / 120°

	■ Matériau : aluminium moulé sous pression

	■ Surface : RAL 7016

	■ Poids : 1,1 kg

	■ Faible hauteur d’encombrement : 47 mm

	■ Plage de rotation variable jusqu’à 330°

	■ Passage de câbles : 55 x 43 mm
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HMA I-Systèmes de suspension

HMA I-040  
accouplement
häwa 

	■ Plage de rotation : 250°

	■ Passage de câbles : Ø 48 mm

Description du produit 
Pour le raccord d’un tube à section circulaire HMA I-040  
48 vertical à un boîtier / coffret

	■ Montage inversé possible (tête en bas)

Contenu de la livraison
	■ Equerre tubulaire 48 complète avec joints d’étanchéité et  

	 pièces de fixation

Remarque
	■ Liste des pièces voir pages 52 / 53

	■ Variantes de montage à partir de la page 54 

Caractéristiques techniques 

	■ Vous trouverez les plans techniques sur www.haewa.fr 

	■ Position : raccordement à un boîtier / coffret

	■ Conçu pour un indice de protection IP54

	■ Passage de câbles : Ø 48 mm

	■ Plage de rotation : 250°

	■ Limitation de la plage de rotation : aucune

	■ Matériau : aluminium moulé sous pression

	■ Surface : RAL 7016

	■ Poids : 0,7 kg

12
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Systèmes de suspension, systèmes de levage et coffrets de commande

HMA I-040 accouple-
ment rotatif et pivotant 
VESA 100 häwa

Description du produit 
Composants de fixation pour écrans pour le raccord aux tubes à 
section circulaire HMA I-040 

	■ Raccordement à VESA 100

	■ Couvercle amovible pour simplifier le guidage des câbles

Contenu de la livraison
	■ Accouplement rotatif et pivotant complet avec joints  

	 d’étanchéité et pièces de fixation

Remarque
	■ Liste des pièces voir pages 52 / 53

	■ Variantes de montage à partir de la page 54 

Caractéristiques techniques
	■ Vous trouverez les plans techniques sur www.haewa.fr 

	■ Position : raccordement à un boîtier / coffret

	■ Passage de câbles : 40 x 31 mm

	■ Plage de rotation : 330°

	■ Limitation de la plage de rotation : aucune

	■ Plage de pivotement verticale : 25°

	■ Matériau : aluminium moulé sous pression

	■ Surface : RAL 7016

	■ Poids : 1,4 kg

	■ Plage de rotation : 330°

	■ Plage de pivotement verticale : 22,5°

	■ Passage de câbles : 40 x 31 mm

13
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HMA I-Systèmes de suspension

HMA I-080 rotofix
häwa 

	■ Plage de rotation variable jusqu’à 330°

	■ Passage de câbles : Ø 60 mm

Description du produit 
Rotofix pour montage d’extension direct

Contenu de la livraison
	■ Rotofix complet avec joints d’étanchéité et pièces de  

	 fixation 

Caractéristiques techniques 

	■ Vous trouverez les plans techniques sur www.haewa.fr 

	■ Position : montage d’extension direct

	■ Conçu pour un indice de protection IP54

	■ Passage de câbles : Ø 60 mm

	■ Plage de rotation : maxi. 330°

	■ Limitation de la plage de rotation : réglable sur 90° / 90°

	■ Matériau : aluminium moulé sous pression

	■ Surface : RAL 7016

	■ Poids : 2 kg

Accessoires  page 38  

	■ HLT cale d’inclinaison 10°
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Systèmes de suspension, systèmes de levage et coffrets de commande

HMA I-080 tubes  
profilés
häwa

Description du produit 
HMA I-080 tube profilé pour montage horizontal ou vertical

	■ Réglage d’inclinaison jusqu’à 4° en fonction de la charge par 	
	 vis de réglage

Contenu de la livraison
	■ HMA I-080 tube profilé sans pièces de fixation

Remarque
	■ Liste des pièces voir pages 52 / 53

	■ Variantes de montage à partir de la page 54

	■ En combinaison avec une articulation intermédiaire, la  
	 longueur des tubes est variable jusqu’à une longueur  
	 maximale de 1500 mm

	■ �La longueur totale de tous les tubes profilés horizontaux ne doit 
en aucun cas dépasser 2000 mm 

Caractéristiques techniques
	■ Vous trouverez les plans techniques sur www.haewa.fr 

	■ Conçu pour un indice de protection IP54

	■ Passage de câbles : 55 x 43 mm

	■ Matériau : profil d’aluminium extrudé

	■ Surface : RAL 7035

	■ Raccourcissable à la longueur désirée

	■ Réglage d’inclinaison en fonction de la charge

	■ Passage de câbles 55 x 43 mm

Longueur Poids Référence

mm kg

250 1,5 7595-7401-30-0250

500 3 7595-7401-30-0500

1000 6 7595-7401-30-1000

1500 9 7595-7401-30-1500

2000 12 7595-7401-30-2000
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HMA I-Systèmes de suspension

HMA I-040 tubes à 
section circulaire
häwa 

	■ Raccourcissable à la longueur désirée

	■ Passage de câbles Ø 40 mm

Description du produit 
HMA I-040 tube à section circulaire pour montage vertical

Contenu de la livraison
	■ HMA I-040 tube à section circulaire sans pièces de fixation

Remarque
	■ Liste des pièces voir pages 52 / 53

	■ Variantes de montage à partir de la page 54 

Caractéristiques techniques 

	■ Vous trouverez les plans techniques sur www.haewa.fr 

	■ Conçu pour un indice de protection IP54

	■ Passage de câbles : Ø 40 mm

	■ Matériau : profil d’aluminium extrudé

	■ Surface : RAL 7035

Longueur Poids Référence

mm kg

250 1,5 7595-7401-30-0250

500 3 7595-7401-30-0500

1000 6 7595-7401-30-1000

1500 9 7595-7401-30-1500

2000 12 7595-7401-30-2000

Longueur Poids Référence

mm kg

250 1,1 7595-7401-40-0250

500 2,2 7595-7401-40-0500

750 3,3 7595-7401-40-0750

1500 6,6 7595-7401-40-1500
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Systèmes de suspension, systèmes de levage et coffrets de commande

HMA I-080 cale  
d’inclinaison 10° häwa

Description du produit 
Cale d’inclinaison 10° pour le raccordement rigide de coffret, 
d’accouplement et / ou d’accouplement rotatif en équerre

	■ Inclinaison 10°

Contenu de la livraison
	■ Cale d’inclinaison 10° complète avec joints d’étanchéité et  

	 pièces de fixation

Remarque
	■ Liste des pièces voir pages 52 / 53

	■ Variantes de montage à partir de la page 54 

Caractéristiques techniques
	■ Vous trouverez les plans techniques sur www.haewa.fr 

	■ Conçue pour un indice de protection IP54

	■ Passage de câbles : Ø 60 mm

	■ Matériau : aluminium moulé sous pression

	■ Surface : RAL 7016

	■ Poids : 0,3 kg

	■ Passage de câbles : Ø 60 mm

14
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HMA I-Systèmes de suspension

HMA I-080 cale  
d’inclinaison petite 
bride 10° 
häwa 

	■ Passage de câbles : 57 x 60 mm

Description du produit 
Cale d’inclinaison petite bride 10° pour le raccordement rigide de 
coffret à faible profondeur, d’accouplement et / ou d’accouplement 
rotatif en équerre

	■ Inclinaison 10°

Contenu de la livraison
	■ �Cale d’inclinaison petite bride 10° complète avec joints d’étan-
chéité et pièces de fixation

Remarque
	■ Liste des pièces voir pages 52 / 53

	■ Variantes de montage à partir de la page 54 

Caractéristiques techniques 

	■ Vous trouverez les plans techniques sur www.haewa.fr 

	■ Conçue pour un indice de protection IP54

	■ Passage de câbles : 57 x 60 mm

	■ Matériau : aluminium moulé sous pression

	■ Surface : RAL 7016

	■ Poids : 0,5 kg

Accessoires  page 42   

	■ HLT adaptateur de coffret VESA
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Systèmes de suspension, systèmes de levage et coffrets de commande

HMA I-080 adaptateur  
d’inclinaison réglable
häwa

Description du produit 
Adaptateur d’inclinaison reliant coffret et accouplement

	■ Réglage d’inclinaison par paliers de 8°

Contenu de la livraison
	■ Adaptateur d’inclinaison avec pièces de fixation

Remarque
	■ Liste des pièces voir pages 52 / 53

	■ Variantes de montage à partir de la page 54 

Caractéristiques techniques
	■ Vous trouverez les plans techniques sur www.haewa.fr 

	■ Conçu pour un indice de protection IP54

	■ Passage de câbles : Ø 65 mm

	■ Plage de pivotement verticale : 30°

	■ Matériau : aluminium moulé sous pression

	■ Surface : RAL 7016

	■ Poids : 3,3 kg

	■ Plage de pivotement verticale 30°

	■ Passage de câbles : Ø 65 mm

16

Référence

7595-7401-19-01
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HMA I-Systèmes de suspension

HMA I-080 cale  
d’inclinaison réglable 
petite bride
häwa 

Description du produit 
Cale d’inclinaison servant à relier coffret et accouplement

	■ Réglage d’inclinaison cranté par paliers de 8°

Contenu de la livraison
	■ Cale d’inclinaison complète

Remarque
	■ Liste des pièces voir pages 52 / 53

	■ Variantes de montage à partir de la page 54 

Caractéristiques techniques 

	■ Vous trouverez les plans techniques sur www.haewa.fr 

	■ Conçue pour un indice de protection IP54

	■ Passage de câbles : 32 x 60 mm

	■ Plage de pivotement verticale : 32°

	■ Matériau : aluminium moulé sous pression

	■ Surface : RAL 7016

	■ Poids : 1 kg

	■ Plage de pivotement verticale 32°

	■ Passage de câbles : 32 x 60 mm

26

Référence

7595-7401-18-01
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Systèmes de suspension, systèmes de levage et coffrets de commande

HMA I-080 adaptateur 
de coffret VESA
häwa

Description du produit 
	■ Raccordement selon VESA 75

	■ Couvercle amovible pour simplifier le guidage des câbles

Contenu de la livraison
	■ Adaptateur de coffret VESA complet avec joints d’étanchéité 	

	 et pièces de fixation

Remarque
	■ Liste des pièces voir pages 52 / 53

	■ Variantes de montage à partir de la page 54 

Caractéristiques techniques
	■ Vous trouverez les plans techniques sur www.haewa.fr 

	■ Conçu pour un indice de protection IP54

	■ Passage de câbles : 50 x 75 mm  /  75 x 75 mm

	■ Matériau : aluminium moulé sous pression

	■ Surface : RAL 7016

	■ Poids : 1,2 kg

Accessoires  page 45    

	■ Plaque d’adaptation VESA 100 

	■ Passage de câbles : 50 x 75 mm / 75 x 75 mm

17

Référence

7595-7401-12-01
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HMA I-Systèmes de suspension

HMA I-080  
adaptateur pour  
colonne lumineuse
häwa 

Description du produit 
Adaptateur pour colonne lumineuse pour la fixation rigide d’une 
colonne lumineuse

	■ Tube de raccordement : Ø 25 mm

Contenu de la livraison
	■ Adaptateur pour colonne lumineuse avec joints  

	 d’étanchéité et pièces de fixation

Remarque
	■ Liste des pièces voir pages 52 / 53

	■ Variantes de montage à partir de la page 54 

Caractéristiques techniques 

	■ Vous trouverez les plans techniques sur www.haewa.fr 

	■ Conçu pour un indice de protection IP54

	■ Matériau : aluminium moulé sous pression

	■ Surface : RAL 7016

	■ Poids : 0,6 kg20

Référence

7595-7401-15-01
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Systèmes de suspension, systèmes de levage et coffrets de commande

HMA I-040 adapta-
teur pour colonne  
lumineuse 
häwa

Description du produit 
Adaptateur pour colonne lumineuse 48 pour la fixation rigide 
d’une colonne lumineuse

	■ Tube de raccordement : Ø 25 mm

Contenu de la livraison
	■ Adaptateur pour colonne lumineuse 48 avec pièces  

	 de fixation

Remarque
	■ Liste des pièces voir pages 52 / 53

	■ Variantes de montage à partir de la page 54 

Caractéristiques techniques
	■ Vous trouverez les plans techniques sur www.haewa.fr 

	■ Conçu pour un indice de protection IP54

	■ Matériau : aluminium moulé sous pression

	■ Surface : RAL 7016

	■ Poids : 0,25 kg29

Référence

7595-7401-90-05
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HMA I-Systèmes de suspension

HMA I-080 plaque de  
protection de câbles
häwa 

Description du produit 
Évite les endommagements de câbles au niveau des percées de 
coffret / boitier

Contenu de la livraison
	■ Plaque de protection de câbles avec pièces de fixation 

Caractéristiques techniques 

	■ Vous trouverez les plans techniques sur www.haewa.fr 

	■ Conçue pour un indice de protection IP54

	■ Matériau : aluminium moulé sous pression

	■ Surface : RAL 7016

	■ Poids : 0,1 kg

HLT plaque  
d’adaptation VESA 100
häwa

Description du produit 
Pour une connexion rigide des écrans avec schéma de perçages 
VESA 100

Contenu de la livraison
	■ Plaque d’adaptation VESA 100 avec joints d’étanchéité et 	

	 pièces de fixation

Remarque
	■ Liste des pièces voir pages 52 / 53

	■ Variantes de montage à partir de la page 54 

Caractéristiques techniques
	■ Vous trouverez les plans techniques sur www.haewa.fr 

	■ Conçue pour un indice de protection IP54

	■ Matériau : aluminium moulé sous pression

	■ Surface : RAL 7016

	■ Poids : 0,1 kg

	■ Poids: 0,1 kg

21

Référence

7595-7401-90-02

Référence

7595-7401-90-01

45www.haewa.fr



Systèmes de suspension, systèmes de levage et coffrets de commande

Coffrets de commande häwa

Les coffrets de commande häwa vous sont proposés en alumi-
nium ou dans un matériau de votre choix. Avec porte arrière ou 
avant, avec ou sans poignées, avec ailettes de refroidissement ou 
fermés, tout à fait flexibles dans les dimensions de votre choix.

1 Flexible :
	■ Dimensions des coffrets variables en 	

	 hauteur et en largeur

3 Spacieux :
	■ Profondeurs de montage de 130 mm 	

	 à 420 mm

Votre standard client fourni par 
häwa

Vous avez besoin d'autres 
matériaux, des dimensions 
différentes ou une configura-
tion spéciale ?
Chez häwa, nous n'utilisons 
pas le terme de solution 
spéciale. Pour nous, c'est 
tout simplement un standard 
client. 
Veuillez nous contacter !
 
info@haewa.fr

2 Fonctionnel :  
	■ �IDes possibilités de combinaison 		
idéales avec systèmes de suspension 	
et systèmes de levage häwa

4 Ingénieux :
	■ HLG Cool avec profil latéral en  

	 ailettes d'aluminium pour un  
	 refroidissement passif optimal

1 2

3 4

Exemples :
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Coffret de commande

 

HLG Basic
Profil d’aluminium extrudé

Profondeurs de profilés 60, 90, 130 et 210 mm

HLG Touch
Maniabilité facilitée grâce à des  
poignées en profilés fixées sur le côté

Profondeurs de profilés 60, 90, 130 et 210 mm

HLG Cool
Maniabilité facilitée grâce à des  
poignées en profilés fixées sur le côté

Ailettes de refroidissement à extérieur et à 
l'intérieur

Profondeurs de profilés 130 et 210 mm
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Systèmes de suspension, systèmes de levage et coffrets de commande

HLG Basic
häwa

Description du produit 
Coffrets de commande en profilé d’aluminium extrudé.

	■ Profondeurs de profilés 60, 90, 130 ou 210 mm.

	■ Largeur et hauteur sont variables jusqu’à maxi.  
	 600 x 700 mm.

	■ On peut insérer une porte avec le même profilé.

	■ Raccordement à un bras de suspension ou à un système de  
	 levage sur la paroi arrière.  
	 À partir d’une profondeur de profilé de 90 mm, installation 	
	 possible également au plafond ou au sol.

Contenu de la livraison
	■ 1 coffret selon vos spécifications

Remarque
	■ �Veuillez utiliser pour configurer votre numéro de commande 
(référence) les explications en page 51 

Caractéristiques techniques
	■ Variante : profil d’aluminium extrudé

	■ Largeur : variable jusqu’à maxi. 600 mm

	■ Hauteur : variable jusqu’à maxi. 700 mm

	■ Matériau :  
	 profilés : profilé d’aluminium extrudé,  
	 face avant et paroi arrière : aluminium de 3 mm

	■ Surface :  
	 profilés, face avant et paroi arrière : anodisés clair,  
	 angles : RAL 7016

	■ Conçu pour un indice de protection IP54

	■ Largeur et hauteur de coffret variables

Référence

7505-xxxx-xx-1x
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Coffrets de commande HLG

HLG Touch
häwa 

	■ Largeur et hauteur variables

	■ Avec poignées en profilés

Description du produit 
Coffrets de commande en profilé d’aluminium extrudé avec  
poignées en profilés fixées sur le côté.

	■ Profondeurs de profilés 60, 90, 130 ou 210 mm.

	■ Largeur et hauteur sont variables jusqu’à maxi.  
	 600 x 700 mm

	■ On peut insérer une porte avec le profilé Basic.

	■ Raccordement à un bras de suspension ou à un système de  
	 levage sur la paroi arrière.  
	 À partir d’une profondeur de profilé de 90 mm, installation 	
	 possible également au plafond ou au sol.

Contenu de la livraison
	■ 1 coffret selon vos spécifications

Remarque
	■ ��Veuillez utiliser pour configurer votre numéro de commande 
(référence) les explications en page 51 

Caractéristiques techniques 

	■ Variante : avec poignées en profilés

	■ Largeur : variable jusqu’à maxi. 600 mm

	■ Hauteur : variable jusqu’à maxi. 700 mm

	■ Matériau :  
	 profilés: profilé d’aluminium extrudé,  
	 face avant et paroi arrière : aluminium de 3 mm

	■ Surface :  
	 profilés, face avant et paroi arrière : anodisés clair,  
	 angles : RAL 7016

	■ Conçu pour un indice de protection IP54

Référence

7505-xxxx-xx-2x
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Systèmes de suspension, systèmes de levage et coffrets de commande

HLG Cool
häwa 

Description du produit 
Coffrets de commande en profilé d’aluminium extrudé avec poi-
gnées en profilés fixées sur le côté.

	■ Le profil latéral en aluminium, nervuré sur toute sa surface,  
	 permet une dissipation de chaleur passive importante.

	■ Avec des profondeurs de profilés de 130 ou 210 mm.

	■ Largeur et hauteur sont variables jusqu’à maxi.  
	 600 x 700 mm

	■ On peut insérer une porte avec le profil Basic.

	■ Raccordement à un bras de suspension ou à un système de  
	 levage sur la paroi arrière.  
	 À partir d’une profondeur de profilé de 90 mm, installation 	
	 possible également au plafond ou au sol.

Contenu de la livraison
	■ 1 coffret selon vos spécifications

Remarque
	■ �Veuillez utiliser pour configurer votre numéro de commande 
(référence) les explications en page 51 

Caractéristiques techniques
	■ Variante : avec poignées en profilés et ailettes de  

	 refroidissement

	■ Largeur : variable jusqu’à maxi. 600 mm

	■ Hauteur : variable jusqu’à maxi. 700 mm

	■ Matériau :  
	 profilés: profilé d’aluminium extrudé,  
	 face avant et paroi arrière : aluminium de 3 mm

	■ Surface :  
	 profilés, face avant et paroi arrière : anodisés clair,  
	 angles : RAL 7016

	■ Conçu pour un indice de protection IP54

	■ Largeur et hauteur de coffret variables

	■ Avec poignées en profilés

	■ Avec ailettes de refroidissement

Référence

7505-xxxx-xx-3x
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Coffrets de commande HLG

1

 
Exemple de commande HLG

Voici comment trouver la référence appropriée de votre coffret :

- HLG Basic (1), Touch (2) ou Cool (3)
           Exemple : pour HLG Basic: 7505-xxxx-xx-1x
- Profondeur 60 mm (06), 90 mm (09), 130 mm (13) ou 210 mm (21), exemple pour profondeur 90: 7505-xxxx-09-1x
- Exemple pour largeur 500: 7505-50xx-09-1x
- Exemple pour hauteur 600: 7505-5060-09-1x
- Choisir une variante
   Exemple d’une paroi arrière avec charnières (2): 7505-5060-09-12

Variantes HLG

1 2 3 4Variante:

Le grand choix de modèles et de profondeurs de

profilés permet un grand nombre de variations

possibles. Les portes de profilés peuvent être

insérées par l’avant ou l‘arrière.

Profondeur de

profilés

210 mm

Profondeur de

profilés

130 mm

Profondeur de

profilés

90 mm

Profondeur de

profilés

60 mm

Version avec

paroi arrière

vissée

Version avec

paroi arrière

à charnières

Version avec

porte de 60 à

l’arrière

(possible

également à

l’avant)

Version avec

porte de 90 à 

l’arrière

(possible 

également

à l’avant)
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Systèmes de suspension, systèmes de levage et coffrets de commande

häwa liste de pièces

Numéro d‘identification Désignation Référence 

HMA I-080 pied de support/bride murale fixe 7595-7401-06-01

HMA I-080 bride rotative murale 7595-7401-02-01

HMA I-080 bride supérieure 7595-7401-01-01

HMA I-080 équerre rotative 7595-7401-25-01

HMA I-080 articulation intermédiaire 7595-7401-03-01

HMA I-080 équerre fixe 7595-7401-04-01

HMA I-080 équerre tubulaire HMA I-040 7595-7401-16-01

HMA I-080 accouplement rotatif en équerre 7595-7401-08-01

HMA I-080 accouplement rotatif en équerre 
petite bride

7595-7401-09-01

HMA I-080 accouplement 7595-7401-05-01

HMA I-080 accouplement petite bride 7595-7401-07-01

HMA I-040 accouplement 7595-7401-17-01

HMA I-040 accouplement rotatif et pivotant 
VESA 100

7595-7404-22-01

HMA I-080 cale d‘inclinaison 10° 7595-7401-10-01

HMA I-080 cale d‘inclinaison petite bride10° 7595-7401-11-01

HMA I-080 adaptateur d‘inclinaison réglable 7595-7401-19-01

HMA I-080 adaptateur de coffret VESA 7595-7401-12-01

HMA I-080 tube profilé 7595-7401-30-xxxx

HMA I-040 Tubes à section circulaire 7595-7401-40-xxxx

HMA I-080 adaptateur pour colonne lumineuse 7595-7401-15-01

HMA I-040 plaque d‘adapation VESA 100 7595-7401-90-02

HMA I-040 palier de pivotement composé 7595-7401-60-01

HMA I-040 Accouplement compact petite bride 7595-7401-14-01

HMA I-040 pied de support 7595-7401-26-01

HMA I-040 colonne 7595-7450-12-xxxx

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
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List de pièces

Numéro d‘identification Désignation Référence 

HMA I-040 cale d‘inclinaison réglable petite 
bride

7595-7401-18-01

HMA I-040 bride supérieure verticale 7595-7401-01-02

HMA I-040 bride rotative murale verticale 7595-7401-02-02

HMA I-040 adaptateur pour  
colonne lumineuse

7595-7401-90-05

HMA I-040 bras de levage S 7595-760x-xx-01

HMA I-040 bras de levage L 7595-768x-xx-01

HMA I-040 bras de levage 7595-748x-xx-01

26

27

28

29

51

52

53

53www.haewa.fr



Systèmes de suspension, systèmes de levage et coffrets de commande
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Variantes de montage Système de suspension HLT avec 
montage d'extension
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Systèmes de suspension, systèmes de levage et coffrets de commande
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Variantes de montage Système de suspension HLT avec 
montage au plafond
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Systèmes de suspension, systèmes de levage et coffrets de commande
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Variantes de montage Système de suspension HLT avec 
montage mural
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Pour vos notes
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Systèmes de suspension, systèmes de levage et coffrets de commande
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Pour vos notes
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En tout domaine aussi individuelle 
que vos exigences :  
la gamme de produits häwa

Nous sommes votre partenaire fiable
lorsqu'il s'agit de réaliser des systèmes
d'armoires et de coffrets de conception
ingénieuse, des solutions informatiques
intelligentes, des composants thermiques
efficaces, mais aussi des bâtis de
machines modulaires, sans oublier les
caniveaux à câbles adéquats et tous les
outils pratiques. Mais nous le sommes
avant tout lorsque des solutions individu-
elles et flexibles sont requises.

De la conception à la logistique avec
service livraison et entretien rapide en

passant par la construction et la  
production : chez häwa, vous disposez 
d'un interlocuteur pour une offre  
complète – toujours suivie par votre  
conseiller häwa personnel. Plus de 400 
employés engagés se tiennent à votre  
disposition pour trouver la solution la 
mieux adaptée aussi bien à vos exigences 
techniques et qu'à votre budget. Des  
produits de haute qualité en sont le  
résultat. Produits qui sont à même à  
satisfaire pleinement à vos exigences, 
voire à les dépasser – aujourd'hui comme 
demain.

SYSTÈMES D'ARMOIRES 

X-FRAME

COFFRETS ET BOÎTIERS 

ACCESSOIRES

häwa – à coup sûr la meilleure solution !
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En fonction de vos besoins
L'équipe häwa est à votre écoute,  
participe à votre réflexion, vous conseille
et vous apporte son soutien, bref – elle
veille à la création de solutions exactement
adaptées à vos exigences individuelles.

Des contacts personnels
Chez häwa, nous misons sur un contact
direct avec le client – votre conseiller
häwa est toujours à votre disposition. Il
donnera vie à vos idées, vous accompa-
gnera sur la voie de leur réalisation par
un suivi serré jusqu'à obtenir la solution
optimale.

Fiable
Misez sur un partenaire fiable sur lequel
vous pouvez compter dans tous les cas
– en particulier lorsqu'il s'agit de la  
sécurité des composants et de leur  
fonctionnement dont vous dépendez  
impérativement. Chez häwa, c'est notre 
devise : nous tenons ce que nous  
promettons. C'est aussi simple que cela.

De haute qualité
Chez häwa, nous sommes très exigeants
quant à la qualité de nos produits, ce 
qu'en témoigne d'ailleurs la certification
selon DIN EN ISO 9001:2015. C'est 
également valable pour les domaines 

CLIMATISATION

CANIVEAUX À CÂBLES

CONCEPTIONS SUR MESURE

OUTILLAGE

conseils et suivis clients. Nous ne nous 
reposons pas sur nos lauriers – pour vous 
servir toujours mieux, nous voulons nous
améliorer et ce constamment.

Prévoyant
Nous vous surprenons avec nos idées
individuelles et solutions raffinées qui
satisfont voire dépassent vos attentes –
aujourd'hui comme demain ! Car le but
poursuivi ne peut être que la solution la
mieux adaptée à chacun de vos défits.

C'est ainsi que nous créons pour vous des solutions uniques :

Gamme de produits häwa
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häwa GmbH
Industriestraße 12
D 88489 Wain 
Tél. +49 7353 98460 
Fax +49 7353 1050
info@haewa.de
www.haewa.de

D 08451 Crimmitschau

Sachsenweg 3

Tel. +49 3762 95271/2 

Fax +49 3762 95278  

vertrieb.c@haewa.de

D 47167 Duisburg
Gewerbegebiet Neumühl

Theodor-Heuss-Str. 128

Tel. +49 203 346530 

Fax +49 203 589785 

vertrieb.d@haewa.de

A 4020 Linz

Schmachtl GmbH

Pummererstraße 36

Tel. +43 732 76460

Fax: +43 732 785036

offi ce.linz@schmachtl.at

CH 8967 Widen

häwa (Schweiz) ag

Gyrenstrasse 5a

Tel. +41 43 3662222

Fax +41 43 3662233

info@haewa.ch

D 63477 Maintal 
Dörnigheim

Carl-Zeiss-Straße 7  

Tel. +49 6181 493031

Fax +49 6181 494003 

vertrieb.rm@haewa.de

DK 6400 Sonderborg

Eegholm A/S

Grundtvigs Allé 165 - 169

Tel. +45 73 121212

Fax: +4573 121213

eegholm@eegholm.dk

E 48450 Etxebarri

hawea ibérica, s.l.

Poligono Leguizamón

Calle Guipuzcoa, Pab.9

Tel. +34 944 269521

Fax: +34 944 261087

hawea@ctv.es

F 67600 Sélestat

häwa France Sarl

22, Rue Roswag

Tel. +33 6 72713309

info@haewa.fr

I 88489 Wain

häwa Italia

Industriestraße 12  

Tel. +49 7353 9846115

Fax +49 7353 1050 

info@haewa.it 

NL 7500 AC Enschede

häwa Nederland B.V.

Postbus 136

Tel. +31 53 4321835

Fax +31 53 4303414

info@haewa.nl

SE 88489 Wain    

häwa Schweden

Industriestraße 12

Tel. +49 7353 98460

Fax +49 7353 1050

info@haewa.se

USA Duluth, GA 30097

haewa Corporation

3768 Peachtree Crest Drive

Tel. +1 770 9213272

Fax +1 770 9212896

info@haewa.com

RUS 88489 Wain

häwa Russland

Industriestraße 12

Tel. +49 7353 9846 169

Fax +49 7353 1050

edgar.getz@haewa.de

SE 192 79 Sollentua
(only for tools)

Nelco Contact AB

Bergkällawägen 29

Tel. + 46 8 7547040

Fax +46 8 7548051

info@nelco.se

SYSTÈMES D’ARMOIRES

X-FRAME

BOÎTIERS 

ACCESSOIRES

CLIMATISATION 

CANIVEAUX À CÂBLES

CONSTRUCTIONS SUR MESURE

OUTILLAGE
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